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1 跨区域 VPC 互通

方案概述

应用场景

某公司的北京分部和香港分部需要进行私网通信和数据传输，华为云给出的解决方案
是通过云连接，将北京和香港两个区域的VPC建立连接，使得两地的数据中心网络可
以互访，同时可无障碍的访问VPC之上的业务系统。

方案架构

1. 用户创建云连接。

2. 加载网络示例北京VPC和香港VPC。
3. 购买云连接带宽包分别配置域间带宽。

4. 北京VPC和香港VPC通过云连接实现跨区域VPC互通

具体实现方式可参考图1-1。

图 1-1 跨区域 VPC 互通

方案优势

● 简单灵活：只需四步，分钟级构建跨区域多VPC互通网络。

● 性能优异：华为全球网络基础设施能力，提供低时延、高质量体验。

约束与限制

● 在同一个云连接实例里，所有网络实例Subnet子网CIDR不能冲突，否则可能会引
起互通问题。

云连接
最佳实践 1 跨区域 VPC 互通
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● 在云连接实例中，同帐号加载VPC网络实例，并通过其他网段引入自定义CIDR
时，不能引入回环地址，组播地址或广播地址。

● 在同一个云连接实例里加载的所有VPC网络实例里，如果某个VPC同时创建了NAT
网关，则只能同时在该VPC网络实例里通过高级配置自定义子网的方式引入默认
路由“0.0.0.0/0”。

资源成本和规划

本节介绍最佳实践中资源规划情况，包含以下内容：

表 1-1 跨区域 VPC 互通资源和成本规划

区域 资源 资源说明 数量 费用

华北-北京
四

VPC VPC子网：
192.168.1.0/24
自定义网段：
192.168.44.0/24

1 免费

中国-香港 VPC VPC子网：
192.168.0.0/24
自定义网段：
192.168.11.0/24

1 免费

全局 CC 跨大区（中国大陆-亚
太）带宽包

1 详细请参见云连接产品价
格详情。

 

跨区域 VPC 互通流程简介

在本场景中，北京VPC和香港VPC要实现跨大区跨区域互通，需要先申请跨境资质，保
证您传输数据的安全性，然后创建云连接并加载需要互通的北京VPC和香港VPC实例，
其次购买跨大区互通的带宽包，最后配置需要连通区域之间的域间带宽。

云连接
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图 1-2 跨区域 VPC 互通

实施步骤

步骤1 跨境申请

如果用户的网络规划中不涉及跨大区的通信时，则无需操作本步骤。

云连接中，中国大陆区的VPC需要与中国大陆区外的VPC进行通信时，先要进行跨境申
请，提交您的基本资料，保障跨境业务的安全性。

1. 登录管理控制台。

2. 在系统首页，单击管理控制台左上角的 ，选择“网络 > 云连接”。

3. 在左侧导航中，选择“云连接 ＞ 带宽包”。

4. 在带宽包页面，单击“立即申请”。

进入中国联通跨境云服务在线申请页面。

5. 在跨境云服务在线申请页面，根据提示配置相关参数，并上传相关材料。

云连接
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表 1-2 跨境云服务在线申请

参数

客户名称

华为云ID

产品类型

签约带宽(M)

合同生效时间

合同终止时间

客户类型

客户所属国家

客户统一社会信用代码

客户组织机构代码

客户法人

法人证件类型

法人证件号

客户联系人

客户联系人电话

联系人证件类型

联系人证件号

经营范围

客户企业规模（人数)

客户人均带宽

客户境内外分公司所在国家

 

云连接
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说明

“华为云ID”指用户在华为云管理控制台的“帐号ID”，从控制台获取帐号ID的步骤如
下：

1. 登录管理控制台。

2. 鼠标悬停在右上角的用户名，选择下拉列表中的“我的凭证”。

图 1-3 我的凭证

3. 在“API凭证”页面的项目列表中查看并获取帐号ID。

图 1-4 获取帐号 ID

表 1-3 跨境申请材料

材料名称 签字 盖章（企业公
章）

说明

营业执照扫描件 - √ 盖章位置请参考相应
的模板文件。

联系人身份证正反面 - √ 盖章位置请参考相应
的模板文件。

《华为云服务跨境专
线业务服务协议》扫
描件

√ √ – 请在签字栏处签
字。

– 盖章需覆盖签名。

云连接
最佳实践 1 跨区域 VPC 互通
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材料名称 签字 盖章（企业公
章）

说明

《中国联通专线业务
信息安全承诺书》扫
描件

√ √ – 请在签字栏处签
字。

– 盖章需覆盖签名。

– 该材料中需要填写
公司名称、带宽
值，带宽值可按照
初始预估值填写。

《跨境业务办理授权
书》扫描件

- √ 盖章位置请参考相应
的模板文件。

 
6. 单击“立即申请”。

步骤2 创建云连接实例

1. 登录管理控制台。

2. 在服务列表中，选择“网络 ＞ 云连接”。

3. 在左侧导航，选择“云连接 ＞ 云连接实例”。

4. 单击“创建云连接”。

5. 根据界面提示输入相关参数信息，单击“确定”，创建云连接。

图 1-5 创建云连接

云连接
最佳实践 1 跨区域 VPC 互通
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步骤3 加载网络实例

1. 选择已创建的云连接实例“cloudconnect-001”，单击名称进入基本信息页面。

2. 选择并进入“网络实例”页面。

3. 单击“加载网络实例”。

4. 按照表1-4填写对应参数后，单击“确定”。

表 1-4 加载网络实例参数

参数 说明

帐号 加载的网络实例的帐号类型。

这里选择同帐号。

区域 需要连接的VPC所在区域。

实例类型 虚拟私有云（VPC）/虚拟网关（VGW）

需要加载到云连接实例中实现互通的实例
类型。

这里选择虚拟私有云（VPC）。

说明
云连接使用场景选择“企业路由器”时，网络
实例类型默认为企业路由器。

VPC 需要加载到云连接实例中实现网络互通的
VPC名称。

当实例类型选择虚拟私有云时，需要配置
此参数。

VPC CIDRs 需要加载到云连接实例中实现网络互通的
VPC内的网段路由。

当实例类型参数选择虚拟私有云时，需配
置以下两个参数：

– 子网

– 其他网段：其中包含自定义网段的配
置

 

云连接
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图 1-6 加载网络实例

5. 在弹出加载成功的对话框中单击“继续加载”，按照表1-4填写对应参数后，单击
“确定”，完成网络实例加载。

步骤4 购买带宽包

云连接默认跨区域互通带宽为10kbps，仅用于测试连通性。为了实现相同大区不同区
域或不同大区之间的互通，用户需要先购买带宽包，绑定到对应的云连接实例中，并
配置域间带宽以保证业务正常使用。

1. 在服务列表中，选择“网络 > 云连接”。

2. 在左侧导航栏，选择“云连接 > 带宽包管理”。

3. 进入带宽包管理页面，单击“购买带宽包”。

4. 在购买带宽包页面中，根据表1-5填写对应参数，单击“立即购买”。

表 1-5 购买带宽包参数

参数 说明

计费模式 包年/包月

用户根据需要选择购买时长，按照年或月为单位进行
购买。

带宽包名称 带宽包的名称。

长度为1~64个字符，只支持数字、字母、中划线、
下划线、点。

计费方式 按宽带计费

云连接
最佳实践 1 跨区域 VPC 互通
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参数 说明

互通类型 互通大区的类型。

支持大区内互通/跨大区互通

大区内互通指配置域间带宽的区域在同一个大区内。

跨大区互通指配置域间带宽的区域在不同的大区内。

互通大区 需要实现互通的区域，即配置域间带宽时涉及的区
域。

带宽 带宽是所有基于该带宽包配置的域间带宽总和，请根
据网络情况提前做好规划。

单位Mbit/s。

标签 带宽包的标识，包括键和值。可以为带宽包创建10
个标签。

标签的命名规则请参考表1-6。
说明
如果已经通过TMS的预定义标签功能预先创建了标签，则
可以直接选择对应的标签键和值。

预定义标签的详细内容，请参见预定义标签简介。

购买时长 按照用户需求，选择对应的购买时长。

可支持自动续费。

企业项目 企业项目是一种云资源管理方式，企业项目管理服务
提供统一的云资源按项目管理，以及项目内的资源管
理、成员管理。

云连接实例 选择需要绑定的云连接名称。

支持绑定/暂时不绑定。

 

表 1-6 带宽包标签命名规则

参数 规则

键 – 不能为空。

– 对于同一资源键值唯一。

– 长度不超过36个字符。

– 取值只能包含大写字母、小写字母、数字、中划线、下划线
以及从\u4e00到\u9fff的Unicode字符。

值 – 可以为空。

– 长度不超过43个字符。

– 取值只能包含大写字母、小写字母、数字、点、中划线、下
划线以及从\u4e00到\u9fff的Unicode字符。

 
5. 在订单确认页面再次确认购买带宽包的信息，单击“去支付”。

云连接
最佳实践 1 跨区域 VPC 互通
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6. 单击“确认付款”。

在带宽包列表中可查看带宽包信息，如果“状态”为“正常”，表示购买成功。

步骤5 配置域间带宽

1. 登录管理控制台。

2. 在服务列表中，选择“网络 > 云连接”。

3. 在左侧导航，选择“云连接 ＞ 云连接实例”。

4. 在云连接列表中，单击已创建的云连接实例名称，进入云连接实例详情页面。

5. 在云连接实例详情页面中，单击“域间带宽”页签。

6. 在域间带宽页签中，单击“配置域间带宽”，按照表1-7填写对应参数。

表 1-7 配置域间带宽参数

参数 说明

互通区域 需要实现互通的区域名称。

请选择两个需要互通的区域。

带宽包 云连接绑定的带宽包

带宽 两个区域实现互通的带宽。

所有基于该带宽包配置的域间带宽总和不超过带宽包的带
宽，请预先做好规划。

 
7. 单击“确定”，完成配置。

配置完域间带宽后，北京四和香港就可以进行正常通信，可通过查看路由信息验
证相关配置。

----结束

云连接
最佳实践 1 跨区域 VPC 互通
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2 基于云连接服务实现跨区域多 VPC 互通

背景

默认情况下，在不同区域的虚拟私有云（VPC）内资源需要互通，一般可以通过弹性
公网IP（EIP）或虚拟专用网络（VPN）来实现，但两个服务都基于公网Internet，前
者不稳定而且数据未加密，存在泄密风险，后者数据被IPSec加密，安全上有保证，但
仍然会因为Internet不稳定而导致通信不稳定，许多跨区域的多虚拟私有云（VPC）互
通的业务，都需要安全，稳定，高性能，高可靠的网络，云连接服务能够满足用户这
一诉求。用户可以创建云连接实例，然后在该云连接实例中加载需要互通的各区域的
VPC，通过购买不同类型的带宽包并配置域间带宽，来实现不同区域之间的VPC互通。

操作场景

假设用户在华为云华东区域创建了两个VPC，分别有两个子网，同时，在华为云香港
区域以及南非区域也分别各部署了一个VPC。出于在各个区域上部署的业务需要，各
个区域的VPC需要高性能，高可用，低时延的互通网络。在这种场景下，我们可以通
过云连接来实现跨区域多VPC互通。基于云连接服务实现跨区域多VPC互通的典型应用
场景如图2-1所示。

云连接
最佳实践 2 基于云连接服务实现跨区域多 VPC 互通
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图 2-1 跨区域多 VPC 互通典型应用场景（逻辑互联示意）

在配置云连接时，需要注意通过云连接实现跨区域互通的各个VPC：

● 其子网的IP地址不能重叠或冲突。

● 现存的路由条目，包括因VPC Peering，云专线和VPN等服务所增加的路由条目，
不能与加入云连接后的子网路由产生冲突。

前提条件
● 已创建好需要跨区域互通的虚拟私有云（VPC）以及子网。

● 请确保帐号中有足够余额以完成云连接服务带宽包的购买。

● 在本最佳实践的互通场景下，华为云华东区域内的VPC需要分别与香港区域的VPC
以及南非区域的VPC互通，该场景属于中国大陆跨境场景。因此在进行带宽包购
买之前，根据工信部等相关规定，我们需要先向云连接服务的跨境专线服务提供
商——中国联通提供相应的申请材料以申请跨境资质，确保合规跨境。

说明

如果您的场景不涉及中国大陆跨境场景（例如中国大陆内多区域互通或中国大陆境外多区
域互通），请忽略该条件。

配置步骤

步骤1 跨境申请

如果用户的网络规划中不涉及跨大区的通信时，则无需操作本步骤。

云连接中，中国大陆区的VPC需要与中国大陆区外的VPC进行通信时，先要进行跨境申
请，提交您的基本资料，保障跨境业务的安全性。

1. 登录管理控制台。

2. 在系统首页，单击管理控制台左上角的 ，选择“网络 > 云连接”。

云连接
最佳实践 2 基于云连接服务实现跨区域多 VPC 互通
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3. 在左侧导航中，选择“云连接 ＞ 带宽包”。

4. 在带宽包页面，单击“立即申请”。

进入中国联通跨境云服务在线申请页面。

5. 在跨境云服务在线申请页面，根据提示配置相关参数，并上传相关材料。

表 2-1 跨境云服务在线申请

参数

客户名称

华为云ID

产品类型

签约带宽(M)

合同生效时间

合同终止时间

客户类型

客户所属国家

客户统一社会信用代码

客户组织机构代码

客户法人

法人证件类型

法人证件号

客户联系人

客户联系人电话

联系人证件类型

联系人证件号

经营范围

客户企业规模（人数)

客户人均带宽

客户境内外分公司所在国家
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说明

“华为云ID”指用户在华为云管理控制台的“帐号ID”，从控制台获取帐号ID的步骤如
下：

1. 登录管理控制台。

2. 鼠标悬停在右上角的用户名，选择下拉列表中的“我的凭证”。

图 2-2 我的凭证

3. 在“API凭证”页面的项目列表中查看并获取帐号ID。

图 2-3 获取帐号 ID

表 2-2 跨境申请材料

材料名称 签字 盖章（企业公
章）

说明

营业执照扫描件 - √ 盖章位置请参考相应
的模板文件。

联系人身份证正反面 - √ 盖章位置请参考相应
的模板文件。

《华为云服务跨境专
线业务服务协议》扫
描件

√ √ – 请在签字栏处签
字。

– 盖章需覆盖签名。

云连接
最佳实践 2 基于云连接服务实现跨区域多 VPC 互通
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材料名称 签字 盖章（企业公
章）

说明

《中国联通专线业务
信息安全承诺书》扫
描件

√ √ – 请在签字栏处签
字。

– 盖章需覆盖签名。

– 该材料中需要填写
公司名称、带宽
值，带宽值可按照
初始预估值填写。

《跨境业务办理授权
书》扫描件

- √ 盖章位置请参考相应
的模板文件。

 
6. 单击“立即申请”。

步骤2 创建云连接实例

1. 登录管理控制台。

2. 在系统首页，单击管理控制台左上角的 ，选择“网络 > 云连接”。

3. 在云连接服务管理控制台首页，单击“创建云连接”，开始创建云连接实例。

图 2-4 创建云连接

云连接
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4. 根据界面提示配置相关参数，详细请参见表2-3。

表 2-3 参数说明

参数 说明

名称 云连接实例的名称。由中文、英文字
母、数字、下划线、中划线、点组
成。

企业项目 企业项目是一种云资源管理方式，企
业项目管理服务提供统一的云资源按
项目管理，以及项目内的资源管理、
成员管理。

使用场景 虚拟私有云：选择虚拟私有云场景
时，网络实例类型支持选择虚拟私有
云（VPC）和虚拟网关（VGW）。

企业路由器：选择企业路由器场景
时，实例类型只能选择企业路由器
（ER）。

标签 云连接服务的标识，包括键和值。可
以为云连接服务创建10个标签。

标签的命名规则请参考表2-4。
说明
如果已经通过TMS的预定义标签功能预先
创建了标签，则可以直接选择对应的标签
键和值。

预定义标签的详细内容，请参见预定义标
签简介。

描述 云连接实例的描述和注释。一般不超
过255个字符。

 

表 2-4 云连接服务标签命名规则

参数 规则

键 – 不能为空。

– 对于同一资源键值唯一。

– 长度不超过36个字符。

– 取值只能包含大写字母、小写字母、数字、中划线、下划线
以及从\u4e00到\u9fff的Unicode字符。

值 – 可以为空。

– 长度不超过43个字符。

– 取值只能包含大写字母、小写字母、数字、点、中划线、下
划线以及从\u4e00到\u9fff的Unicode字符。
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5. 单击“确定”，完成云连接实例的创建。

步骤3 加载网络实例

将需要互通的网络实例加载到同一个云连接实例里。

1. 在云连接服务管理控制台界面上，您可以看到已创建好的云连接实例
CloudConnect。单击云连接名称进入该云连接实例基本信息页面，接下来我们需
要加载跨区域互通的网络实例VPC。

2. 选择并进入“网络实例”页面，单击“加载网络实例”。

3. 在“加载网络实例”弹框里，下拉“区域”菜单选择“华东-上海一”，实例类型
选择“虚拟私有云（VPC）”，在“VPC”以及“VPC CIDR”的下拉菜单里分别
选择要互通的VPC和对应的子网，单击“确定”，完成华东区域的VPC加载。

图 2-5 加载网络实例

4. 重复上述操作，在“加载网络实例”弹窗中，选择香港区域以及南非区域的虚拟
私有云（VPC），并将其加载到云连接实例中。

说明

在加载完成后，这三个区域的4个VPC网络已经基于云连接服务打通了，我们可以通过查看
“路由信息”的选项卡确认当前基于云连接可以互通的各个区域的VPC路由条目。

步骤4 购买带宽包

云连接默认跨区域互通带宽为10kbps，仅用于测试连通性，需购买带宽包并配置域间
带宽以保证业务正常使用。

为了实现网络实例跨区域互通，需要在带宽包管理页面先购买跨区域对应的跨大区或
大区内的带宽包，并绑定到相应的云连接实例，支撑业务测试或部署。

1. 在云连接服务管理控制台页面上，单击进入创建的云连接实例详情页面，选择
“带宽包”，单击“购买带宽包”，启动带宽包的购买。

云连接
最佳实践 2 基于云连接服务实现跨区域多 VPC 互通
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2. 在带宽包购买页面，您可以分别自定义该带宽包的“名称”，计费方式，互通类
型，互通大区，带宽大小，购买时长，并确定是否开启自动续费，最后选择是否
将购买的该带宽包资源直接绑定给某云连接实例。在本最佳实践的互通场景下，
我们需要打通华东区域与香港区域以及南非区域之间的内网互通，因此“互通类
型”需要选择为“跨大区互通”：

a. 为支持华东区域与香港区域之间的互通，我们需要购买的带宽包的互通大区
分别选择“中国大陆”与“亚太”，带宽选择30M。

b. 为支持华东区域与南非区域之间的互通，我们需要购买的带宽包的互通大区
需要分别选择“中国大陆”与“南非”，带宽选择2M。

购买带宽包时，选择绑定我们已经创建好的云连接实例，在确定信息选择和输入
无误后，单击右下角的“立即购买”。

3. 在订单确认页面再次确认购买带宽包的信息，单击“去支付”。

4. 单击“确认付款”。

在带宽包列表中可查看带宽包信息，如果“状态”为“正常”，表示购买成功。

购买完成后，您可以在管理控制台云连接服务的子页面“带宽包管理”页面找到
该带宽包资源，并查询到该带宽包资源的计费模式，订单信息，已绑定的云连接
信息和已用/剩余带宽，我们可以针对该带宽包资源进行“修改带宽”、“解
绑”、“续费”以及“退订”等操作。

步骤5 配置域间带宽

在购买带宽包后，在云连接实例详情页面配置需要实现互通的域间带宽，以完成不同
区域之间的带宽配置，支撑不同区域的VPC内业务的网络互通。

1. 进入创建好的云连接实例详情页面，选择“域间带宽”，单击“配置域间带
宽”。

2. 在弹出的“配置域间带宽”对话框内，互通区域分别选择“华东-上海一”以及
“中国-香港”，下面会自动匹配出您所购买的可以使用在该互通场景下的带宽包
资源，带宽处可以输入您所需要分配在这两个区域之间的带宽，在这里，我们设
置为30M全部分配。

重复上述操作，将购买的中国大陆到南非的2M带宽包，分配给“华东-上海一”
与“非洲-约翰内斯堡”之间。

3. 在配置完成后，我们可以在“域间带宽”选项卡页面查看已经分配的域间带宽配
置。

基于云连接服务跨区域打通华东，香港和南非VPC的操作完成。

说明

系统默认安全组规则是入方向访问受限，请确认区域内互访资源的安全组出方向、入方向
规则配置正确，保证跨区域通信正常。

----结束
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3 通过云专线和云连接实现云下多 IDC 与云上

多区域 VPC 互通

操作场景

本实践指导用户通过配置云专线和云连接，将多个数据中心网络连接起来，打通用户
本地数据中心网络，实现云下多IDC与云上多区域VPC互通。

应用场景如图3-1所示。

图 3-1 逻辑互联示意图

云连接
最佳实践

3 通过云专线和云连接实现云下多 IDC 与云上多区域
VPC 互通

文档版本 01 (2022-10-30) 版权所有 © 华为技术有限公司 19



说明

在配置云连接时，需要注意通过云连接实现跨区域互通的各个VPC：

● 其子网的IP地址不能重叠或冲突。

● 现存的路由条目，包括因VPC Peering，云专线和VPN等服务所增加的路由条目，不能与加
入云连接后的子网路由产生冲突。

前提条件
● 已拥有华为云帐号，并且华为云帐号已实名认证。

● 华为云帐号未欠费，且有足够金额购买本最佳实践所涉及的资源（包括物理连
接、云连接服务带宽包、弹性云服务器等）。

● 确定专线接入点地址并完成运营商工勘。详细请参见准备工作。

● 已创建好需要跨区域互通的虚拟私有云（VPC）以及子网。

● 云下IDC机房已配置好云上所有VPC的子网。

配置步骤

步骤1 配置云专线

1. 购买物理连接。

a. 登录云专线控制台。

b. 在系统首页，单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

c. 在系统首页，单击管理控制台左上角的 ，选择“网络 > 云专线”。

d. 在左侧导航栏，单击“云专线 > 物理连接”。

e. 在物理连接页面，单击 “创建物理连接”。

f. 根据界面提示，在物理连接购买页面配置机房地址、华为云接入点、物理连
接端口等信息，详细请参考表3-1。

表 3-1 购买物理连接参数

参数 说明

区域 物理连接开通的区域。用户可以在
管理控制台左上角或购买页面切换
区域。

物理连接名称 物理连接名称（可自定义）。

华为云接入点 物理连接接入点的位置。

运营商 提供物理连接的运营商。

端口类型 物理连接接入接口的类型。目前可
以选择1GE、10GE、40GE、
100GE。

专线带宽 物理连接的带宽大小，请在下拉框
中选择对应的带宽。仅作为运营商
接入带宽描述。

云连接
最佳实践
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参数 说明

您的机房地址 客户填写机房地址，可精确到楼
层。例如上海市沣东区华京路xx号
xx楼xx机房。

标签 云专线服务的标识，包括键和值。
可以为云专线服务创建10个标签。

标签的命名规则请参考表3-2。
说明
如果已经通过TMS的预定义标签功能预
先创建了标签，则可以直接选择对应的
标签键和值。

预定义标签的详细内容，请参见预定义
标签简介。

描述 客户可以对物理连接添加备注信
息。

计费模式 专线服务付费方式，目前仅支持包
年/包月方式付费。

购买时长 购买专线服务的时长。

自动续费 自动续费时长与购买时长相同。

例如：用户购买时长为三个月，当
勾选该项后，将自动续费三个月，
以此类推。

企业项目 企业项目是一种云资源管理方式，
企业项目管理服务提供统一的云资
源按项目管理，以及项目内的资源
管理、成员管理。

联系人姓名/手机/Email 客户可以在此提供客户侧专线负责
人信息。

注意：如不提供负责人信息，将只
能通过帐号信息查询，会增加需求
确认时长。

 

表 3-2 物理连接标签命名规则

参数 规则

键 ▪ 不能为空。

▪ 对于同一资源键值唯一。

▪ 长度不超过36个字符。

▪ 取值只能包含大写字母、小写字母、数字、中划线、下
划线、以及从\u4e00到\u9fff的Unicode字符。

云连接
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参数 规则

值 ▪ 可以为空。

▪ 长度不超过43个字符。

▪ 取值只能包含大写字母、小写字母、数字、点、中划
线、下划线、以及从\u4e00到\u9fff的Unicode字符。

 
g. 单击“立即购买”。

h. 确认订单信息，单击“去支付”。

i. 单击“确认付款”。

2. 开始物理连接接入。

a. 购买成功后，系统会为您自动分配物理连接ID，物理连接控制台会有相应的
资源信息，此时您的物理连接状态为“创建中”，将会有专线经理与您联系
确认施工计划和相关信息（包括公司名称、入场施工单位、期望入场时间和
施工人员信息）。

b. 施工计划确认后，您可以根据施工计划，安排物理连接运营商部署专线，并
接入机房。

c. 正常情况下，物理线路接入后两个工作日内，华为驻场工程师会根据客户信
息将专线对接到华为云的网关端口。

d. 施工完成后，物理连接状态变为“正常”时，表示完成物理连接接入。

3. 创建虚拟网关

通过创建虚拟网关，关联用户需要访问的VPC。

a. 登录管理控制台。

b. 在系统首页，单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

c. 在系统首页，单击管理控制台左上角的 ，选择“网络 > 云专线”。

d. 在左侧导航栏。选择“云专线 ＞ 虚拟网关”。

e. 在虚拟网关页面，单击“创建虚拟网关”。

f. 根据界面提示输入相关参数，详细请参考表3-3。

云连接
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图 3-2 创建虚拟网关

表 3-3 虚拟网关参数

参数 说明

名称 虚拟网关名称。

字符长度为1~64。

虚拟私有云 在下拉框中选择虚拟网关所关联的虚拟私有
云。

本端子网 需要与本地网络实现互通的VPC网段。

描述 虚拟网关描述。

字符长度中文为0~64，英文为0~128。

 

说明

此处需要添加需要与IDC互通的所有区域的VPC网段，确保云上和云下互通。

g. 单击“确定”。

当所创建的虚拟网关状态列为“正常”时，完成虚拟网关的创建。

4. 创建虚拟接口

创建了物理连接和虚拟网关后，可通过创建虚拟接口，接入用户需要访问的
VPC。

云连接
最佳实践

3 通过云专线和云连接实现云下多 IDC 与云上多区域
VPC 互通
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a. 登录管理控制台。

b. 在系统首页，单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

c. 在系统首页，单击管理控制台左上角的 ，选择“网络 > 云专线”。

d. 在左侧导航栏，选择“云专线 ＞ 虚拟接口”。

e. 在虚拟接口页面，单击“创建虚拟接口”。

f. 根据界面提示输入相关参数，详细请参考表3-4。

图 3-3 创建虚拟接口

表 3-4 虚拟接口参数

参数 说明

区域 物理连接开通的区域。用户可以在管理控制台
左上角或购买页面切换区域。

名称 虚拟接口名称。

字符长度为1~64。

物理连接 选择可用的物理连接。

虚拟网关 选择可用的虚拟网关。

VLAN 虚拟接口的VLAN。
标准专线的虚拟接口的VLAN由用户配置 。
托管专线的虚拟接口的VLAN会使用运营商或
合作伙伴为托管专线分配的VLAN，用户无需
配置。

云连接
最佳实践

3 通过云专线和云连接实现云下多 IDC 与云上多区域
VPC 互通
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参数 说明

企业项目 企业项目是一种云资源管理方式，企业项目管
理服务提供统一的云资源按项目管理，以及项
目内的资源管理、成员管理。

带宽 虚拟接口带宽，单位为Mbit/s。虚拟接口带宽
不可以超过物理连接带宽。

本端网关 华为云侧网络接口互联的IP地址。

远端网关 客户本地数据中心侧网络的互联的IP地址。

远端网关与本端网关需要设置为同一网段的IP
地址，一般使用30位掩码。

远端子网 客户数据中心的子网和子网掩码。多个远端子
网时，请以逗号隔开。

路由模式 路由模式：静态路由/BGP
双线或者后期有冗余专线接入请选择BGP模
式。

BGP邻居AS号 BGP邻居自治系统的标识。取值范围是
1-65535，除64512由华为云保留使用。

当路由模式为BGP时，需要设置此参数。

BGP MD5认证密码 BGP邻居的MD5值即BGP密码。

当路由模式为BGP时，可设置此参数，两侧网
关参数需保持一致。

字符长度为8~255，至少包含以下字符的两
种：

▪ 大写字母

▪ 小写字母

▪ 数字

▪ 特殊字符（~!,.:;-_"(){}[]/@#$%^&*+\|=）

描述 可自定义虚拟接口的相关描述。

字符长度中文为0~64，英文为0~128。

 
g. 单击“提交”，当所创建的虚拟接口状态列为“正常”时，完成虚拟接口的

创建。

h. 虚拟接口创建完成，即可打通客户IDC1与云上VPC1之间的网络。

客户可通过VPC1内的主机设备向云下数据中心网络主机IP地址进行ping操
作，以确认网络连通。

5. 重复步骤步骤1.1到步骤1.4，配置连接IDC2与VPC2之间的云专线。

步骤2 配置云连接

1. 创建云连接实例

云连接
最佳实践

3 通过云专线和云连接实现云下多 IDC 与云上多区域
VPC 互通
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a. 登录管理控制台。

b. 在系统首页，单击管理控制台左上角的 ，选择“网络 > 云连接”。

图 3-4 选择云连接

c. 在左侧导航栏，选择“云连接 ＞ 云连接实例”。

d. 在云连接实例页面，单击“创建云连接”。

图 3-5 创建云连接

云连接
最佳实践

3 通过云专线和云连接实现云下多 IDC 与云上多区域
VPC 互通
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e. 根据界面提示输入相关参数，详细请参考表3-5。

表 3-5 创建云连接参数

参数 说明

名称 云连接的名称。

长度为1~64个字符，中、英文字母，数字，下划
线，中划线，点。

企业项目 企业项目是一种云资源管理方式，企业项目管理
服务提供统一的云资源按项目管理，以及项目内
的资源管理、成员管理。

使用场景 虚拟私有云：选择虚拟私有云场景时，网络实例
类型支持选择虚拟私有云（VPC）和虚拟网关
（VGW）。

企业路由器：选择企业路由器场景时，实例类型
只能选择企业路由器（ER）。

标签 云连接服务的标识，包括键和值。可以为云连接
服务创建10个标签。

标签的命名规则请参考表3-6。
说明
如果已经通过TMS的预定义标签功能预先创建了标签，
则可以直接选择对应的标签键和值。

预定义标签的详细内容，请参见预定义标签简介。

描述 云连接的描述。

长度为0~255个字符。

 

表 3-6 云连接服务标签命名规则

参数 规则

键 ▪ 不能为空。

▪ 对于同一资源键值唯一。

▪ 长度不超过36个字符。

▪ 取值只能包含大写字母、小写字母、数字、中划线、下
划线以及从\u4e00到\u9fff的Unicode字符。

值 ▪ 可以为空。

▪ 长度不超过43个字符。

▪ 取值只能包含大写字母、小写字母、数字、点、中划
线、下划线以及从\u4e00到\u9fff的Unicode字符。

 

云连接
最佳实践

3 通过云专线和云连接实现云下多 IDC 与云上多区域
VPC 互通
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f. 单击“确定”，完成云连接实例的创建。

2. 加载网络实例

将需要互通的网络实例加载到同一个云连接实例里。

a. 在云连接实例列表中，单击实例名称“CloudConnect”，进入该云连接实
例。

b. 在云连接实例的详情页面，选择“网络实例”选项卡，单击“加载网络实
例”。

c. 根据界面提示输入相关参数。

说明

此处由于需要和IDC机房互通，因此需要自定义路由（IDC机房的子网）。

d. 单击“确定”，完成华南区域的VPC实例加载。

e. 重复上述操作，加载华东区域的虚拟私有云VPC2。

图 3-6 加载区域 VPC 到云连接实例

云连接
最佳实践

3 通过云专线和云连接实现云下多 IDC 与云上多区域
VPC 互通
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说明

在加载完成后，这两个区域的VPC网络已经基于云连接服务打通了，我们可以通过查
看“路由信息”的选项卡确认当前基于云连接可以互通的各个区域的VPC路由条目。

图 3-7 路由信息

3. 购买带宽包

云连接默认跨区域互通带宽为10kbps，仅用于测试连通性，需购买带宽包并配置
域间带宽以保证业务正常使用。

为了实现网络实例跨区域互通，需要在带宽包管理页面先购买跨区域对应的跨大
区或大区内的带宽包，并绑定到相应的云连接实例，支撑业务测试或部署。

a. 在云连接实例列表中，单击实例名称“CloudConnect”，进入该云连接实
例。

b. 在云连接实例的详情页面，选择“带宽包”，单击“购买带宽包”。

c. 根据界面提示输入相关参数。

在本最佳实践的互通场景下，我们需要打通华东区域与华南区域之间的内网
互通，因此“互通类型”需要选择为“大区内互通”，“互通大区”选择
“中国大陆”，选择绑定我们已经创建好的云连接实例。

d. 单击“立即购买”。

e. 在订单确认页面再次确认购买带宽包的信息，单击“去支付”。

f. 单击“确认付款”。

在带宽包列表中可查看带宽包信息，如果“状态”为“正常”，表示购买成
功。

说明

购买完成后，您可以在左侧导航栏中的“带宽包管理”页面找到该带宽包资源，并查
询到该带宽包资源的计费模式，订单信息，已绑定的云连接信息和已用/剩余带宽，
我们可以针对该带宽包资源进行“修改带宽”、“解绑”、“续费”以及“退订”等
操作。

4. 配置域间带宽

a. 在云连接实例列表中，单击实例名称“CloudConnect”，进入该云连接实
例。

b. 在云连接实例的详情页面，选择“域间带宽”，单击“配置域间带宽”。

c. 根据界面提示输入相关参数。

云连接
最佳实践

3 通过云专线和云连接实现云下多 IDC 与云上多区域
VPC 互通
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互通区域分别选择“华东-上海一”与“华南-广州”，页面会自动匹配出您
所购买的可以使用在该互通场景下的带宽包资源，带宽处可以输入您所需要
分配在这两个区域之间的带宽，这里我们设置为1Mbit。

d. 在配置完成后，我们可以在“域间带宽”选项卡页面查看已经分配的域间带
宽配置。

说明

系统默认安全组规则是入方向访问受限，请确认区域内互访资源的安全组出方向、入
方向规则配置正确，保证跨区域通信正常。

步骤3 配置本地路由

● 客户本地IDC1机房需要配置去往云上华东VPC、华南VPC以及客户本地IDC2机房
路由的目的网段：192.168.1.0/24，192.168.3.0/24，192.168.5.0/24。

● 客户本地IDC2机房需要配置去去往云上华东VPC、华南VPC以及客户本地IDC1机
房路由的目的网段：192.168.1.0/24，192.168.3.0/24，172.16.1.0/24。

----结束

配置验证

1. 从华南区域的ECS去ping其他区域以及IDC机房的ECS。

2. 从华东Region的ECS去ping其他Region以及IDC机房的ECS。

云连接
最佳实践

3 通过云专线和云连接实现云下多 IDC 与云上多区域
VPC 互通

文档版本 01 (2022-10-30) 版权所有 © 华为技术有限公司 30



3. 查看云连接路由信息。

云连接
最佳实践

3 通过云专线和云连接实现云下多 IDC 与云上多区域
VPC 互通
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4 基于云连接和 SNAT 实现跨区域内网访问公

网服务器加速

应用场景

当客户要加速访问境外时，可以使用虚拟专用网络（VPN）、云连接、NAT网关（添
加SNAT规则）、EIP在客户本地侧和境外侧之间建立网络连通且提高访问速度。

例如：客户希望通过云下数据中心（IDC）的ECS可以访问非洲/欧美的业务且网络速度
快不卡顿，那么可以使用本方案。

方案架构

1. 通过虚拟专用网络（VPN）将客户本地侧和华北-北京四区域的VPC连通。

2. 通过云连接将华北-北京四区域的VPC和中国-香港区域的VPC连通，并实现网络加
速。

3. 通过在中国-香港区域购买NAT网关，添加SNAT规则并绑定EIP，来实现访问境外
公网。

应用场景如图4-1所示。

图 4-1 场景示意

说明

● 在本方案中，用户云下数据中心（IDC）使用华为云的“华东-上海一”替代。

● 境外网络网段：8.8.8.0/24；境外唯一测试网络：8.8.8.8。

云连接
最佳实践

4 基于云连接和 SNAT 实现跨区域内网访问公网服务器
加速
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方案优势

实现客户跨境访问的同时，加速网络访问，给客户更好地体验。

约束与限制

用户帐号需具备跨境权限，如果用户帐号没有跨境权限，需要将当前的VPC资源授权
给具有跨境权限的帐号来创建云连接实例。

资源和成本规划

表 4-1 资源和成本规划

资源 资源名称 资源说明 数量

虚拟私有云
（VPC）

VPC-Test01 该VPC所在的区域为华东-上海一，VPC
网段为：172.18.0.0/24。
本方案使用华为云的“华东-上海一”
来替代用户线下数据中心（IDC）。

1

VPC-Test02 该VPC所在的区域为华北-北京四，VPC
网段为：172.16.0.0/24。

1

VPC-Test03 该VPC所在的区域为中国-香港，VPC网
段为：172.17.0.0/24。

1

弹性公网IP
（EIP）

EIP-Test 在中国-香港区域购买EIP。 1

NAT网关 NAT-Test 在VPC-Test03中购买公网NAT网关，并
绑定EIP-Test。

1

VPN网关 VPN-GW-
Test01

在华北-北京四区域创建VPN网关。

VPN本端网关为：49.49.49.49。
1

VPN-GW-
Test02

在华东-上海一区域创建VPN网关。

VPN本端网关为：223.223.223.223。
1

VPN连接 VPN-Test01 为VPN网关VPN-GW-Test01创建VPN连
接。

1

VPN-Test02 为VPN网关VPN-GW-Test02创建VPN连
接。

1

云连接 CC-Test 使用云连接实现华北-北京四和中国-香
港跨区域之间访问，并加速网络访问。

1

弹性云服务
器（ECS）

ECS-Test01 在华东-上海一区域的VPC中创建ECS，
该ECS的私网地址为：172.18.0.3。

1

ECS-Test02 在华北-北京四区域的VPC中创建ECS，
该ECS的私网地址为：172.16.0.3。

1

ECS-Test03 在中国-香港区域的VPC中创建ECS，该
ECS的私网地址为：172.17.0.3。

1

 

云连接
最佳实践

4 基于云连接和 SNAT 实现跨区域内网访问公网服务器
加速
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操作流程

1. 创建VPC并设置VPC网段

2. 配置VPN
3. 配置云连接

4. 购买弹性云服务器

5. 购买EIP并配置NAT网关

实施步骤

步骤1 创建VPC并设置VPC网段

创建流程请详细参考创建虚拟私有云和子网。

VPC网段请勿冲突。

● 华东-上海一区域的VPC网段（VPC-Test01）：172.18.0.0/24
● 华北-北京四区域的VPC网段（VPC-Test02）：172.16.0.0/24
● 中国-香港区域的VPC网段（VPC-Test03）：172.17.0.0/24

步骤2 配置VPN

在华北-北京四区域创建VPN网关VPN-GW-Test01和VPN连接VPN-Test01。

在华东-上海一区域创建VPN网关VPN-GW-Test02和VPN连接VPN-Test02。

创建流程请详细参考创建VPN网关和创建VPN连接。

● 华北-北京四网关和子网配置：

– 本端网段：172.16.0.0/24，172.17.0.0/24，8.8.8.0/24
– 远端网关：223.223.223.223
– 远端子网：172.18.0.0/24

● 华东-上海一网关和子网配置：

– 本端网段：172.18.0.0/24
– 远端网关：49.49.49.49
– 远端子网：172.16.0.0/24，172.17.0.0/24，8.8.8.0/24

说明

华北-北京四、华东-上海一配置VPN连接时，华北-北京四的本端网段和华东-上海一的远端子网
设置必须包含外网网段8.8.8.0/24，以便可以ping通外网。

步骤3 配置云连接

1. 创建云连接（CC-Test）。

创建流程请详细参考创建云连接。

2. 加载网络实例。

加载网络实例详细参考加载网络实例。

3. 添加自定网段。

添加自定义网段详细参考添加自定义网段。

– 华北-北京四自定义网段：172.18.0.0/24，172.16.0.0/24。

云连接
最佳实践

4 基于云连接和 SNAT 实现跨区域内网访问公网服务器
加速
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– 中国-香港自定义网段：172.17.0.0/24，8.8.8.0/24。

说明

为实现所有节点都可以端到端传输，需要添加全部的本端云连接网段。

4. 购买带宽包

云连接默认跨区域互通带宽为10kbps，仅用于测试连通性，需购买带宽包并配置
域间带宽以保证业务正常使用。

购买带宽包详细参考购买带宽包。

5. 配置域间带宽

配置域间带宽详细参考配置域间带宽。

步骤4 购买弹性云服务器

分别购买华东-上海一、华北-北京四、中国-香港区域的ECS。

购买流程请详细参考购买弹性云服务器。

● 华东-上海一ECS私网地址（ECS-Test01）：172.18.0.3。

● 华北-北京四ECS私网地址（ECS-Test02）：172.16.0.3。

● 中国-香港ECS私有地址（ECS-Test03）： 172.17.0.3。

步骤5 购买EIP并配置NAT网关

在中国-香港区域购买EIP（EIP-Test），并配置NAT网关（NAT-Test），添加SNAT规
则，将以下网段添加到规则中。

购买配置流程请详细参考申请和绑定弹性公网IP和添加SNAT规则。

● 添加虚拟私有云网段：172.17.0.0/24

● 添加云专线/云连接网段：172.18.0.0/24；172.16.0.0/24

说明

添加SNAT配置用于连通外网，ping通远端外网网段8.8.8.0/24。

----结束

配置验证

配置完成，测试连通性。

从华东-上海一的ECSping外网唯一验证网关：8.8.8.8。

云连接
最佳实践

4 基于云连接和 SNAT 实现跨区域内网访问公网服务器
加速
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5 基于云连接和 DNAT 实现跨区域公网访问内

网服务器加速

操作场景
● 实现客户侧跨境传输到境内侧的网络连通性。

● 搭建DNAT和云连接实现内网服务器映射公网指定公网区域入口。

应用场景如图5-1所示。

图 5-1 场景示意

说明

本方案客户侧：用华为云的“华东-上海一”代替。

境外网络网段：0.0.0.0/0。
帐号需具备跨境权限，如果用户帐号没有跨境权限，需要将当前的VPC资源授权给具有跨境权限
的帐号来创建云连接实例。

配置步骤

步骤1 创建VPC和VPC网段

创建流程请详细参考创建虚拟私有云和子网。

VPC网段请勿冲突。

云连接
最佳实践

5 基于云连接和 DNAT 实现跨区域公网访问内网服务器
加速
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● 华东-上海一：172.16.36.0/24

● 中国-香港：192.168.120.0/24

步骤2 配置云连接

1. 创建云连接。

创建流程请详细参考创建云连接。

2. 加载网络实例。

加载网络实例详细参考加载网络实例。

3. 添加自定网段。

添加自定义网段详细参考添加自定义网段。

中国-香港自定义网段：0.0.0.0/0。

说明

为实现云连接到dnat的默认路由，需要添加0.0.0.0/0网段。

4. 购买带宽包

云连接默认跨区域互通带宽为10kbps，仅用于测试连通性，需购买带宽包并配置
域间带宽以保证业务正常使用。

购买带宽包详细参考购买带宽包。

5. 配置域间带宽

配置域间带宽详细参考配置域间带宽。

步骤3 购买虚拟机

购买华东-上海一的虚拟机。

购买流程请详细参考购买弹性云服务器。

华东-上海一虚拟机ECS私网地址：172.16.36.220。

步骤4 购买弹性公网IP并配置和NAT网关

在中国-香港区域购买弹性公网IP，并配置NAT网关，添加DNAT规则，选择云专线/云
连接选项卡进行配置。

购买配置流程请详细参考申请和绑定弹性公网IP和添加DNAT规则。

添加映射服务器地址：172.16.36.220。

说明

添加DNAT配置用于将内网服务器映射到公网，通过公网客户端访问内网服务器。

----结束

配置验证

配置完成后，测试连通性及访问相应端口。

从公网任一客户机ping DNAT绑定的EIP地址及访问EIP对应端口。

云连接
最佳实践

5 基于云连接和 DNAT 实现跨区域公网访问内网服务器
加速
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云连接
最佳实践

5 基于云连接和 DNAT 实现跨区域公网访问内网服务器
加速
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6 基于云连接和 Web 代理实现跨区域访问

Web 加速

操作场景

实现用户侧跨区域访问Web加速。

说明

场景配置所需部件：NAT网关（DNAT）、云连接、Web代理服务器。

应用场景如图6-1所示。

图 6-1 场景示意

说明

本方案是HTTP代理方案，仅适用基于浏览器的Web类访问。

Proxy-Client：用户windows主机配置Web代理功能，代理地址配置为亚太-新加坡的EIP公网地
址。

NAT网关：配置DNAT规则，亚太-新加坡的EIP公网地址映射到华东-上海一代理服务器ETH1网
卡地址。

云连接
最佳实践 6 基于云连接和 Web 代理实现跨区域访问 Web 加速
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前提条件
● 应用场景涉及到跨境区域，帐号需具备跨境权限。

● 在实际部署中，用户需根据自己网络情况，自行搭建代理服务器。

说明

本方案代理服务器需要用户自行配置代理服务。

配置步骤

步骤1 创建VPC和VPC网段

创建流程请详细参考创建虚拟私有云和子网。

VPC网段请勿冲突。

华东-上海一创建一个VPC添加两个子网。

● VPC子网1：172.16.100.0/24

● VPC子网2：172.16.101.0/24

步骤2 配置云连接

创建云连接实例，加载网络实例，添加自定义网段。

1. 创建云连接。

创建流程请详细参考创建云连接。

2. 加载网络实例。

网络实例华东-上海一只加载步骤1创建的VPC子网2，网段172.16.101.0/24。
加载网络实例详细参考加载网络实例。

3. 添加自定网段。

网络实例亚太-新加坡添加自定义网段，网段：0.0.0.0/0。
添加自定义网段详细参考添加自定义网段。

说明

为实现云连接到dnat的默认路由，需要添加0.0.0.0/0网段。

4. 购买带宽包

云连接默认跨区域互通带宽为10kbps，仅用于测试连通性，需购买带宽包并配置
域间带宽以保证业务正常使用。

购买带宽包详细参考购买带宽包。

5. 配置域间带宽

配置域间带宽详细参考配置域间带宽。

步骤3 购买虚拟机

购买华东-上海一的虚拟机。

● ETH0：172.16.100.100。

● ETH1：172.16.101.100。

购买流程请详细参考购买弹性云服务器。

云连接
最佳实践 6 基于云连接和 Web 代理实现跨区域访问 Web 加速
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说明

虚拟机配置两张网卡，ETH0地址绑定弹性EIP地址，可以通过该地址连通互联网。

步骤4 配置代理服务器

1. 为确保路由转发正常，为华东-上海一的弹性云服务器添加策略路由。

ip rule add from 172.16.101.100 table 100
ip route add default via 172.16.101.1 table 100

2. 配置代理服务器。

用户需根据实际网络环境部署代理服务器，部署时需注意代理服务器的安全性和可靠
性。

步骤5 购买弹性公网IP并配置NAT网关

1. 在华东-上海一购买弹性公网IP，代理服务器ETH0:172.16.100.100绑定公网IP。
购买配置流程请详细参考申请和绑定弹性公网IP。

2. 在亚太-新加坡区域购买弹性公网IP，配置NAT网关，添加DNAT规则，选择云专
线/云连接选项卡进行配置。

购买配置流程请详细参考申请和绑定弹性公网IP和添加DNAT规则。

说明

私网IP：填写代理服务器ETH1地址，地址：172.16.101.100。
弹性公网IP：填写申请的EIP公网地址114.119.XX.XX，该地址作为Proxy_Client代理配置的地
址。

代理服务器：代理服务器配置两张网卡，ETH1用于DNAT映射，ETH0用于上网。

添加DNAT配置用于将内网代理服务器映射到公网，Proxy_Client设置公网代理客户端访问内网
代理服务器。

步骤6 Proxy_Client配置代理

在用户windows主机配置代理。

1. 选择Windows设置。

2. 选择“网络和Internet ＞ 代理 ＞ 手动设置代理”。

3. 打开“使用代理服务”开关。

4. 输入“地址”和“端口”。

云连接
最佳实践 6 基于云连接和 Web 代理实现跨区域访问 Web 加速
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图 6-2 配置代理

说明

代理地址：填写DNAT绑定的公网地址114.119.XX.XX。

5. 单击“保存”。

----结束

配置验证

配置完成后，从Proxy-Client访问代理的Web网站，测试访问是否正常。

云连接
最佳实践 6 基于云连接和 Web 代理实现跨区域访问 Web 加速
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7 基于云连接跨帐号授权管理网络实例

操作场景

使用云连接实现不同帐号之间的VPC跨区域互通。

应用场景如图7-1所示。

图 7-1 场景示意

云连接
最佳实践 7 基于云连接跨帐号授权管理网络实例
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说明

● A帐号：被授权帐号。创建云连接实例，获得由B帐号授权的VPC2并加载至云连接中。

● B帐号：授权帐号。发起授权动作，将VPC2授权给A帐号的云连接进行加载。

如果B帐号下有多个区域之间的VPC需要互通，可将需要互通的VPC都授权给A帐号的云连接
进行管理。

● B帐号将VPC2授权给A帐号后，A帐号加载网络实例（VPC1和VPC2）至云连接中，实现VPC1
和VPC2互通。B帐号无需创建云连接实例、购买带宽包、配置域间带宽。

前提条件

用户需要具备授权帐号的VPC所在区域的角色权限，包括“Tenant Guest”、“VPC
Administrator”、“ Cross Connect Administrator”。

例如：在当前场景中，A帐号需要具备B帐号的VPC2所在区域（华南-广州）的角色权
限。

详细请参考权限管理。

配置步骤

步骤1 创建VPC和VPC网段

创建流程请详细参考创建虚拟私有云和子网。

A帐号，华东-上海一：172.16.100.0/24

B帐号，华南-广州：172.16.200.0/24

两个帐号VPC网段请勿冲突。

步骤2 创建云连接实例

使用A帐号登录创建云连接实例。

创建云连接实例流程请详细参考创建云连接。

步骤3 云连接跨帐号授权

使用B帐号登录，进行云连接跨帐号授权，将VPC2授权给A帐号。

云连接跨帐号授权请详细参考授权网络实例。

步骤4 加载网络实例

使用A帐号登录：

加载B帐号网络实例（VPC2），请详细参考加载其他用户的网络实例。

加载A帐号网络实例（VPC1），请详细参考加载网络实例。

步骤5 购买带宽包

使用A帐号购买带宽包。

购买带宽包详细参考购买带宽包。

步骤6 配置域间带宽

使用A帐号配置域间带宽。

云连接
最佳实践 7 基于云连接跨帐号授权管理网络实例
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配置域间带宽详细参考配置域间带宽。

----结束

配置验证

配置完成后，A帐号云连接实例路由信息中可以查看跨帐号VPC子网路由信息。

查看路由信息详细参考查看路由信息。

云连接
最佳实践 7 基于云连接跨帐号授权管理网络实例
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8 基于云连接和对等连接实现云上多区域同业

务 VPC 互通

操作场景

本实践指导用户通过配置VPC对等连接和云连接，实现多个区域的同业务VPC互通。

如图8-1所示，在本场景中，上海一和广州区域各有3个VPC，分为生产业务VPC、办公
业务VPC、中转VPC，通过配置对等连接和云连接最终需要实现以下几点：

● 上海一的生产业务VPC与广州的生产业务VPC互通。

● 上海一的办公业务VPC与广州的办公业务VPC互通。

● 生产业务VPC和办公业务VPC不能互通。

图 8-1 逻辑互联示意图

表 8-1 涉及服务应用场景

云产品 应用场景 描述 相关操作

对等连接 同区域的
VPC互连

对于同一区域的VPC，可以通过对
等连接进行互连，同一帐号与不同
帐号的连接方式略有差异。

创建同一帐户下的对
等连接

创建不同帐户下的对
等连接

云连接 跨区域的
VPC互连

对于不同区域的VPC，不区分是否
同一帐号，都可以互连，跨区域连
接实现全球云上网络。

跨区域VPC互通

云连接
最佳实践

8 基于云连接和对等连接实现云上多区域同业务 VPC
互通
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注意

配置云连接、对等连接时，通过云连接、对等连接实现跨区域互通的各个VPC，其子
网的IP编址不能重叠或冲突。

前提条件
● 已拥有华为云帐号，并且华为云帐号已实名认证。

● 华为云帐号未欠费，且有足够金额购买本最佳实践所涉及的资源（包括云连接服
务带宽包、弹性云服务器等）。

● 已创建好需要跨区域互通、同区域互通的虚拟私有云（VPC）以及子网。

配置步骤

步骤1 配置对等连接

1. 创建VPC对等连接。

a. 登录管理控制台。

b. 在管理控制台左上角单击 ，选择区域和项目。

c. 在系统首页，单击管理控制台左上角的 ，选择“网络 > 虚拟私有云”。

d. 在左侧导航栏选择“对等连接”。

e. 在界面右侧详情区域单击“创建对等连接”。

f. 根据界面提示配置参数，其中“帐户”选择“当前帐户”，相关参数如表8-2
所示。

云连接
最佳实践

8 基于云连接和对等连接实现云上多区域同业务 VPC
互通
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图 8-2 创建对等连接

表 8-2 参数说明

参数 说明

名称 对等连接名称。

由中文字符、英文字母、数字、中划线、下划线等
构成，一般不超过64个字符。

本端VPC 本端VPC。可在下拉框中选择。

本端VPC网段 本端VPC网段。

云连接
最佳实践

8 基于云连接和对等连接实现云上多区域同业务 VPC
互通
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参数 说明

帐户 建立对等连接的帐号：

– 当前帐户：表示在同一个帐户内、同一个区域下
的不同VPC间建立对等连接。

– 其他帐户：表示在同一个区域下的不同帐户的
VPC间建立对等连接。

对端项目 对端项目名称，默认为当前项目的项目名称。

对端VPC 对端VPC。同帐户Peer VPC可在下拉框中选择。

对端VPC网段 对端VPC网段。

对端VPC网段不能和本端VPC网段相同或有重叠网
段，否则对等连接路由可能会失效。

描述 对等连接的描述信息，非必填项。

描述信息内容不能超过255个字符，且不能包含
“<”和“>”。

 

g. 单击“确认”。

2. 添加VPC对等连接路由。

相同帐户创建VPC对等连接，默认接受请求，要使对等连接的VPC可以路由数据，
还需要在路由表中添加VPC对等连接本端、对端路由信息。

a. 登录管理控制台。

b. 在管理控制台左上角单击 ，选择区域和项目。

c. 在系统首页，单击管理控制台左上角的 ，选择“网络 > 虚拟私有云”。

d. 在左侧导航栏选择“路由表”。

e. 查找或创建本端VPC对应的路由表，添加本端路由。参数说明如表8-3所示。

图 8-3 添加本端路由

云连接
最佳实践

8 基于云连接和对等连接实现云上多区域同业务 VPC
互通
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表 8-3 参数说明

参数 说明

目的地址 对端VPC的网段。

下一跳类型 选择“对等连接”。

下一跳 选择当前对等连接的名称。

描述 路由的描述信息，非必填项。

描述信息内容不能超过255个字符，且不能包含“<”
和“>”。

 

f. 查找或创建对端VPC对应的路由表，添加对端路由。参数说明如表所示。

图 8-4 添加对端路由

表 8-4 参数说明

参数 说明

目的地址 对端VPC的网段。

下一跳类型 选择“对等连接”。

下一跳 选择当前对等连接的名称。

描述 路由的描述信息，非必填项。

描述信息内容不能超过255个字符，且不能包含“<”
和“>”。

 

g. 按照同样的方式，完成上海一办公业务VPC和上海一TransitVPC的对等连接创
建、本端路由的添加、对端路由的添加。

说明

根据如上配置，完成广州对等连接配置。

此处peering配置为路由表解耦配置指导，路由表未解耦对等连接配置具体参考
peering的配置。

云连接
最佳实践

8 基于云连接和对等连接实现云上多区域同业务 VPC
互通
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步骤2 配置云连接

1. 创建云连接实例

a. 登录管理控制台。

b. 在系统首页，单击管理控制台左上角的 ，选择“网络 > 云连接”。

c. 在左侧导航栏，选择“云连接＞ 云连接实例”。

d. 在云连接实例页面，单击“创建云连接”。

e. 根据界面提示输入相关参数，详细请参考表8-5。

图 8-5 创建云连接

表 8-5 创建云连接参数

参数 说明

名称 云连接的名称。

长度为1~64个字符，中、英文字母，数字，下划
线，中划线，点。

企业项目 企业项目是一种云资源管理方式，企业项目管理
服务提供统一的云资源按项目管理，以及项目内
的资源管理、成员管理。

云连接
最佳实践

8 基于云连接和对等连接实现云上多区域同业务 VPC
互通
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参数 说明

使用场景 虚拟私有云：选择虚拟私有云场景时，网络实例
类型支持选择虚拟私有云（VPC）和虚拟网关
（VGW）。

企业路由器：选择企业路由器场景时，实例类型
只能选择企业路由器（ER）。

标签 云连接服务的标识，包括键和值。可以为云连接
服务创建10个标签。

标签的命名规则请参考表8-6。
说明
如果已经通过TMS的预定义标签功能预先创建了标签，
则可以直接选择对应的标签键和值。

预定义标签的详细内容，请参见预定义标签简介。

描述 云连接的描述。

长度为0~255个字符。

 

表 8-6 云连接服务标签命名规则

参数 规则

键 ▪ 不能为空。

▪ 对于同一资源键值唯一。

▪ 长度不超过36个字符。

▪ 取值只能包含大写字母、小写字母、数字、中划线、下
划线以及从\u4e00到\u9fff的Unicode字符。

值 ▪ 可以为空。

▪ 长度不超过43个字符。

▪ 取值只能包含大写字母、小写字母、数字、点、中划
线、下划线以及从\u4e00到\u9fff的Unicode字符。

 
f. 单击“确定”，完成云连接实例的创建。

2. 加载网络实例

将需要互通的网络实例加载到同一个云连接实例里。

a. 在云连接实例列表中，单击实例名称“CloudConnect”，进入云连接实例基
本信息页面。

说明

进入云连接实例的详情页面后，可以在该页面找到与该云连接实例相关的信息，例如
云连接名称，ID，状态，创建时间，描述等，我们也能看到下面四个选项卡，分别
是：网络实例，带宽包，域间带宽以及路由信息。

云连接
最佳实践

8 基于云连接和对等连接实现云上多区域同业务 VPC
互通
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图 8-6 云连接实例详情

b. 选择并进入“网络实例”页面。

c. 在网络实例页面，单击“加载网络实例”。

d. 根据界面提示输入相关参数。

图 8-7 加载网络实例

云连接
最佳实践

8 基于云连接和对等连接实现云上多区域同业务 VPC
互通
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图 8-8 网络实例信息

说明

此处由于需要和业务VPC互通，因此需要添加自定义网段（上海生产业务VPC子网、
上海办公业务VPC子网）。

e. 单击“确定”，完成上海一的VPC实例加载。

f. 重复上述操作，加载广州的广州-transit-VPC，自定义网段添加广州生产业务
VPC子网、广州办公业务VPC子网。

云连接
最佳实践

8 基于云连接和对等连接实现云上多区域同业务 VPC
互通
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图 8-9 加载区域 VPC 到云连接实例

说明

在加载完成后，这两个区域的VPC网络已经基于云连接服务打通了，我们可以通过查
看“路由信息”的选项卡确认当前基于云连接可以互通的各个区域的VPC路由条目。

3. 购买带宽包

云连接默认跨区域互通带宽为10kbps，仅用于测试连通性，需购买带宽包并配置
域间带宽以保证业务正常使用。

为了实现网络实例跨区域互通，需要在带宽包管理页面先购买跨区域对应的跨大
区或大区内的带宽包，并绑定到相应的云连接实例，支撑业务测试或部署。

a. 在云连接实例列表中，单击实例名称“CloudConnect”，进入该云连接实
例。

b. 在云连接实例的详情页面，选择“带宽包”，单击“购买带宽包”。

图 8-10 购买带宽包

c. 根据界面提示输入相关参数。

在本最佳实践的互通场景下，我们需要打通华东区域与华南区域之间的内网
互通，因此“互通类型”需要选择为“大区内互通”，“互通大区”选择
“中国大陆”，选择绑定我们已经创建好的云连接实例。

d. 单击“立即购买”。

e. 在订单确认页面再次确认购买带宽包的信息，单击“去支付”。

f. 单击“确认付款”。

在带宽包列表中可查看带宽包信息，如果“状态”为“正常”，表示购买成
功。

说明

购买完成后，您可以在左侧导航栏中的“带宽包管理”页面找到该带宽包资源，并查
询到该带宽包资源的计费模式，订单信息，已绑定的云连接信息和已用/剩余带宽，
我们可以针对该带宽包资源进行“修改带宽”、“解绑”、“续费”以及“退订”等
操作。

4. 配置域间带宽

在购买带宽包后，在云连接实例详情页面配置需要实现互通的域间带宽，以完成
不同区域之间的带宽配置，支撑不同区域的VPC内业务的网络互通。

云连接
最佳实践

8 基于云连接和对等连接实现云上多区域同业务 VPC
互通
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a. 在云连接实例列表中，单击实例名称“CloudConnect”，进入该云连接实
例。

b. 在云连接实例的详情页面，选择“域间带宽”，单击“配置域间带宽”。

图 8-11 配置域间带宽

c. 根据界面提示输入相关参数。

互通区域分别选择“华东-上海一”与“华南-广州”，页面会自动匹配出您
所购买的可以使用在该互通场景下的带宽包资源，带宽处可以输入您所需要
分配在这两个区域之间的带宽，这里我们设置为1Mbit。

d. 在配置完成后，我们可以在“域间带宽”选项卡页面查看已经分配的域间带
宽配置。

----结束

配置验证
● 查看上海一TransitVPC的路由表：

图 8-12 上海一 TransitVPC 的路由表

● 查看上海一生产业务VPC的路由表：

图 8-13 上海一生产业务 VPC 的路由表

云连接
最佳实践

8 基于云连接和对等连接实现云上多区域同业务 VPC
互通
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● 查看上海一办公业务VPC的路由表：

图 8-14 上海一办公业务 VPC 的路由表

● 查看广州TransitVPC的路由表：

图 8-15 广州 TransitVPC 的路由表

● 查看广州生产业务VPC的路由表：

图 8-16 广州生产业务 VPC 的路由表

● 查看广州办公业务VPC的路由表：

图 8-17 广州办公业务 VPC 的路由表

● 从上海一生产VPC的ECS去ping广州生产VPC的ECS。

图 8-18 海一生产 VPC 的 ECS ping 广州生产 VPC 的 ECS

● 从上海一办公VPC的ECS去ping广州办公VPC的ECS。

云连接
最佳实践

8 基于云连接和对等连接实现云上多区域同业务 VPC
互通
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图 8-19 上海一办公 VPC 的 ECS ping 广州办公 VPC 的 ECS

云连接
最佳实践

8 基于云连接和对等连接实现云上多区域同业务 VPC
互通
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