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1 华为 HiLens 样例介绍

在最佳实践文档中，提供了针对多种场景、多种功能的华为HiLens样例，方便您通过
如下案例快速了解使用华为HiLens的流程和操作。

● 智能边缘系统注册设备：针对已升级HiLens Kit系统固件版本至2.2.200.011的
HiLens Kit设备，介绍如何在智能边缘系统注册设备至华为HiLens管理控制台。

● 人脸检测技能开发：基于人脸检测的Caffe模型，使用华为HiLens的模型导入和技
能开发功能，新建一个全新的人脸检测技能。

● 手势识别技能开发（ModelArts+华为HiLens）：基于手势识别的模型训练数
据，使用ModelArts的模型训练、转换功能和华为HiLens技能开发功能，新建一个
全新的手势识别技能。

● 安全帽检测技能开发（外接摄像头）：基于安全帽检测技能模板，介绍如何外接
IPC摄像头，并使用POST输出技能的过程。

● 厂商分发技能至产品：针对生产海思35xx系列芯片的摄像头的设备商，介绍如何
通过华为HiLens管理控制台管理设备产品、订购技能，然后将License分发至产品
设备，使得厂商的设备具备AI能力。

华为 HiLens
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2 智能边缘系统注册设备

本章节针对已升级HiLens Kit系统固件版本至2.2.200.011的HiLens Kit设备，介绍如何
在智能边缘系统注册设备至华为HiLens管理控制台。设备注册至华为HiLens管理控制
台后，可以在华为HiLens控制台上管理设备和技能等。

说明

● 使用智能边缘系统注册设备默认注册至“北京四”区域。

● 如果需要操作HiLens Kit的系统文件等配置，可以使用SSH注册并登录设备，详情请见使用
SSH注册设备。

本样例以设备IP为“192.168.2.111”为例，介绍如何在智能边缘系统注册设备。

开始使用样例前，请根据准备工作罗列的要求，提前完成准备工作。具体注册步骤如
下所示：

● 步骤1：网线连接PC与HiLens Kit

● 步骤2：互通PC与HiLens Kit网络

● 步骤3：同步时区和时间

● 步骤4：配置无线网络

● 步骤5：注册HiLens Kit

● 步骤6：在华为HiLens管理控制台查看设备状态

准备工作

● 已注册华为云帐号，且在使用华为HiLens前检查帐号状态，帐号不能处于欠费或
冻结状态。

● 已购买HiLens Kit设备，并准备好网线，电脑（PC），路由器，HDMI线。

● HiLens Kit设备已升级系统固件版本至2.2.200.011，详情请见升级HiLens Kit系统
固件版本。

步骤 1：网线连接 PC 与 HiLens Kit

HiLens Kit后面板接口如图2-1和表2-1所示。

华为 HiLens
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图 2-1 后面板接口

表 2-1 后面板接口说明

接口 说明

1 电源开关

2 电源接口

3 管理网口

 

步骤1 将DC 12V的电源适配器的端口插入HiLens Kit后面板的电源接口。

步骤2 打开HiLens Kit的电源开关（按住开关键1到2秒放开）。

步骤3 将网线的一端连接到设备的管理网口上，另一端连接到PC的以太网口上。

----结束

步骤 2：互通 PC 与 HiLens Kit 网络

设置PC机的IP地址、子网掩码或者路由，使PC机能和设备网络互通。

步骤1 单击PC右下角网络图标 ，单击“网络和Internet设置”。

步骤2 在“网络和Internet设置”页面，单击“更改适配器选项”，进入“网络连接”页面。

步骤3 HiLens Kit用网线连到PC后，在“网络连接”页面上会显示对应的网络连接 ，右键单
击该网络连接（一般命名为“本地连接”），单击“属性”，弹出“属性”窗口。

步骤4 在“属性”设置窗口中，双击“Intenet 协议版本4”，选择“使用下面的IP地址”，
在右侧输入框中输入一个和设备同一个网段的IP“192.168.2.2”（以设备IP是
“192.168.2.111”为例），单击“子网掩码”文本框，自动生成子网掩码，单击“确
定”，完成网络属性修改。

设备的初始IP地址请参见HiLens Kit 用户指南>默认数据中“管理网口初始IP地址”的
“默认值”。

华为 HiLens
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图 2-2 修改网络属性

----结束

步骤 3：同步时区和时间

步骤1 在浏览器输入“https://192.168.2.111”，并按“Enter”打开智能边缘系统登录界面
（HiLens IES Web）。

本样例以设备IP是“192.168.2.111”为例，初次登录请使用设备默认IP，详情请见默
认参数。

步骤2 在“用户名”和“密码”输入框中输入登录的用户名和密码。

默认参数请见默认参数。修改初识用户名和密码请见修改初识用户名和密码。

步骤3 在主菜单中选择“管理>时间”。

进入“设置系统时间”页面。

步骤4 “地区”选择“亚洲”，“时区”选择“上海”，单击“保存”。

系统会自动退出。

步骤5 重新在浏览器输入“https://192.168.2.111”，并按“Enter”打开并登录智能边缘系
统登录界面（HiLens IES Web）。

本样例以设备IP是“192.168.2.111”为例，初次登录请使用设备默认IP及默认用户名
和密码，详情请见默认参数。

步骤6 在主菜单中选择“管理>时间”。

进入“设置系统时间”页面。

步骤7 核对“时间”，如与当前实际时间不一致，单击 校正时间，单击“保存”。

若时间不正确，会导致注册后无法安装技能。

----结束
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步骤 4：配置无线网络

本样例使用无线网络配置组网。如果想使用有线网络方式或同时使用有线和无线方式
配置组网，请参见组网配置。

步骤1 在智能边缘系统界面主菜单中选择“管理>网络>有线网络”。

进入“有线网络”配置页面。

步骤2 检查“配置IP地址”区域的“IP地址”是否存在“默认网关”。

图 2-3 检查默认网关

● 若不存在默认网关，请执行下一步。

● 若存在默认网关，请执行以下操作：

单击操作栏“修改”，在弹出的“修改IP地址”对话框中，删除“默认网关”文
本框中的已有值，单击“确定”。

执行下一步。

步骤3 在主菜单中选择“管理>网络>无线网络”。

进入“无线网络”配置页面。

步骤4 单击 ，打开WIFI开关。

搜索附近热点，可连接附近的无线网络。

步骤5 单击 ，可刷新热点信息。

步骤6 单击 。

弹出信息提示框。

步骤7 在“WIFI密码”文本框中输入WIFI密码。单击“确定”。

页面右上角弹出“连接成功”，完成无线网络连接路由器。

华为 HiLens
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图 2-4 无线连接路由器

----结束

步骤 5：注册 HiLens Kit

步骤1 在智能边缘系统主菜单中选择“维护>网管注册”。

进入“配置网管注册”页面。

步骤2 “选择网管模式”勾选“华为HiLens云平台注册”，按表2-2填写注册设备的基本信
息。

表 2-2 注册设备参数说明

参数 说明

“设备名” 设备的名称。由用户自定义。

“帐号名” 华为云帐号名，相关概念请参见IAM基本概念。

“用户名” IAM用户名，相关概念请参见IAM基本概念。如果没有IAM账
户时，“用户名”与“帐号名”一致。

“密码” 华为云帐号密码。

 

步骤3 单击“保存”。

页面右上方提示“注册成功”。

----结束

步骤 6：在华为 HiLens 管理控制台查看设备状态

步骤1 登录华为HiLens管理控制台，确认控制台左上角处于“北京四”区域。

华为 HiLens
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步骤2 在管理控制台左侧菜单栏单击“设备管理>设备列表”，默认设备列表展现所有设备。

查看到您所注册的设备列表，且设备状态处于“在线”状态，则说明您的设备成功注
册。

如果设备状态处于离线状态，或其他原因注册失败，请参见HiLens Kit注册失败排查
原因。

图 2-5 设备状态

----结束

华为 HiLens
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3 人脸检测技能开发

针对业务开发者，华为HiLens提供了导入（转换）模型功能和开发技能的功能，您可
以自行开发模型并导入华为HiLens，根据业务诉求编写逻辑代码，然后基于您自定义
的算法模型和逻辑代码新建技能。

本章节提供了一个人脸检测技能的样例，介绍从模型导入到查看技能效果，新建一个
全新技能的全流程，帮助您快速熟悉华为HiLens技能开发的使用过程。

开始使用样例前，请仔细阅读准备工作罗列的要求，提前完成准备工作。具体技能开
发的步骤如下所示：

● 步骤1：准备数据

● 步骤2：导入（转换）模型

● 步骤3：新建技能

● 步骤4：（可选）发布技能

● 步骤5：安装技能

● 步骤6：启动技能

准备工作
● 已注册华为云帐号，且在使用华为HiLens前检查帐号状态，帐号不能处于欠费或

冻结状态。

● 已购买HiLens Kit设备，并准备好网线，电脑，路由器，HDMI线，显示屏。

● 成功注册设备HiLens Kit设备至华为HiLens控制台，详情请参见注册HiLens Kit。
● 登录OBS服务，创建桶和文件夹，用于存放样例的模型数据。创建名称为

“hilens-test1”OBS桶，创建名称为“face-detection”文件夹和名称为“face-
detection-output”的文件夹。

创建OBS桶和文件夹的操作指导请参见创建桶和新建文件夹。为保证模型数据能
正常访问，请务必保证创建的OBS桶与华为HiLens在同一区域。

占用OBS资源的操作均会收取一定费用，收费规则请参见对象存储服务 OBS。

步骤 1：准备数据

华为HiLens在公共OBS桶中提供了人脸检测技能的示例模型，命名为
“face_detection_model”，因此本文的操作示例使用此示例模型进行技能开发。您
需要执行如下操作，将模型文件上传至您的OBS目录下，即准备工作中您创建的OBS
目录“hilens-test1/face-detection”。

华为 HiLens
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步骤1 单击模型下载链接，将人脸检测案例示例模型“face_detection_model”下载至本
地，在文件存放目录完成签名校验（Windows系统推荐使用Git工具），验证成功将返
回OK。执行命令如下：
echo ec5160c48f5ba6025dac696d7ff8b827f1902f6aa712b6969609cb5f290d149a face_detection_model.zip | 
sha256sum -c

步骤2 在本地，将“face_detection_model”压缩包解压。例如解压至本地
“face_detection_model”文件夹下，包括两个子文件夹“caffemodel+transfer”和
“logic_code”。

步骤3 参考上传文件，将“caffemodel+transfer”文件夹下的3个文件上传至“hilens-test1/
face-detection”OBS路径下，包含caffe模型文件“.caffemodel”和“.prototxt”和
配置文件“.cfg”。

----结束

步骤 2：导入（转换）模型

导入的模型可为“.om”格式、“.pb”格式或“.caffemodel”格式，其中“.om”格
式的模型才可以在HiLens Kit上运行，“.pb”格式或“.caffemodel”格式的模型在
“导入（转换）”过程中，华为HiLens平台会自动将模型转换为“.om”格式。

步骤1 登录华为HiLens管理控制台，在左侧导航栏中选择“技能开发>模型管理”，进入
“模型管理”页面。

步骤2 在“模型管理”页面，单击右上角的“导入（转换）模型”。

步骤3 在“导入模型”页面，按表3-1填写参数，信息确认无误后单击“确定”完成导入。

图 3-1 导入模型

表 3-1 导入模型参数

参数 推荐填写

“名称” 输入“face-detection-demo”。

“版本” 输入“1.0.0”。

“描述” 输入导入模型的描述。

华为 HiLens
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参数 推荐填写

“模型来源” 单击“从OBS导入”，在“选择模型地址”右侧单击 ，
进入模型上传至OBS的存储路径“/hilens-test1/face-
detection/”，选中“face_detection.caffemodel”文
件，单击“确定”，如图3-2所示。

“转换类型” 选择“Caffe 转 Ascend”。

“转换输入目录” 在选择“模型来源”后默认输入路径。

“转换输出目录” 单击 选择转换输出目录为“/hilens-test1/face-
detection-output/”。

“高级选项” 包括输入张量形状、转换输出节点等参数选项，详情请见
高级选项。此样例可保持默认参数。

 

图 3-2 模型来源

华为 HiLens
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图 3-3 导入模型

模型导入后，将进入“模型管理”页面，您导入的模型可从列表中查看模型导入（转
换）的状态，包括“转换中”、“转换失败”、“转换成功”、“导入失败”、“导
入成功”，当状态为“导入成功”时，您可以在华为HiLens管理控制台新建技能。

----结束

步骤 3：新建技能

步骤1 在华为HiLens管理控制台的左侧导航栏中选择“技能开发>技能管理”，进入技能列
表。

步骤2 在“技能管理”页面，单击右上角“新建技能”，进入“创建技能”页面。

步骤3 在“创建技能”页面，在“技能模板”中选择“使用空模板”后，填写“基本信息”
和“技能内容”。此样例可不填“运行时配置（可选）”、“难例上传设置（可
选）”和“弹性技能参数（可选）”。

基本信息

按表3-2填写基本信息，如图3-4所示。

表 3-2 基本信息参数

参数 推荐填写

“技能模板” 选择“使用空模板”。

“技能名称” 输入“Face_Detection”。

“技能版本” 输入“1.0.0”。

“适用芯片” 默认为“Ascend310”。

“检验值” 根据步骤1：准备数据所下载的文件
“face_detection_model>logic_code”中的“main.py”
文件中init函数参数值，这里检验值应输入“test”。此处
的检验值和init函数参数值应保持一致。

华为 HiLens
最佳实践 3 人脸检测技能开发

文档版本 01 (2023-05-30) 版权所有 © 华为云计算技术有限公司 11



参数 推荐填写

“应用场景” 选择“其他”，然后在文本框中输入“人脸检测”。

“技能图标” 上传技能图标。

“OS平台” 选择“Linux”系统。

“描述” 输入技能的描述。

 

图 3-4 填写基本信息

技能内容

根据您的模型和逻辑代码情况，按表3-3填写技能内容，如图3-5所示。

表 3-3 技能内容参数

参数 推荐填写

“技能格式” 选择“技能包”格式。

“运行时语言” 选择“Python3.7”。
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参数 推荐填写

“代码执行文件” 默认为“index.py”，此样例代码文件名称为
“main.py”，因此输入“main.py”。

“模型” 单击加号，您可以在弹出框中，选择导入的模型“face-
detection-demo”。

“代码上传方式” 1. 选择“在线编辑”，在代码编辑框中直接编辑代码：
单击 ，把默认文件“index.py”的文件名改为
“main.py”，然后复制步骤1：准备数据所下载的
“face_detection_model>logic_code>main.py”文件
中的代码，粘贴至“main.py”文件的编辑框中。

2. 单击“文件>创建同级文件”，输入文件名称
“postprocess.py”，单击“确定”。然后复制步骤
1：准备数据所下载的
“face_detection_model>logic_code>postprocess.py
”文件中的代码，粘贴至“postprocess.py”文件的编
辑框中。

 

图 3-5 技能内容

步骤4 基本信息和技能内容填写完成后，您可以在界面右侧查看其配置参数值，如果某个字
段填写错误，在右侧会显示一个小红叉。

确认信息无误后，单击“确定”完成技能创建。
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图 3-6 确认信息并完成新建技能

----结束

创建完成后，您的技能将进入“技能开发>技能管理”页面，且状态为“未发布”，您
可以执行发布操作，将技能发布至技能市场；您也可以安装技能至设备，并查看设备
使用技能效果。

发布后，技能将处于“审核中”状态，华为HiLens工作人员将在3个工作日内完成审
核，请您耐心等待。当审核通过后，状态将变更为“审核通过，已发布”。
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步骤 4：（可选）发布技能

步骤1 在华为HiLens管理控制台，单击左侧导航栏“技能开发>技能管理”，进入“技能管
理”页面。

步骤2 选择需要发布的技能，单击右边的“发布”。

步骤3 在弹出的“发布技能”对话框中，按表3-4设置相关信息，单击“确定”。

图 3-7 发布技能至技能市场

表 3-4 发布技能参数说明

参数字段 说明

发布服务 技能发布的服务位置。本样例选择“HiLens技能市场”。

计费策略 技能发布在HiLens技能市场的计费策略。可选择“免费”和“收
费”。

计费模式 技能发布后的计费模式。

● 若选择“免费”计费策略，仅可选择“一次性”计费模式。

● 若选择“收费”计费策略，可选择“包年/包月”和“一次性”
两种计费模式。

计量单位 表示可用在设备上的规格。有“路数”和“并发量”两种计量方
式。若以“路数”规格，可安装在设备上使用一路视频。

规格限制 技能在同一设备上最多可以处理视频的路数，或最大并发量。

隐私声明 技能涉及到的用户隐私声明。
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提交之后，将发送至华为HiLens后台，由工作人员进行审核，3个工作日之内完成审
核，请您耐心等待。

----结束

步骤 5：安装技能

步骤1 在“技能开发>技能管理”页面，选择已开发的的技能，单击右侧“安装”。

步骤2 勾选已注册且状态显示在线的设备，单击“安装”，安装成功后单击“确定”，完成
安装技能操作，如图3-8所示。

安装过程中，华为HiLens管理控制台会将技能包下发到设备。下发技能包需要一段时
间，可以从进度条中看到技能安装进度，下发完成后“进度”栏会提示“安装成
功”。

图 3-8 安装成功

安装成功后，您可以启动技能查看技能输出数据。

----结束

步骤 6：启动技能

步骤1 使用HDMI视频线缆连接HiLens Kit视频输出端口和显示器。

步骤2 单击左侧导航栏“设备管理>设备列表”，进入“设备列表”页面。

步骤3 单击已注册设备的设备卡片，进入设备详情页，默认进入“技能管理”页签，已安装
的人脸检测技能状态为“停止”，单击操作列的“启动”，并单击“确定”，确定启
动技能运行在端侧设备上。

等待一会，当状态变为“运行中”，则技能成功运行在端侧设备上。

已安装的技能状态说明如表3-5所示。

图 3-9 查看技能状态
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表 3-5 安装技能状态

状态名 状态说明

停止 停止状态，技能停止运行在端侧设备上。

运行中 运行状态，技能成功安装在端侧设备。

 

技能处于“运行中”状态时，您可以通过显示器查看技能输出的视频数据。

图 3-10 技能效果

----结束
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4 手势识别技能开发（ModelArts+华为

HiLens）

ModelArts是面向AI开发者的一站式开发平台，您可以使用ModelArts开发一个用于华
为HiLens平台的算法模型，然后基于您自定义的算法模型和逻辑代码新建技能。

本章节提供了一个手势识别技能的样例，介绍从模型训练到查看技能效果，新建一个
全新技能的全流程，帮助您快速熟悉华为HiLens技能开发的使用过程。

开始使用样例前，请仔细阅读准备工作罗列的要求，提前完成准备工作。具体技能开
发的步骤如下所示：

● 步骤1：准备数据

● 步骤2：创建数据集

● 步骤3：订阅算法

● 步骤4：使用订阅算法创建训练作业

● 步骤5：转换模型

● 步骤6：导入模型至华为HiLens

● 步骤7：新建技能

● 步骤8：（可选）发布技能

● 步骤9：安装技能

● 步骤10：启动技能

准备工作
● 已注册华为云帐号，且在使用华为HiLens前检查帐号状态，帐号不能处于欠费或

冻结状态。

● 已购买HiLens Kit设备，并准备好网线，电脑，路由器，HDMI线，显示屏。

● 成功注册设备HiLens Kit设备至华为HiLens控制台，详情请参见注册HiLens Kit。

● 登录OBS服务，创建桶和文件夹，用于存放样例的训练数据。创建名称为
“hilens-gesture”OBS桶，区域选择“华北-北京四”，创建如下文件夹：

– “gesture-data”：用于存放训练模型的数据。

– “gesture-data-output”：用于存放模型输出数据。

– “gesture-data-record”：用于存放日志。
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– “gesture-convert-output”：用于存放转换模型后的输出文件。

创建OBS桶和文件夹的操作指导请参见创建桶和新建文件夹。为保证模型数据能
正常访问，请务必保证创建的OBS桶与华为HiLens在同一区域。

占用OBS资源的操作均会收取一定费用，收费规则请参见对象存储服务 OBS。

步骤 1：准备数据

华为HiLens在公共OBS桶中提供了手势识别技能的用于模型训练的示例数据，命名为
“gesture_recognition_data”，因此本文的操作示例使用此示例模型进行技能开发。
您需要执行如下操作，将模型文件上传至您的OBS目录下，即准备工作中您创建的
OBS目录“hilens-gesture/gesture-recognition”。

步骤1 单击示例数据下载链接，将手势识别案例示例数据“gesture_recognition_data”下载
至本地，在文件存放目录完成签名校验（Windows系统推荐使用Git工具），验证成功
将返回OK。执行命令如下：
echo 244e86ec55fd54461b5f5eff53a7867f43f72f29778babd3fe89a20e860ca529 
gesture_recognition_data.zip | sha256sum -c

步骤2 在本地，将“gesture_recognition_data”压缩包解压。例如解压至本地
“gesture_recognition_data”文件夹下，包括1个子文件夹“gesture-data”和1个
“.py”文件。

步骤3 参考上传文件，利用OBS Browser+工具将“gesture_recognition_data/gesture-
data”文件夹下的所有数据上传至“hilens-gesture/gesture-data”OBS路径下，OBS
Browser+使用方法请参见OBS Browser+工具指南。

----结束

步骤 2：创建数据集

步骤1 登录ModelArts管理控制台，根据要求完成访问权限配置。

步骤2 在左侧菜单栏中选择“数据管理>数据集”。

步骤3 在数据集管理页面，单击“创建数据集”。在“创建数据集”页面，“数据集输入位
置”选择步骤1：准备数据中上传的数据存储目录（OBS路径），需选择到具体图片存
储的父目录。“数据集输出位置”，请指定一个空目录，且此目录不能是数据来源目
录下的子目录。“标注类型”选择“图像分类”。
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图 4-1 创建数据集

步骤4 参数填写完成后，单击“创建”，完成数据集创建。

进入数据集管理页面，等待数据同步完毕，您可以单击数据集名称进入概览页面，了
解进度。由于提供的样例数据集已完成数据标注，当数据集概览页面显示图片已标
注，表示数据已同步完成。

图 4-2 标注进展

步骤5 发布数据集。

在数据集管理页面，单击“发布”，在弹出窗口中，根据界面提示进行配置。由于本
示例使用的算法，必须使用切分的数据集进行训练，因此训练验证比例的参数必须设
置，建议设置为“0.8”或“0.9”，表示训练集和验证集的比例为“8：2”或“9：
1”。

步骤6 单击“确定”完成发布数据集。
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图 4-3 发布数据集

----结束

步骤 3：订阅算法

ModelArts官方提供了一个“ResNet_v1_50”，算法用途为图像分类，您可以使用此
算法训练，得到所需的模型。目前“resnet_v1_50”算法发布在AI Gallery中。您可以
前往AI Gallery，订阅此算法，然后同步至ModelArts中。

步骤1 登录ModelArts管理控制台，在左侧菜单栏中选择“AI Gallery”。进入新版AI
Gallery。

步骤2 单击图像分类-ResNet_v1_50，进入算法详情页。

由于AI Gallery发布了多个“ResNet_v1_50”，本示例选择支持GPU训练+Ascend310
推理的算法。
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图 4-4 选择仅用于 Ascend 310 推理的算法

步骤3 单击右侧的“订阅”，根据界面提示完成算法订阅。

此算法由ModelArts官方提供，目前免费开放。订阅算法完成后，页面的“订阅”按钮
显示为“已订阅”。

步骤4 单击详情页的“前往控制台”，此时弹出“选择云服务区域”对话框，选择ModelArts
对应的区域，然后再单击“确定”。

页面将自动跳转至ModelArts的“算法管理>我的订阅”中同步对应的算法。

图 4-5 前往控制台

图 4-6 选择云服务区域

步骤5 在ModelArts管理控制台的算法管理页面，算法将自动同步至ModelArts中。
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图 4-7 同步算法

----结束

步骤 4：使用订阅算法创建训练作业

算法订阅成功后，算法将呈现在“算法管理>我的订阅”中，您可以使用订阅的
“ResNet_v1_50”算法创建训练作业，获得模型。

步骤1 进入“算法管理>我的订阅”页面，选择订阅的“ResNet_v1_50”算法，单击左侧的
小三角展开算法，在版本列表中，单击“创建训练作业”。

图 4-8 创建训练作业

步骤2 在“创建训练作业”页面，参考如下说明填写关键参数。

● “算法> 我的订阅”：系统默认选择订阅的算法，请勿随意修改。
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● “训练输入”：选择数据集，然后从下拉框中选择步骤2：创建数据集中创建好的
数据集。数据集一定要选择切分训练集比例的版本，否则将会导致训练失败。

● “训练输出”：选择训练结果的存储位置（OBS路径）。为避免出现错误，建议
选择一个空目录用作“训练输出”。本样例选择准备工作中已创建的OBS桶
“hilens-gesture”和文件夹“gesture-data-output”。

● “超参”：建议采用默认值。如需进行调优，可参考算法详情页的训练参数说
明。

● “资源类型”：建议选择GPU规格的资源类型，训练效率会更高一些。

步骤3 参数填写完成后，单击“提交”，确认规格，单击“确定”，完成训练作业创建。

步骤4 进入“训练管理>训练作业（New）”页面，等待训练作业完成。

训练作业运行需要几分钟时间，请耐心等待。根据经验，选择样例数据集，使用GPU
资源运行，预计3分钟左右可完成。

当训练作业的状态变更为“已完成”时，表示已运行结束。

图 4-9 查看训练作业状态

您可以单击训练作业名称，进入详情页面，了解训练作业的“配置信息”、“日
志”、“资源占用情况”和“评估结果”等信息。

您也可以在配置的“训练输出位置”对应的OBS目录下获得训练生成的模型。

----结束

步骤 5：转换模型

步骤1 在ModelArts管理控制台中，选择左侧导航栏的“AI应用管理 > 模型转换”，进入模
型转换列表页面。

步骤2 单击左上角的“创建任务”，进入任务创建任务页面。

步骤3 在“创建任务”页面，按表4-1填写相关信息，如图4-10所示。

表 4-1 创建任务参数

参数 推荐填写

“名称” 输入“gesture-recognition”。

“描述” 输入判断手势技能的简短描述，如：将判断手势技能模型
转换为“.om”格式。

“输入框架” 选择“TensorFlow”。
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参数 推荐填写

“转换输入目录” 选择转换输入目录为“hilens-gesture/gesture-data-
output/frozen_graph”。

“输出框架” 选择“MindSpore”。

“转换输出目录” 选择转换输出目录为“hilens-gesture/gesture-convert-
output”。

“转换模板” 选择“TF-FrozenGraph-To-Ascend-HiLens”。

“高级选项” “输入张量形状”设置为“images:1,224,224,3”，其他
选项均为默认值。

 

图 4-10 创建模型压缩/转换任务

步骤4 任务信息填写完成后，单击右下角“立即创建”。

创建完成后，系统自动跳转至“模型压缩/转换列表”中。刚创建的转换任务将呈现在
界面中，其“任务状态”为“初始化”。任务执行过程预计需要几分钟到十几分钟不
等，请耐心等待，当“任务状态”变为“成功”时，表示任务运行完成并且模型转换
成功。

如果“任务状态”变为“失败”，建议单击任务名称进入详情页面，查看日志信息，
根据日志信息调整任务的相关参数并创建新的转换任务。

----结束

步骤 6：导入模型至华为 HiLens

步骤1 登录华为HiLens管理控制台，在左侧导航栏中选择“技能开发>模型管理”，进入
“模型管理”页面。
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说明

华为HiLens控制台技能开发所在的区域应和在ModelArts AI Gallery订阅算法的区域图4-5一
致。

步骤2 在“模型管理”页面，单击右上角的“导入（转换）模型”。

步骤3 在“导入模型”页面，然后参考表4-2填写参数，信息确认无误后单击“确定”完成导
入，如图4-11所示。

表 4-2 导入模型参数

参数 推荐填写

“名称” 输入“gesture-recognition”。

“版本” 输入“1.0.0”。

“描述” 输入导入模型的描述。

“模型来源” 单击“从ModelArts导入”，在右侧下拉框中选择“OM（从转
换任务中获取）”，然后在下方转换任务列表中勾选之前在步骤
5：转换模型转换的模型“gesture-recognition”。

 

图 4-11 导入模型

模型导入后，将进入“模型管理”页面，您导入的模型可从列表中查看模型状态，导
入成功后模型“状态”为“导入成功”。

----结束

步骤 7：新建技能

步骤1 在华为HiLens管理控制台的左侧导航栏中选择“技能开发>技能管理”，进入技能列
表。

步骤2 在“技能管理”页面，单击右上角“新建技能”，进入“创建技能”页面。

步骤3 在“创建技能”页面，在“技能模板”中选择“使用空模板”后，填写基本信息和技
能内容。

基本信息

按表4-3填写技能的基本信息，如图4-12所示。
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表 4-3 技能基本信息参数

参数 推荐填写

“技能模板” 选择“使用空模板”。

“技能名称” 输入“Gesture_Recognition”。

“技能版本” 输入“1.0.0”。

“适用芯片” 默认为“Ascend310”。

“检验值” 根据步骤1：准备数据所下载的“手势识别案例”文件夹
中的“main.py”文件中init函数参数的值的代码，这里检
验值应输入“gesture”。此处的检验值和init函数参数值
应保持一致。

“应用场景” 选择“其他”，文本框中输入“手势识别”。

“技能图标” 上传技能图标。

“技能图片” 用来向用户介绍技能的使用或技能的效果，可不上传。

“OS平台” 选择“Linux”系统。

“描述” 输入技能的描述。

 
图 4-12 填写基本信息
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技能内容

根据您的模型和逻辑代码情况，按表4-4填写技能内容，详细参数说明请参见技能内
容。

表 4-4 技能内容参数

参数 推荐填写

“技能格式” 选择“技能包”格式。

“运行时语言” 选择“Python3.7”。

“代码执行文件” 默认输入“index.py”。

“模型” 单击加号，您可以在弹出框中，选择导入的模型“gesture-
recognition”。

“代码上传方式” 选择“在线编辑”，在代码编辑框中直接编辑代码，可直接复
制步骤1：准备数据所下载的“手势识别案例”文件夹中的
“.py”文件中的代码内容，请核对代码中模型名称，保持代码
中的模型名称与步骤5：转换模型的模型名称一致。此样例中
模型名称应是“gesture-recognition.om”，如下所示。
model   = hilens.Model(hilens.get_model_dir() + "gesture-recognition.om")

 

图 4-13 技能内容

基本信息和技能内容填写完成后，您可以在界面右侧查看其配置参数值，如果某个字
段填写错误，在右侧会显示一个小红叉。

步骤4 确认信息无误后，单击“确定”完成技能创建。
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图 4-14 确认信息并完成新建技能

----结束

创建完成后，您的技能将进入“技能开发>技能管理”页面，且状态为“未发布”，您
可以执行发布操作，将技能发布至技能市场；您也可以安装技能至设备，并查看设备
使用技能效果。
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步骤 8：（可选）发布技能

步骤1 在华为HiLens管理控制台，单击左侧导航栏“技能开发>技能管理”，进入“技能管
理”页面。

步骤2 选择需要发布的技能，单击右边的“发布”。

步骤3 在弹出的“发布技能到技能市场”对话框中，按图4-15设置相关信息，单击“确
定”。

图 4-15 发布技能

表 4-5 发布技能参数说明

参数字段 说明

发布服务 技能发布的服务位置。本样例选择“HiLens技能市场”。

计费策略 技能发布在技能市场的计费策略。可选择“免费”和“收费”。

计费模式 技能发布后的计费模式。

● 若选择“免费”计费策略，仅可选择“一次性”计费模式。

● 若选择“收费”计费策略，可选择“包年/包月”和“一次性”
两种计费模式。

计量单位 每份License可用在设备上的规格。有“路数”和“并发量”两种
计量方式。若以“路数”规格，一份License可安装在设备上使用
一路视频。

规格限制 技能在同一设备上最多可以处理视频的路数，或最大并发量。
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参数字段 说明

隐私声明 技能涉及到的用户隐私声明。

 

提交之后，将发送至华为HiLens后台，由工作人员进行审核，3个工作日之内完成审
核，请您耐心等待。当审核通过后，状态将变更为“审核通过，已发布”。

----结束

步骤 9：安装技能

步骤1 在“技能开发>技能管理”页面，选择已开发的的技能，单击右侧操作列“安装”。

步骤2 勾选已注册且状态在线的设备，单击“安装”，安装成功后单击“确定”，完成安装
技能操作，如图4-16所示。

安装过程中，华为HiLens管理控制台会将技能包下发到设备。下发技能包需要一段时
间，可以从进度条中看到技能安装进度，下发完成后“进度”栏会提示“安装成
功”。

图 4-16 安装成功

安装成功后，您可以启动技能查看技能输出数据。

----结束

步骤 10：启动技能

步骤1 使用HDMI视频线缆连接HiLens Kit视频输出端口和显示器。

步骤2 单击左侧导航栏“设备管理>设备列表”，进入“设备列表”页面。

步骤3 单击已注册设备的“技能管理”，查看技能状态已安装的手势识别技能状态为“停
止”，单击操作列的“启动”，并单击“确定”，确定启动技能运行在端侧设备上。

等待一会，当状态变为“运行中”，则技能成功运行在端侧设备上。

安装技能的状态说明如图4-17所示。

图 4-17 查看技能状态
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表 4-6 安装技能状态

状态名 状态说明

停止 停止状态，技能停止运行在端侧设备上。

运行中 运行状态，技能成功安装在端侧设备。

 

技能处于“运行中”状态时，您可以通过显示器查看技能输出的视频数据，此样例所
开发的手势识别技能可识别一般的手势，技能输出的视频中会用方框标记出手势，并
标记出手势含义。

----结束
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5 安全帽检测技能开发（外接摄像头）

HiLens Kit自带一个摄像头，支持外接1080P及以下的IPC摄像头。

本章节以华为HiLens控制台的安全帽检测技能模板为例，介绍HiLens Kit如何外接IPC
摄像头，并使用POST输出技能的过程。

开始使用样例前，请仔细阅读准备工作罗列的要求，提前完成准备工作。具体技能开
发的步骤如下所示：

● 步骤1：外接IPC摄像头

● 步骤2：新建技能

● 步骤3：安装技能

● 步骤4：配置摄像头

● 步骤5：查看技能数据输出

准备工作

● 已注册华为云帐号，且在使用华为HiLens前检查帐号状态，帐号不能处于欠费或
冻结状态。

● 已购买HiLens Kit设备，并准备好网线，电脑（PC），路由器，HDMI线，显示
屏。

● 成功注册设备HiLens Kit设备至华为HiLens控制台，详情请参见注册HiLens Kit。

● 保证本地电脑（PC）已安装Python。

步骤 1：外接 IPC 摄像头

使IPC摄像头、本地PC、HiLens Kit三者处于同一网段，即IPC摄像头配置的网段为
HiLens Kit进行组网配置时所在的网段。组网配置详情请见无线网络配置和有线网络配
置。

步骤1 网线连接IPC摄像头和PC，PC连接无线网络。

步骤2 修改PC的IP地址，使之与IPC摄像头的IP属于同一网段。

1. 打开PC的“网络和共享中心>更改适配器选项”。

2. 在网络连接页面，右键单击以太网连接，选择“属性”。
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3. 在属性设置窗口，双击“Intenet 协议版本4”，选择“使用下面的IP地址”，在
右侧输入框中输入与IPC摄像头同一个网段的IP，单击“子网掩码”文本框，自动
生成子网掩码，单击“确定”，完成网络属性修改。

图 5-1 修改 PC 的 IP

例如IPC摄像头的默认IP为“192.168.1.1”，默认网关为“255.255.255.0”，则与
IPC摄像头属于同一网段的IP为“192.168.1.X”，其中“X”为2-255中除111之外
的整数，那么可修改PC本地的IP为“192.168.1.55”。

步骤3 打开cmd运行窗口，输入命令ipconfig，查看PC连接的无线网络配置中的“IPv4地
址”、“子网掩码”、“默认网关”，其中“IPv4地址”即为PC所连接的路由器网
段。

图 5-2 路由器网段
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步骤4 打开浏览器，输入IPC摄像头的IP地址，将IPC摄像头IP地址更改成跟路由器同网段。

例如IPC摄像头的IP地址为“192.168.1.1”，上一步所查询的PC连接的无线网络“IPv4
地址”为“192.168.137.101”。浏览器输入“192.168.1.1”，在“基本设置”中修改
IPC摄像头的IP地址为“192.168.137.7”，使之与PC连接的无线网络为同一网段
“192.168.137.X”。

图 5-3 修改 IPC 摄像头 IP

步骤5 断开在步骤1连接IPC摄像头和PC的网线，通过网线连接IPC摄像头与路由器，通过网线
连接HiLens Kit和PC，如图5-4所示。

图 5-4 外接 IPC 摄像头

----结束

步骤 2：新建技能

步骤1 登录华为HiLens基础版控制台，在左侧导航栏中选择“技能开发>技能管理”，进入技
能列表。

步骤2 在“技能管理”页面，单击右上角“新建技能”，进入“创建技能”页面。

步骤3 在“创建技能”页面，在“技能模板”中单击“选择已有模板”，弹出“选择技能模
板”对话框。

步骤4 在弹出的对话框中，选择“安全帽检测模板”，然后单击“确定”。

此时，页面自动跳转至“创建技能”页面的“技能内容”编辑区域，您选择的模板的
默认配置将自动加载，您可以在创建技能页面右侧查看到相关信息。

步骤5 参考技能信息填写“技能名称”、“技能版本”、“应用场景”等信息。
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步骤6 确认信息无误后，单击“确定”完成技能创建。

----结束

步骤 3：安装技能

步骤1 登录华为HiLens管理控制台，单击左侧导航栏“技能开发>技能管理”，进入“技能管
理”页面。

步骤2 选择新建技能中新建的技能，单击右侧操作列“安装”。

步骤3 在弹出的安装对话框中，勾选需要安装的设备，单击“安装”。

当进度栏显示安装成功，表示技能成功安装至HiLens Kit。

----结束

步骤 4：配置摄像头

步骤1 单击左侧导航栏“设备管理>设备列表”“，选择前面步骤中安装技能的设备卡片。

进入“设备详情”页面。

步骤2 在设备详情页面，单击“摄像头管理”。

切换至“摄像头管理”页签。

步骤3 单击“添加摄像头”，按表5-1填写外接IPC摄像头的信息。

表 5-1 摄像头配置

参数 参数说明

摄像头名称 摄像头的名称，用于标识区分。用户自定义。

用户名 登录IPC摄像头时的用户名。从摄像头说明书中获取。

密码 登录IPC摄像头的密码。

协议 摄像头传输视频的协议。默认为“rtsp”，且不可修改。

请求路径 访问摄像头视频的URL。例如“192.168.0.1/root”。从摄像头说
明书中获取，按照IPC摄像头厂商给的路径填写。

 

步骤4 确认信息填写完成后，单击“确定”完成摄像头添加，并将配置下发到端侧设备生
效。此时摄像头管理页面增加了一行摄像头信息。

步骤5 在设备详情页面，单击“技能管理”，切换至技能管理页签。

步骤6 选择新建技能中新建的技能，单击操作列的“运行时配置”。

步骤7 按表5-2填写运行时配置参数，填完单击“执行配置”。
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表 5-2 运行时配置参数说明

参数 说明

server_url 用于接收POST数据的服务器地址。可以在cmd命令行中用config
命令查找，这里使用的是步骤1：外接IPC摄像头时PC连接的无线
网络“IPv4地址+端口”。

例如PC的无线网络“IPv4地址”为“192.168.137.101”，则此处
应填写“http://192.168.137.101:8080”。

IPC_address 网络摄像头地址。这里使用的是添加摄像头时表5-1所填写的“摄
像头名称”。

 

----结束

步骤 5：查看技能数据输出

如果本地PC没有Python，请先在本地PC安装Python。

1. 输入cmd打开命令行，输入pip install flask，在本地PC中安装Python的flask
库。

图 5-5 安装 flask

2. 登录华为HiLens控制台，在左侧菜单栏选择“技能开发>技能模板”。

3. 在“技能模板>全部模板”页面的搜索框中搜索“安全帽检测”，单击“安全帽检
测模板”卡片。

4. 在“安全帽检测模板”详情页面，单击“下载模板”，保存技能至本地并解压。

5. 打开cmd命令行，进入技能模板中“server.py”文件的路径“../安全帽检测模板/
安全帽检测模板/server.py”，运行“python server.py”。

6. 在设备详情页的“技能管理”页签下，选择新建技能中新建的技能，单击操作列
的“启动”。

启动技能后，技能的状态会变成“运行中”。

7. 查看POST技能输出结果。

方式一：在步骤4运行“python server.py”的命令窗口中，可以看到POST输出的
框的信息。

方式二：下载至本地的安全帽检测模板中，在“server.py”所在的文件夹，即“../
安全帽检测模板/安全帽检测模板”文件夹中可以看到检测到的不带安全帽的人脸
图片。
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图 5-6 技能效果
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6 口罩识别技能开发(ModelArts+华为

HiLens）

ModelArts是面向AI开发者的一站式开发平台，您可以使用ModelArts开发一个用于华
为HiLens平台的算法模型，然后基于您自定义的算法模型和逻辑代码新建技能。

本章节提供了一个口罩识别技能的样例，介绍从模型训练到查看技能效果，新建一个
全新技能的全流程，帮助您快速熟悉华为HiLens技能开发的使用过程。

开始使用样例前，请仔细阅读准备工作罗列的要求，提前完成准备工作。具体技能开
发的步骤如下所示：

● 步骤1：下载数据

● 步骤2：发布数据集

● 步骤3：在AI Gallery订阅预置算法

● 步骤4：使用订阅算法创建训练作业

● 步骤5：模型转换

● 步骤6：导入模型至华为HiLens
● 步骤7：新建技能

● 步骤8：安装技能

● 步骤9：启动技能

准备工作
● 已注册华为云帐号，且在使用华为HiLens前检查帐号状态，帐号不能处于欠费或

冻结状态。

● 已购买HiLens Kit设备，并准备好网线，电脑，路由器，HDMI线，显示屏。

● 成功注册设备HiLens Kit设备至华为HiLens控制台，详情请参见注册HiLens Kit。
● 登录OBS服务，创建桶和文件夹，用于存放样例的训练数据。创建名称为

“mask”OBS桶，区域选择“华北-北京四”，创建如下文件夹：

– “dataset-in”：用于存放训练模型的数据。

– “model-output”：用于存放模型输出数据。

– “log”：用于存放日志。

创建OBS桶和文件夹的操作指导请参见创建桶和新建文件夹。为保证模型数据能
正常访问，请务必保证创建的OBS桶与华为HiLens在同一区域。
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占用OBS资源的操作均会收取一定费用，收费规则请参见对象存储服务 OBS。

步骤 1：下载数据

步骤1 登录ModelArts管理控制台，单击左侧导航栏的“AI Gallery”。

进入AI Gallery。

步骤2 单击上方“资产集市>数据”，在搜索框中输入 “dataset_mask_detection_500”，
单击“搜索”。

图 6-1 下载数据

步骤3 单击“dataset_mask_detection_500”卡片。

进入资产详情页。

步骤4 单击“下载”。

进入下载详情页。

步骤5 按填写信息。

图 6-2 数据下载详情

华为 HiLens
最佳实践 6 口罩识别技能开发(ModelArts+华为 HiLens）

文档版本 01 (2023-05-30) 版权所有 © 华为云计算技术有限公司 40

https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/obs


表 6-1 数据下载详情

参数 说明 推荐填写

下载方
式

数据可下载至OBS，也可下载至
ModelArts数据集列表。

本样例将数据集下载至ModelArts数
据集，此处选择“ModelArts数据
集”。

目标区
域

选择您需要将该数据集下载到的
区域位置，如“华北-北京四”。

本样例的目标区域必须保证
ModelArts的区域和创建的OBS桶、
华为HiLens在同一区域。

目标位
置

选择OBS桶路径，桶内如有同名
的文件或文件夹，将被新下载的
文件或文件夹覆盖。

本样例选择准备工作创建的OBS桶以
及存放训练模型数据的文件夹“/
mask/dataset-in”。

名称 默认生成“data-xxxx”形式的数
据集名称，该数据集会同步在
ModelArts数据集列表中。

使用默认生成的数据集名称。

描述 可以添加对于该数据集的相关描
述。

可自定义。

 

步骤6 单击右下角“确定”，跳转至“个人中心 > 我的数据 > 我的下载”页面。下载成功
后，数据集详情列表会显示“文件大小”。

图 6-3 数据下载完成

----结束

步骤 2：发布数据集

1. 进入ModelArts管理控制台，单击左侧导航栏的“数据管理>数据集”。

数据集列表会显示上一步骤所下载的数据集。

2. 单击操作列的“发布”。

弹出“发布新版本”对话框。
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图 6-4 数据集发布

3. 按表6-2填写信息，单击“确定”。

图 6-5 发布新版本

表 6-2 发布数据版本参数说明

参数 描述 推荐填写

“版本名
称”

默认按V001、V002递增规则进行
命名，您也可以自定义版本名
称。版本名称只能包含字母、数
字、中划线或下划线组成的合法
字符串。

例如“V001”。

“数据切
分”

数据切分功能。默认不启用。

启用后，需设置对应的训练验证
比例。训练验证比例表示将已标
注样本随机分为训练集和验证集
的比例，发布生成mainfest文件
的usage字段记录划分类别。如未
输入该参数，则不开启数据切分
功能。

输入“训练集比例”，数值只能
是0~1区间内的数。设置好“训练
集比例”后，“验证集比例”自
动填充。“训练集比例”加“验
证集比例”等于1。
“训练集比例”即用于训练模型
的样本数据比例；“验证集比
例”即用于验证模型的样本数据
比例。“训练验证比例”会影响
训练模板的性能。

本样例启用数据切分功能。

● 训练集比例：0.8
● 验证集比例：0.2
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参数 描述 推荐填写

“描述” 针对当前发布的数据集版本的描
述信息。输入字符长度范围为
0~256。

-

“开启难例
属性”

默认不开启。启用后，会将此数
据集的难例属性等信息写入对应
的Manifest文件中。

本样例可不开启难例属性功
能。

 

步骤 3：在 AI Gallery 订阅预置算法

ModelArts提供了“YOLOv3_ResNet18”预置算法，使用此算法训练的模型，可安装
至Ascend 310芯片中。

步骤1 登录ModelArts管理控制台，在左侧菜单栏中选择“AI Gallery”，进入AI Gallery页
面。

步骤2 选择资产集市-“算法”页签，默认进入公共页面，该页面展示了所有共享的模型，包
括ModelArts模型和HiLens技能。

步骤3 搜索“物体检测YOLOv3_ResNet18”。

图 6-6 搜索算法

步骤4 单击目标模型进入详情页面。

在详情页面您可以查看模型的“描述”、“限制”、“版本”、“交付”和“评论”
等信息。

步骤5 在详情页面单击“订阅”。

图 6-7 订阅算法
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说明

若订阅的是非华为云官方资产，则会弹出“温馨提示”页面，勾选并阅读《数据安全与隐私风险
承担条款》和《华为云AI Gallery服务协议》后，单击“继续订阅”才能继续进行模型订阅。

模型被订阅后，详情页的“订阅”按钮显示为“已订阅”，订阅成功的资产也会展示
在“个人中心 > 我的资产 > 算法 > 我的订阅”。

----结束

步骤 4：使用订阅算法创建训练作业

获取预置算法后，需使用此算法创建训练作业，获得相应的模型。

步骤1 在ModelArts管理控制台，选择“训练管理>训练作业New”。

步骤2 在训练作业列表页面，单击“创建训练作业”。

步骤3 在创建训练作业页面填写相关参数。

● 基本信息

基本信息包括名称和描述。

图 6-8 基本信息

● 算法配置

根据选择的算法类型选择算法来源。本样例“算法来源”选择“算法管理”。
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图 6-9 算法配置

表 6-3 创建训练作业参数说明

参数 说明

算法 选择“我的订阅”页签，单击下拉三角标选择算法版本。勾选算法
版本，即选中该算法。

本样例是在AI Gallery订阅的算法，因此选择“我的订阅”页签，
单击上一步骤在AI Gallery订阅的算法下拉三角标，选择算法版
本。勾选算法版本，即选中该算法。
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参数 说明

训练输入 从ModelArts数据管理中选择可用的数据集及其版本。

单击“选择数据集”的下拉三角标，选择步骤1：下载数据中下载
的数据集。

单击“选择版本”的下拉三角标，选择步骤2：发布数据集中发布
的数据集版本。

训练输出 选择训练结果的存储位置（OBS路径）。为避免出现错误，建议选
择一个空目录用作“训练输出”。

本样例选择准备工作中已创建的OBS桶“mask”和文件夹
“model-output”。

超参 此参数根据您选择的算法不同而不同。

本样例使用默认参数。

 
● 训练资源规格

图 6-10 选择训练资源规格

表 6-4 训练资源规格参数说明

参数 说明

资源池 选择训练作业资源池。训练作业支持选择“公共资源池”和“专属
资源池”。目前暂时不支持“专属资源池”。

资源类型 可选CPU、GPU、Ascend。
本样例选择GPU。

规格 针对不同的资源类型，选择资源规格。如果您的算法已定义使用
CPU或GPU，根据已有算法约束条件，您可以在有效规格选择合适
的资源规格，无效选项置灰不可选。

不同的资源类型的数据盘容量是不同的，为避免训练过程中出现内
存不足的情况，请参考训练环境中不同规格资源“/cache”目录的
大小。

计算节点
个数

默认值为“1”。
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参数 说明

永久保存
日志

– 如果用户选择CPU或者GPU规格，可以选择是否打开永久保存按
钮。
打开永久保存按钮后，用户需要选择作业运行中产生的日志文件
存储路径。

– 如果用户选择Ascend规格，用户需要选择作业运行中产生的日
志文件存储路径。

说明
请选择一个空的OBS目录用于存储日志文件。

 

步骤4 参数填写完成后，单击“下一步”，按界面提示完成训练作业创建。

步骤5 等待训练作业完成。

训练作业运行需要一段时间，根据您设置的max_epochs以及数据集的大小不同而不
同，max_epochs设置的值越大，数据集越大，作业运行时间则越长。

当训练作业的状态变更为“运行成功”时，表示已运行结束。您可以单击训练作业名
称，进入详情页面，了解训练作业的基本信息。您也可以在配置的“训练输出位置”
对应的OBS目录下获得训练生成的模型。

图 6-11 训练作业运行成功

----结束

步骤 5：模型转换

使用预置算法训练所得的模型，需通过转换功能，转成适用于Ascend芯片的格式，即
“om”格式。

步骤1 在ModelArts管理控制台，选择“模型管理>压缩/转换”。

步骤2 在模型转换作业列表页面，单击“创建任务”。

步骤3 在创建转换任务页面按表6-5设置参数。
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图 6-12 模型转换

表 6-5 模型转换参数说明

参数 说明 推荐填写

名称 模型转换任务的名称。 本样例可设置名称“convert-
mask-detection”。

描述 模型转换任务的描述。 -

输入框架 当“输入框架”选择“Caffe”时，
“输出框架”支持
“MindSpore”。

当“输入框架”选择
“TensorFlow”时，“输出框架”
支持“TFLite”、
“MindSpore”、“TensorRT”。

本样例选择“TensorFlow”。

转换输入目
录

用于转换的模型所在目录，此目录
必须为OBS目录。

本样例选择训练作业输出路径
下的“frozen_gragh”目录，
即“mask/model-output/
frozen_gragh”。

输出框架 根据实际情况选择模型转换后的框
架。

本样例选择“MindSpore”。

转换输出目
录

模型转换完成后，根据此参数设置
的目录存储模型。

本样例选择训练作业输出路
径，即“mask/model-
output”。
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参数 说明 推荐填写

转换模板 ModelArts提供了一系列的模板，
定义转换功能以及转换过程中所需
的参数。当前支持的转换模板详细
描述请参见转换模板。转换模板右
侧下拉框，将根据您选择的“输入
框架”和“输出框架”，展现匹配
的模板。

本样例选择“TF-FrozenGraph-
To-Ascend-HiLens”，即将
TensorFlow的frozen graph格
式的模型转换成可在昇腾芯片
上推理的格式。

高级选项 “输入张量形状”、“输入数据格
式”等参数。

“输入张量形状”需根据训练
作业中的“input_shape”参数
进行设置，本示例设置为
“images:1,352,640,3”。
“images”代表模型输入节
点，“1”表示batch size，
“3”表示channels数量，其
中，“images”、“1”和
“3”都是固定的，不支持修
改，“352”和“640”根据训
练作业中的“input_shape”参
数进行设置。
“images:1,352,640,3”中间用
英文逗号隔开，不能包含空
格。其他“高级选项”参数使
用默认值即可。

 

步骤4 转换模型的参数填写完成后，单击“立即创建”，页面自动跳转至“压缩/转换”列
表。

当模型转换的“任务状态”变为“成功”时，表示模型已被转换成“om”格式。

图 6-13 模型转换成功

----结束

步骤 6：导入模型至华为 HiLens

步骤1 登录华为HiLens管理控制台，在左侧导航栏中选择“技能开发>模型管理”，进入
“模型管理”页面。

步骤2 在“模型管理”页面，单击右上角的“导入（转换）模型”。

步骤3 在“导入模型”页面，然后填写参数，信息确认无误后单击“确定”完成导入。

● “名称”：输入“mask-recognition”。

● “版本”：输入“1.0.0”。

● “描述”：输入导入模型的简短描述。
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● “模型来源”：单击“从ModelArts导入”，在右侧下拉框中选择“OM（从转换
任务中获取）”，然后在下方转换任务列表中勾选之前在步骤5：模型转换中转换
的模型“convert-mask-detection”。

图 6-14 导入模型

模型导入后，将进入“模型管理”页面，您导入的模型可从列表中查看模型状态，导
入成功后模型“状态”为“导入成功”。

----结束

步骤 7：新建技能

步骤1 单击技能代码下载技能代码。

步骤2 在华为HiLens管理控制台的左侧导航栏中选择“技能开发>技能管理”，进入技能列
表。

步骤3 在“技能管理”页面，单击右上角“新建技能”，进入“创建技能”页面。

步骤4 在“创建技能”页面，在“技能模板”中选择“使用空模板”后，填写基本信息和技
能内容。

基本信息

如图6-15所示。

● “技能模板”：选择“使用空模板”。

● “技能名称”：输入“Mask_Detection”。

● “技能版本”：输入“1.0.0”。

● “适用芯片”：默认为“Ascend310”。

● “检验值”：根据“index.py”文件中init函数参数的值的代码，这里检验值应输
入“mask”。此处的检验值和init函数参数值应保持一致。

● “应用场景”：选择“其他”，文本框中输入“口罩识别”。

● “技能图标”：上传技能图片。

● “OS平台”：选择“Linux”系统。

● “摘要”：输入技能摘要。

● “描述”：输入技能描述。
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图 6-15 填写基本信息

技能内容

根据您的模型和逻辑代码情况，填写技能内容，详细参数说明请参见图6-16。

● “技能格式”：选择“技能包”。

● “运行时语言”：选择“Python3.7”。

● “代码执行文件”：输入“index.py”。

● “模型”：单击加号，您可以在弹出框中，选择导入的模型“mask-
detection”。

● “代码上传方式”：选择“在线编辑”，在代码编辑框中直接编辑代码，可单击
技能代码下载技能代码，复制所下载的文件夹中的“index.py”和 “utils.py”文
件内容。 “utils.py”文件可通过代码编辑框左上角“文件>创建同级文件”来创
建。
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图 6-16 技能内容

步骤5 基本信息和技能内容填写完成后，您可以在界面右侧查看其配置参数值，如果某个字
段填写错误，在右侧会显示一个小红叉。

确认信息无误后，单击“确定”完成技能创建。

----结束

步骤 8：安装技能

步骤1 在HiLens管理控制台的“技能开发>技能管理”页面，选择已开发的的技能，单击右侧
操作列“安装”。

步骤2 勾选已注册且状态在线的设备，单击“安装”，安装成功后单击“确定”，完成安装
技能操作。

安装过程中，华为HiLens管理控制台会将技能包下发到设备。下发技能包需要一段时
间，可以从进度条中看到技能安装进度，下发完成后“进度”栏会提示“安装成
功”。
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图 6-17 安装成功

安装成功后，您可以启动技能查看技能输出数据。

----结束

步骤 9：启动技能

步骤1 使用HDMI视频线缆连接HiLens Kit视频输出端口和显示器。

步骤2 单击HiLens管理控制台左侧导航栏“设备管理>设备列表”，进入“设备列表”页面。

步骤3 单击已注册设备的“技能管理”，查看技能状态已安装的口罩识别技能状态为“停
止”，单击操作列的“启动”，并单击“确定”，确定启动技能运行在端侧设备上。

等待一会，当状态变为“运行中”，则技能成功运行在端侧设备上。

安装技能的状态说明如表6-6所示。

图 6-18 查看技能状态

表 6-6 启动技能状态

状态名 状态说明

停止 停止状态，技能停止运行在端侧设备上。

运行中 运行状态，技能成功安装在端侧设备。

 

技能处于“运行中”状态时，您可以通过显示器查看技能输出的视频数据，此样例所
开发的口罩识别技能可识别人是否佩戴口罩。

为避免技能持续收费，请及时停止技能。在技能管理页签单击操作列的“停止”。

----结束
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7 厂商分发技能至产品

本文针对生产海思35xx系列芯片的摄像头的设备商，介绍如何通过华为HiLens管理控
制台管理设备产品、订购技能，然后将设备License绑定至产品设备技能上，使得厂商
使用的芯片设备具备AI能力。

本文以购买适用于海思35xx系列芯片的技能为例，介绍从新建产品到技能使用的全流
程。技能市场中也有存在着免费测试技能可供试用，但不保证商用精度。

开始使用样例前，请根据准备工作罗列的要求，提前完成准备工作。

● 步骤1：新建产品

● 步骤2：订购技能

● 步骤3：使用技能

准备工作

已注册华为帐号开通华为云，并完成实名认证。在使用华为HiLens前检查帐号状态，
帐号不能处于欠费或冻结状态。

步骤 1：新建产品

步骤1 登录华为HiLens管理控制台，单击左侧导航栏“设备管理>产品管理”，进入“产品
管理”页面。

步骤2 单击右上角“新建产品”，输入产品参数信息，如表7-1所示。
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图 7-1 新建产品

表 7-1 设备产品参数

参数名称 参数说明

产品名称 产品名称。

请输入以中文、字母开头，以中文、字母、数字结尾，长度3~60
的字符。只允许中文、字母、数字、中划线和下划线等字符。

平台 设备的OS类型。

包括Android、Linux、iOS、LiteOS、Windows。

芯片 设备的芯片型号。

海思35XX系列，例如3516CV500、3519AV100。

描述 产品介绍。

请输入长度1~512的字符。不允许输入#~^$%\'&*<>(){}[]\\/等特
殊字符。

 

步骤3 产品信息确认无误后，单击“确定”。新建成功后，系统将自动跳转至“产品管理”
页面。

步骤4 选择新建的产品，单击“操作”列的“下载License”，下载License文件。

此license信息包含该用户下此产品的身份信息，用于后续配合技能SDK做注册验证使
用。

----结束

步骤 2：订购技能

您可在华为HiLens平台的技能市场根据自身业务需求购买所需要的技能，用于开发海
思35XX系列的设备。技能适用的芯片包括：3516EV200，3516CV500，3519AV100、
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3519V101、3516DV300，ARM等，购买技能的详细操作请参见购买技能。当技能市
场没有您需要的技能，可以向华为HiLens提出定制技能的需求，详细操作请参见定制
技能。

本样例以购买免费技能“人形车辆检测”为例，获取技能用于开发海思35XX系列的设
备。

步骤1 登录华为HiLens管理控制台，单击左侧导航栏“产品订购>技能市场”，进入“技能市
场”页面。

步骤2 在搜索框搜索“人形车辆检测”技能，单击技能卡片进入技能详情页面。

图 7-2 技能详情

步骤3 单击“立即购买”，进入“购买技能”页面。

步骤4 输入购买参数“份数”，可直接使用默认值。“规格”默认为“路”，即一份License
可以在一台设备上使用一路视频。

图 7-3 购买技能

步骤5 确认费用后，单击“立即购买”。

购买成功后，弹出购买技能对话框，您可以单击“订单”，进入到“产品订购>订单管
理”页面分发技能。
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图 7-4 购买技能成功

步骤6 购买成功后，技能将存储至“产品订购>订单管理”页面中。

----结束

步骤 3：使用技能

“适用于海思35XX系列芯片”的技能需要分发至设备分组上才能使用。针对使用海思
35xx系列芯片的设备，由于性能限制，每个设备分组最多只能分发5个技能。

步骤1 登录华为HiLens管理控制台。单击左侧导航栏“产品订购>订单管理”，默认进入“技
能订单”页签。

步骤2 在“技能订单”页签，选择适用于海思35XX系列芯片的对应技能，将技能的License分
发至产品分组上。

1. 选择需要分发的技能，单击“操作”列的“分发”。

2. 在弹出的“分发到产品”的对话框中，选择需要分发的产品分组，然后单击“分
发到产品”。

勾选“自动升级”中的“是”表示如果分发的技能有新的版本，产品中的该技能
会自动升级到最新版本。但此功能暂未开放，敬请期待。
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图 7-5 分发技能

3. 对话框内容显示技能分发情况，确认“安装状态”栏为“成功”，单击“确定”
完成技能分发操作。

步骤3 在“技能订单”页签，选择需要使用的技能，单击操作列的“下载”。浏览器自动下
载技能的SDK包。

图 7-6 下载 SDK

步骤4 安装技能。将下载的SDK包集成到设备中。

集成到设备的具体位置根据不同的芯片和技能有所差异，请参考SDK包里的说明文档
或提交工单。

----结束
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