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1 总览

以下罗列了云日志服务（LTS）相关的最佳实践。

● 基于华为云ELB（弹性负载均衡）日志运维分析

● 基于华为云WAF（Web应用防火墙）日志运维分析

● 基于应用运行日志（Log4j格式）分析

● 可视化分析ELB日志

● 基于业务日志的运维分析

● 界面内嵌LTS
● 使用脚本调用LTS接口实现自定义操作

● 采集第三方云厂商、自建IDC、华为云其他region云主机日志到LTS
● 采集第三方云厂商、自建IDC、华为云其他region的K8S日志到LTS
● 如何搭建Syslog服务器收集日志并采集到LTS
● 将自建ES日志导入云日志服务

● 基于VPN打通网络，实现API或SDK跨云上报日志

● 通过日志流标签统计不同部门在LTS的费用开销

云日志服务
最佳实践 1 总览
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2 基于华为云 ELB（弹性负载均衡）日志运维

分析

背景信息

ELB在外部流量分发时，会记录HTTP(S)详细的访问日志记录，如URI请求、客户端IP
和端口、状态码。

ELB日志可用于审计，也可用于通过时间和日志中的关键词信息搜索日志，同时也可以
通过各种SQL聚合函数来分析某段时间内的外部请求统计数据，比如统计1天内所有
URI请求404的错误条数；分析1周内的UV（用户实际单击网站次数）或PV（网站的业
务访问量），掌握真实用户的网站使用频率等。

前提条件

购买并使用华为云ELB实例。

限制条件

LTS ELB日志当前仅支持七层独享型负载均衡和七层共享型负载均衡，不支持四层共享
型负载均衡。

操作步骤

步骤1 将ELB访问日志对接至云日志服务详细操作请参见访问日志。

1. 登录管理控制台。

2. 在控制台左上角单击 ，选择区域和项目。

3. 在系统首页左上角单击 ，选择“网络 > 弹性负载均衡 ELB”。

4. 在“负载均衡器”界面，单击需要配置访问日志的负载均衡器名称。

5. 在该负载均衡器界面的“访问日志”页签，单击“配置访问日志”，打开“启动
日志记录”按钮，选择已创建的日志组与日志流。如未创建日志组与日志流，请
先创建日志组和创建日志流。

云日志服务
最佳实践 2 基于华为云 ELB（弹性负载均衡）日志运维分析

文档版本 01 (2024-04-01) 版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2

https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/zh-cn_topic_0150301848.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0003.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0004.html


图 2-1 ELB 访问日志对接至云日志服务

6. 单击“确定”，配置完成。

步骤2 在系统首页左上角单击 ，选择“管理与监管 > 云日志服务 LTS”。

步骤3 在日志管理页面，单击日志流名称进入日志流详情页面，单击右上角的 按钮，进
入设置页面，在“云端结构化解析”页签，选择“结构化模板”提取方式，选择“系
统模板 > ELB”，保存后在结构化配置完成界面可以根据实际业务需要选择是否开启
“快速分析”，快速分析主要用于统计一段时间内某个字段不同值的占比，更多详情
请参见快速分析。

图 2-2 配置结构化模板

步骤4 在日志流详情页面，单击“可视化”页签，进行SQL查询与分析，如需要多样化呈现
查询结果，请参考日志结构化进行配置。

● 统计1周内的PV，具体SQL查询分析语句如下所示：
select count(*) as pv

● 统计1周内的UV，具体SQL查询分析语句如下所示：
select count(distinct remote_port) as uv

● 统计1天所有URI返回请求2xx/3xx/4xx/5xx（返回码），了解业务的执行结果。具
体的SQL查询分析语句如下所示：
select host, router_request_uri as url, count(*) as pv, 
sum(case when status >= 200 and status < 300 then 1 else 0 end )  as "2xx times", 
sum(case when status >= 300 and status < 400 then 1 else 0 end )  as "3xx times", 
sum(case when status >= 400 and status < 500 then 1 else 0 end )  as "4xx times", 
sum(case when status >= 500 and status < 600 then 1 else 0 end )  as "5xx times" 
group by host, router_request_uri
order by pv desc 
limit 100

查询结果有表格、柱状图、折线图、饼图和数字等呈现形式。

----结束

云日志服务
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文档版本 01 (2024-04-01) 版权所有 © 华为云计算技术有限公司 3

https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_05_0007.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_0821.html


3 基于华为云 WAF（Web 应用防火墙）日志

运维分析

背景信息

WAF（Web应用防火墙）通过对HTTP(S)请求进行检测，识别并阻断SQL注入、跨站
脚本攻击、网页木马上传、命令/代码注入等攻击，所有请求流量经过WAF时，WAF会
记录攻击和访问的日志，可实时决策分析、对设备进行运维管理以及业务趋势分析。

前提条件

购买并使用华为云WAF实例。

操作步骤

步骤1 在WAF添加防护网站。

1. 登录管理控制台。

2. 在控制台左上角单击 ，选择区域和项目。

3. 在系统首页左上角单击 ，选择“安全与合规 > Web应用防火墙 WAF”，进
入Web应用防火墙管理控制台。

4. 根据添加防护域名添加需要防护的网站，使网站流量切入WAF。

步骤2 开启全量日志功能，将WAF日志记录到LTS，详细操作请参见开启全量日志。

1. 在Web应用防火墙管理控制台，单击“防护事件”，选择“全量日志”页签。开

启全量日志 ，选择已创建的日志组与日志流。如未创建日志组与日志流，
请先创建日志组和创建日志流。

2. 单击“确定”，全量日志配置成功。

云日志服务
最佳实践 3 基于华为云 WAF（Web 应用防火墙）日志运维分析
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图 3-1 配置全量日志

步骤3 在系统首页左上角单击 ，选择“管理与监管 > 云日志服务 LTS”。

步骤4 在日志管理页面，单击日志流名称进入日志流详情页面，单击右上角的 按钮，进
入设置页面，在“云端结构化解析”页签，选择“JSON”提取方式，根据业务需求选
择日志，配置相关参数，具体操作请参见日志结构化。

图 3-2 配置 JSON 格式日志

步骤5 在日志流详情页面，单击“可视化”页签，进行SQL查询与分析，如需要多样化呈现
查询结果，请参考日志结构化进行配置。

● 统计1周内攻击次数，具体SQL查询分析语句如下所示：
select count(*) as attack_times

● 统计1天不同攻击类型的分布，具体SQL查询分析语句如下所示：
select attack,count(*) as times group by attack

查询结果有表格、柱状图、折线图、饼图、数字等。

----结束

WAF 访问结构化模板日志详情

● WAF访问日志示例
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表 3-1 结构化模板示例

模板名称 示例日志

WAF访问日志 {"response_code":"504","scheme":"http","upstream_addr":"100.93.2.229:80
","body_bytes_sent":"163","upstream_header_time":"-","connection_reques
ts":"1","ssl_cipher":"","hostid":"1736cc7331b74b198e2ef07555a970ce","pid
":"2152","tls_version":"","http_host":"www.testh.com","process_time":"0","a
ccess_stream_id":"88003425-
d7bc-46ce-8ae7-77a8aa18a814","time_iso8601":"2022-07-29T19:39:10+08:
00","intel_crawler":"","upstream_status":"504","remote_ip":"10.63.46.110","
request_time":"30.008","tenantid":"1d26cc8c86a840e28a4f8d0d07852f1d",
"sip":"10.63.46.110","bytes_send":"420","projectid":"2a473356cca5487f837
3be891bffc1cf","user_agent":"curl/
7.29.0","web_tag":"","method":"GET","bind_ip":"10.63.36.208","region_id":"
","remote_port":"20582","ssl_ciphers_md5":"","x_real_ip":"","url":"/","x_for
warded_for":"","sni":"","args":"public/../style/
general.css=true","cdn_src_ip":"","enterprise_project_id":"0","upstream_con
nect_time":"-","engine_id":"","request_length":"110","group_id":"5d574e6a-
87da-42bc-bfd4-
ff61a1b336a4","requestid":"36f0a9212b14528ffc090f1811cd87d8","ssl_curv
es":"","ssl_session_reused":"","waf-
time":"2022-07-29T11:39:10.000Z","upstream_response_time":"30.008","ti
me":"29/Jul/2022:19:39:10 
+0800","category":"access","eng_ip":"10.63.36.208"}

 

● 结构化字段及字段说明

表 3-2 结构化字段

字段 示例 描述 类型

response_cod
e

504 源站返回给WAF的响应状态码。 string

scheme http 请求所使用的协议有：

● http
● https

string

upstream_ad
dr

100.93.2.2
29:80

选择的后端服务器地址。例如，WAF
回源到ECS，则返回源站ECS的IP。

string

body_bytes_s
ent

163 发送给客户端的响应体字节数 string

upstream_he
ader_time

- 后端服务器接收到第一个响应头字节
的用时

string

connection_r
equests

1 连接请求 string

ssl_cipher - SSL密码 string

hostid 1736cc733
1b74b198
e2ef07555
a970ce

访问请求的域名标识 string

pid 2152 进程ID string

云日志服务
最佳实践 3 基于华为云 WAF（Web 应用防火墙）日志运维分析
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字段 示例 描述 类型

tls_version - 建立SSL连接的协议版本 string

http_host www.testh.
com

请求的服务器域名 string

process_time 0 引擎的检测用时 string

access_strea
m_id

88003425-
d7bc-46ce-
8ae7-77a8
aa18a814

日志流ID string

time_iso8601 2022-07-2
9T19:39:10
+08:00

日志的ISO 8601格式时间 string

intel_crawler - 爬虫 string

upstream_sta
tus

504 后端服务器的响应码 string

remote_ip 10.63.46.1
10

请求的客户端IP string

request_time 30.008 请求处理时间 string

tenantid 1d26cc8c8
6a840e28a
4f8d0d078
52f1d

防护域名的租户ID string

sip 10.63.46.1
10

客户端请求IP string

bytes_send 420 发送给客户端的总字节数 string

projectid 2a473356c
ca5487f83
73be891bf
fc1cf

防护域名的项目ID string

user_agent curl/7.29.0 请求header中的 user-agent string

web_tag - 网站名称 string

method GET 请求方法 string

bind_ip 10.63.36.2
08

WAF引擎回源IP string

region_id - 请求所属区域 string

remote_port 20582 远程端口 string

ssl_ciphers_m
d5

- ssl_ciphers 的 md5 值 string

云日志服务
最佳实践 3 基于华为云 WAF（Web 应用防火墙）日志运维分析
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字段 示例 描述 类型

x_real_ip - 当WAF前部署代理时，真实的客户端
IP

string

url / 请求URL string

x_forwarded_
for

- 请求头中x_forwarded_for的内容 string

sni - 通过SNI请求的域名 string

args public/../
style/
general.css
=true

URL 中的参数数据 string

cdn_src_ip - 当WAF前部署CDN时CDN识别到的客
户端IP

string

enterprise_pr
oject_id

0 请求域名所属企业项目ID string

upstream_co
nnect_time

- 后端服务器连接用时 string

engine_id - WAF引擎标识 string

request_lengt
h

110 请求的长度 string

group_id 5d574e6a-
87da-42bc
-bfd4-
ff61a1b33
6a4

对接LTS服务的日志组ID string

requestid 36f0a9212
b14528ffc
090f1811c
d87d8

随机ID标识 string

ssl_curves - 客户端支持的曲线列表 string

ssl_session_re
used

- SSL会话是否被重用 string

waf-time 2022-07-2
9T11:39:10
.000Z

WAF日志时间 string

upstream_res
ponse_time

30.008 后端服务器响应时间 string

time 29/Jul/
2022:19:39
:10 +0800

访问请求的时间 string

云日志服务
最佳实践 3 基于华为云 WAF（Web 应用防火墙）日志运维分析
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字段 示例 描述 类型

waf_category access WAF日志类别 string

eng_ip 10.63.36.2
08

WAF引擎IP string

 

WAF 攻击结构化模板日志详情
● WAF攻击日志示例

表 3-3 结构化模板示例

模板名称 示例日志

WAF攻击日志 {"policy_id":"cd081ba3d6674000acc37d7e2a4b9140","hport":"80","body_
bytes_sent":"163","hostid":"1736cc7331b74b198e2ef07555a970ce","rule":
"040002","engine_ip":"10.63.36.208","pid":"2152","http_host":"www.testh.
com","process_time":"1","reqid":"0000-0000-0000-20820220729193940-
f34cf25e","time_iso8601":"2022-07-29T19:39:40+08:00","upstream_status
":"504","hit_data":"public/../style/
general.css","attack_stream_id":"98de5d5a-9f54-4d01-9882-
eca7bec99d09","remote_ip":"10.63.46.110","attack":"lfi","tenantid":"1d26
cc8c86a840e28a4f8d0d07852f1d","host":"www.testh.com","action":"log",
"backend":
{"protocol":"HTTP","alive":true,"port":80,"host":"100.93.2.229","weight":1,
"type":"ip"},"id":"04-0000-0000-0000-20820220729193940-
f34cf25e","sip":"10.63.46.110","projectid":"2a473356cca5487f8373be891bf
fc1cf","web_tag":"","attack-
time":"2022-07-29T11:39:40.000Z","method":"GET","cookie":"{\"HWWAF
SESTIME\":\"1659094780939\",\"HWWAFSESID
\":\"e2cd0733b4712e4cc4\"}","level":2,"params":"{\"public\/..\/style\/
general.css\":\"true
\"}","x_real_ip":"","uri":"/","x_forwarded_for":"","cdn_src_ip":"","enterprise
_project_id":"0","req_body":"","engine_id":"","group_id":"5d574e6a-87da-
42bc-bfd4-
ff61a1b336a4","requestid":"f34cf25eb33ed82cd7261a8276a60c39","multi
part":"null","header":"{\"host\":\"www.testh.com\",\"user-agent\":\"curl\/
7.29.0\",\"accept\":\"*\/*
\"}","location":"params","upstream_response_time":"30.000","time":"2022
-07-29 19:39:40","category":"attack","sport":28408,"status":"504"}

 

● 结构化字段及字段说明

表 3-4 结构化字段

字段 示例 描述 类型

policy_id cd081ba3d6674000
acc37d7e2a4b9140

防护策略ID string

hport 80 请求的服务器端口 string

body_bytes_s
ent

163 发送给客户端的响应体字节
数

string

hostid 1736cc7331b74b19
8e2ef07555a970ce

防护域名ID（upstream_id） string

云日志服务
最佳实践 3 基于华为云 WAF（Web 应用防火墙）日志运维分析
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字段 示例 描述 类型

rule 040002 触发的规则ID或者自定义的
策略类型描述

string

engine_ip 10.63.36.208 引擎 IP string

pid 2152 进程ID string

http_host www.testh.com 请求的服务器域名 string

process_time 1 引擎的检测用时 string

reqid 0000-0000-0000-20
820220729193940-
f34cf25e

随机ID标识 string

time_iso8601 2022-07-29T19:39:
40+08:00

日志的ISO 8601格式时间 string

upstream_sta
tus

504 后端服务器的响应码 string

hit_data public/../style/
general.css

触发恶意负载的字符串 string

attack_strea
m_id

98de5d5a-9f54-4d0
1-9882-
eca7bec99d09

日志流ID string

remote_ip 10.63.46.110 请求的客户端IP string

云日志服务
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字段 示例 描述 类型

attack lfi 发生攻击的类型，仅在攻击
日志中出现。

● default：默认

● sqli：SQL注入攻击

● xss：跨站脚本攻击

● webshell：WebShell攻击

● robot：恶意爬虫

● cmdi：命令注入攻击

● rfi：远程文件包含

● lfi： 本地文件包含

● illegal：非法请求

● vuln：漏洞攻击

● cc：命中CC防护规则

● custom_custom：命中精
准防护规则

● custom_whiteip：命中IP
黑白名单规则

● custom_geoip：命中地理
位置控制规则

● antitamper： 命中网页防
篡改规则

● anticrawler：命中JS挑战
反爬虫规则

● leakage：命中敏感信息泄
露规则

● followed_action：攻击惩
罚，详见配置攻击惩罚标
准
。

string

tenantid 1d26cc8c86a840e2
8a4f8d0d07852f1d

防护域名的租户ID string

host www.testh.com 请求的服务器域名 string

action log WAF防护攻击动作。

● block：拦截

● log：仅记录

● captcha：人机验证

string

backend.prot
ocol

HTTP 当前后端协议 string

backend.alive true 当前后端状态 string

云日志服务
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文档版本 01 (2024-04-01) 版权所有 © 华为云计算技术有限公司 11

https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0271.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0271.html


字段 示例 描述 类型

backend.port 80 当前后端端口 long

backend.host 100.93.2.229 当前后端Host值 string

backend.weig
ht

1 当前后端权重 long

backend.type ip 当前后端Host类型 string

id 04-0000-0000-0000
-208202207291939
40-f34cf25e

请求ID标识 string

sip 10.63.46.110 请求的客户端IP string

projectid 2a473356cca5487f
8373be891bffc1cf

防护域名的项目ID string

web_tag - 网站名称 string

attack-time 2022-07-29T11:39:
40.000Z

攻击时间 string

method GET 请求方法 string

cookie {"HWWAFSESTIME
":"1659094780939"
,"HWWAFSESID":"e
2cd0733b4712e4cc
4"}

Cookie内容 string

level 2 表示Web基础防护策略级
别。

● 1：宽松

● 2：中等

● 3：严格

long

params {"public\/..\/style\/
general.css":"true"}

请求URI后的参数信息 string

x_real_ip - 当WAF前部署代理时，真实
的客户端IP

string

uri / 请求URI string

x_forwarded_
for

- 请求头中x_forwarded_for的
内容

string

cdn_src_ip - 当WAF前部署CDN时CDN识
别到的客户端IP

string

enterprise_pr
oject_id

0 请求域名所属企业项目ID string

req_body - 请求体 string

云日志服务
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字段 示例 描述 类型

engine_id - WAF引擎标识 string

group_id 5d574e6a-87da-42
bc-bfd4-
ff61a1b336a4

group_id string

requestid f34cf25eb33ed82cd
7261a8276a60c39

随机ID标识 string

multipart null multipart string

header {"host":"www.testh.
com","user-
agent":"curl\/
7.29.0","accept":"*
\/*"}

请求header信息 string

location params 触发恶意负载的位置 string

upstream_res
ponse_time

30.000 后端服务器响应时间 string

time 2022-07-29
19:39:40

日志时间 string

waf_category attack WAF日志类别 string

sport 28408 客户端请求端口 long

status 504 请求的响应状态码 string

云日志服务
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4 基于应用运行日志（Log4j 格式）分析

背景信息

Log4j是Apache的一个开源项目，通过使用Log4j工具，我们可以将日志输出并保存到
日志文件中，开发或运维人员会基于该日志统计日志级别的数量和占比，或者通过运
行日志统计业务数据。

如统计今天某商品的交易量，示例日志如下：

2020-12-28_21:10:48.081 [http-nio-8083-exec-6] INFO  discounted shoes - num is :9

操作步骤

步骤1 在云日志服务管理控制台，单击“日志接入”，进入日志接入页面。

步骤2 选择“云主机 ECS - 文本日志”，进行接入日志配置。

步骤3 选择日志流。

1. 单击“所属日志组”后的目标框，在下拉列表中选择具体的日志组，若没有所需
的日志组，单击“所属日志组”目标框后的“新建”，在弹出的创建日志组页面
创建新的日志组。

2. 单击“所属日志流”后的目标框，在下拉列表中选择具体的日志流，若没有所需
的日志流，单击“所属日志流”目标框后的“新建”，在弹出的创建日志流页面
创建新的日志流。

3. 单击“下一步：选择主机组（可选）”。

步骤4 选择主机组。

1. 在主机组列表中选择一个或多个需要采集日志的主机组，若没有所需的主机组，
单击列表左上方“新建”，在弹出的新建主机组页面创建新的主机组，具体可参
考创建主机组。

云日志服务
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说明

主机组可以为空，可以在接入配置设置完成后对主机组进行设置。

– 在“主机管理 > 主机组”页面对主机组和接入配置进行关联。

– 在接入配置详情中对主机组和接入配置进行关联。

2. 单击“下一步：采集配置”。

步骤5 采集配置。

1. 对主机日志采集设置具体的采集规则，具体可参考采集配置。

2. 设置完成后单击“提交”，接入成功。

步骤6 在日志流详情页面，单击 ，在“云端结构化解析”页面，选择“正则分析”提取
方式，根据业务需求选择日志，将日志正文拆分成四个部分：Time1/ThreadName/
Level/Message，如下图4-1所示。

图 4-1 配置正则分析格式日志

步骤7 在日志流详情页面，单击“可视化”页签，进行SQL查询与分析，如需要多样化呈现
查询结果，请参考日志结构化进行配置。

● 统计最近7天内错误类型的分布，具体SQL查询分析语句如下所示：
 SELECT Level, count(*) as Number group by Level

● 统计近5分钟内运行中的线程，具体SQL查询分析语句如下所示，输入查询语句并
将时间选择为“近5分钟”。
SELECT distinct(ThreadName)

● 统计某型号商品的总交易量，具体SQL查询分析语句如下所示：
SELECT sum(cast(regexp_extract(Message, 'num is\s:(?<Total>[\d]+)', 1) as double)) as Total WHERE 
Message like '%shoes%'

----结束
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5 可视化分析 ELB 日志

当ELB日志接入云日志服务后，您可以通过SQL语句查询分析日志，将日志结果保存为
多种图表，并将图表保存至仪表盘，从而使用仪表盘实时分析ELB日志数据。您可以参
考如下内容，进行具体的操作配置。

前提条件
● 已采集ELB日志，具体操作，请参见ELB接入。

● 已对日志内容完成结构化配置，具体操作请参考结构化配置。

限制条件
● 一个日志流最多可创建100个图表。

● 一个仪表盘最多可创建50个图表。

● 一个仪表盘最多可添加10个过滤器。

● 一个华为账号最多可创建100个仪表盘。

● 一个华为账号最多可创建100个仪表盘模板。

● 一个华为账号最多可创建200个仪表盘分组。

● 一个华为账号最多可创建200个仪表盘模板分组。

操作流程

新建可视化图表

步骤1 SQL查询与分析。

1. 登录云日志服务管理控制台，在左侧导航栏中，选择“日志管理”。

2. 在日志列表中，单击日志组名称前对应的 ，选择目标日志流，进入日志详情页
面。

3. 选择“可视化”，在SQL查询条件框中，选择对应时间并输入SQL语句，单击“查
询”进行日志搜索。

云日志服务
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文档版本 01 (2024-04-01) 版权所有 © 华为云计算技术有限公司 16

https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_07_0005.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_0822.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_05_0005.html


说明

– 当设置时间范围内日志量超过10亿行时会触发迭代查询，可以通过迭代查询分多次完
成全部日志的查询，界面会显示“查询状态：结果精确”。

– 根据SQL查询返回的数据，依照您的业务需求选择不同图表类型，呈现查询结果。

– 关于更多SQL查询的说明，请参见SQL查询语法。

步骤2 新建图表。

1. 单击“新建”，新建为可视化图表。

或单击“保存”，将当前查询结果新建为可视化图表。当选中某个可视化图表
时，单击“保存”，可对当前图表修改结果进行保存。

2. 在创建图表页面中，配置相关参数。

说明

如果开启“同时添加到仪表盘”按钮，新建图表可以直接添加到仪表盘中。

3. 完成后，单击“确定”。

步骤3 查看可视化图表。

单击“展开图表”，查看可视化图表。

云日志服务
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----结束

将图表添加到仪表盘

将图表添加到仪表盘有两种方式：

方式一：

步骤1 鼠标悬浮可视化图表名称，单击 选择“添加到仪表盘”。

云日志服务
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步骤2 在弹出的移动图表页面中，选择待存放的仪表盘。

步骤3 完成后，单击“确定”。

----结束

方式二：

步骤1 创建仪表盘

1. 登录云日志服务管理控制台，在左侧导航栏中，选择“仪表盘”，单击左上角
下拉框。

2. 单击“添加仪表盘”，在创建仪表盘页面，配置相关参数。

云日志服务
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说明

关于仪表盘参数的说明，请参见仪表盘。

步骤2 将图表添加到仪表盘。

1. 单击“开始添加图表”，进入添加可视化图表界面，选择目标日志新建的可视化
图表。

云日志服务
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2. 完成后，单击“确定”。

----结束

添加过滤器

根据设置的变量添加过滤器的操作步骤如下：

步骤1 在左侧导航栏中，选择“仪表盘”。

步骤2 选择待操作的仪表盘，单击仪表盘区域右上角的“编辑”。

步骤3 单击“过滤器”，在过滤器页面中，配置相关参数，然后单击“确定”。

云日志服务
最佳实践 5 可视化分析 ELB 日志

文档版本 01 (2024-04-01) 版权所有 © 华为云计算技术有限公司 21



说明

关于过滤器参数的说明，请参见过滤器。

步骤4 调整页面布局，单击“保存设计”。

步骤5 验证过滤结果。

----结束

云日志服务
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6 基于业务日志的运维分析

6.1 方案概述

应用现状

在云时代，广泛的互联网企业纷纷上云，在云端应用运维也出现了新的挑战。开发和
运维人员需要通过应用运行的日志了解应用的运行状态、监控日志中的异常信息，通
过对日志分析定位问题根因。

解决方案

本章节介绍如何通过云日志服务LTS，实现上云应用的日志分析和管理。云日志服务通
过收集和管理各类日志，提供运维保障，帮助用户解决日常运维过程中的问题。

● 日志接入：实时采集散落在不同主机的分布式应用日志，并且提供ECS/CCE等周
边云服务日志管理入口，方便用户利用这些日志进行业务运维分析。

● 日志搜索：通过搜索日志中的关键词，比如错误码、异常的堆栈详情等，能有效
识别运行异常的应用，并快速定位问题发生的原因。

● 日志分析：LTS提供内容对日志进行结构化配置，将日志拆分成键值对，用户可以
通过SQL聚合分析某时间段内事件类型和异常，再通过可视化报表清晰的展示出
来。如统计1天内所有URI请求404的错误条数、分析1周内的UV（用户实际单击
网站次数）或PV（网站的业务访问量）、分析1周WAF日志中的攻击事件。

● 日志告警：实时监控日志中的异常信息，用户通过配置关键词告警或SQL告警，
实时监控日志中的异常信息，并通过短信或邮件的方式通知用户。

● 日志转储：将日志转储至OBS中长期存储，方便问题回溯和日志审计；也可转储
至DIS服务做大数据分析和业务系统二次开发，提升日志数据价值、提高后期日常
运维效率。
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6.2 日志接入

概述

云日志服务提供实时日志采集功能，支持CCE接入、ECS接入、跨账号接入等多种日志
采集方式，采集日志后，日志数据可以在云日志控制台以简单有序的方式展示，方便
运维人员进行运维分析。

操作步骤

步骤1 登录云日志服务管理控制台，单击“日志接入”，进入日志接入页面。

步骤2 您可以选择CCE接入、ECS接入、跨账号接入等。详细操作请参考日志接入。

----结束

6.3 日志搜索

概述

您可以通过本操作设置关键字和时间范围进行日志搜索，例如搜索近一小时内ELB日志
错误码为500的日志。

操作步骤

步骤1 在云日志服务管理控制台，单击“日志管理”。

步骤2 在日志组列表中，单击接入ELB日志的日志组名称，进入日志流详情页面。

步骤3 或者在日志流列表中，单击接入ELB日志的日志流名称，进入日志流详情页面。

步骤4 在右上角选择时间范围。

步骤5 在搜索框输入“status 500”，单击 ，开始搜索。

显示近一小时内ELB日志错误码为500的日志，status字段开启快速分析后会同步现在
执行正常和异常状态占比。

步骤6 单击 查看原始日志的上下文，了解该问题发生时的应用运行状态。

说明

● 设置日志结构化后，下拉框会同步显示系统内置字段及结构化配置的字段。

● 创建快速分析后，LTS会统计对应字段在日志流的日志文件中出现的条数，并生成日志指标
（百分比）。

----结束
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6.4 日志分析

概述

日志记录了在系统运行期间发生的事件，可以用来了解系统活动和诊断问题。例如ELB
在外部流量分发时，会记录HTTP(S)详细的访问日志记录，包含URI请求、客户端IP和
端口、状态码等信息，可以用来统计1周内的UV和PV、1天内所有URI请求分布条数。

前提条件

已完成ELB日志接入。

操作步骤

步骤1 登录云日志服务管理控制台，进入日志管理页面。

步骤2 在日志组列表中，单击日志组名称进入日志流详情页面，单击右上角的 按钮，进
入设置页面，选择“云端结构化解析”，进入日志结构化配置页面。

步骤3 选择“结构化模板”提取方式，选择“系统模板 > ELB”，单击“保存”，如图6-1所
示。

图 6-1 配置 ELB 结构化模板

步骤4 在日志流详情页面，单击“可视化”，进入可视化页面对ELB日志进行SQL查询与分
析，查询结果有五种呈现形式，依上而下分别为表格、柱状图、折线图、饼图和数
字。

● 统计1周内的PV，具体SQL查询分析语句如下所示：
 select count(*) as pv

● 统计1周内的UV，具体SQL查询分析语句如下所示：
select count(distinct remote_port) as uv

● 统计1天所有URI返回请求2xx/3xx/4xx/5xx（返回码），了解业务的执行结果，具
体SQL查询分析语句如下所示：
select host, router_request_uri as url, count(*) as pv, 
sum(case when status >= 200 and status < 300 then 1 else 0 end )  as "2xx times", 
sum(case when status >= 300 and status < 400 then 1 else 0 end )  as "3xx times", 
sum(case when status >= 400 and status < 500 then 1 else 0 end )  as "4xx times", 
sum(case when status >= 500 and status < 600 then 1 else 0 end )  as "5xx times" 
group by host, router_request_uri
order by pv desc 
limit 100

查询结果选择柱状图呈现。

----结束
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6.5 日志告警

概述

LTS支持对日志流中的日志数据进行关键词统计，通过设置告警规则，监控日志中的关
键词，通过在一定时间段内，统计日志中关键字出现的次数，实时监控服务运行状
态。

前提条件

已使用新版结构化功能。

操作步骤

步骤1 在云日志服务管理控制台，单击“告警”。

步骤2 在告警页面默认显示“告警列表”，单击“告警规则”切换至告警规则页面。

步骤3 单击“创建”，在界面右侧弹出“新建告警规则”页面。

步骤4 在“新建告警规则”页面，配置告警规则相关参数。

表 6-1 告警条件填写说明

参数类别 参数名称 参数说明

基本信息 规则名称 告警规则的名称。名称只支持输入英文、数字、中文、
中划线、下划线，且不能以中划线、下划线开头或结
尾。长度为 1-64个字符。

说明
告警创建完成后，支持修改规则名称，修改完成后，鼠标悬浮
在规则名称上，显示修改后的规则名称和原始名称，不支持修
改首次创建的原始名称。

描述 对该规则进行简要描述。长度不能超过64个字符。

统计分析 统计类型 关键词统计：适用于使用关键词搜索配置日志告警的场
景。

查询条件 日志组名称：选择已创建的日志组。

日志流名称：选择已创建的日志流。

说明
当日志组下有多个日志流时，支持选择多个日志流，即可批量
创建关键词告警。

查询时间：指定语句的查询周期。查询语句的时间范
围：从当前时间往前推一个周期。例如：查询时间设置
为1小时，当前时间为9:00，则查询语句的时间范围为
8:00-9:00。
● 如果查询时间单位为分钟，则取值范围是1-60；
● 如果查询时间单位为小时，则取值范围是1-24。
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参数类别 参数名称 参数说明

关键词：LTS会根据设置的关键词对日志流中的日志进行
监控。关键词支持精确匹配和模糊匹配，区分大小写，
输入长度不超过1024个字符。

检测规则 配置触发条件，即满足该条件时，会触发告警。

匹配条数：当关键词搜索结果的日志条数达到设定的条
数时，会触发告警。

支持大于（>）、大于等于（>=）、小于（<）、小于等
于（<=）4种比较运算符。

统计周期次数指高级设置的统计周期；满足条件次数指
设置的关键词。配置的统计周期次数须大于等于满足触
发条件次数。

说明

● 触发告警级别包括“紧急”、“重要”、“次要”、“提
示”，默认“紧急”。

● 统计周期次数最小值为1，最大值为10。

高级设置 统计周期 条件表达式查询的频率可以设置为：

● 每小时：表示整点小时查询。

● 每天：需要指定几点整查询。

● 每周：需要指定周几的几点整查询。

● 固定间隔：自定义间隔周期，需要指定1-60分钟/
1-24小时。例如：当前时间为9:00，固定间隔设置为
5分钟，则第一次查询时间为9:00，第二次查询时间
为9:05，第三次查询时间为9:10.....
说明
当查询时间大于1小时，固定间隔时间最小取值为5分钟。

● CRON表达式：CRON表达式的最小精度为分钟，格
式为24小时制，示例如下：

– 0/10 * * * *从00:00开始，每隔整10分钟查询一
次，分别为10分钟、20分钟、30分钟、40分钟、
50分钟、60分钟。例如：当前时间为16:37，下一
次查询时间为16:50。

– 0 0/5 * * *从00:00开始，每隔5小时查询一次，分
别为0时、5时、10时、15时、20时。例如：当前
时间为16:37，下一次查询时间为20:00。

– 0 14 * * *每天14:00查询一次。

– 0 0 10 * *每月10日00:00查询一次。

高级设置 恢复策略 配置恢复策略，即满足该策略时，会发送告警恢复通
知。

配置的最近统计周期次数内，如果不满足触发条件且开
启恢复时通知开关，则会发送恢复告警通知。

最近统计周期次数最小值为1，最大值为10。
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参数类别 参数名称 参数说明

高级设置 通知场景 ● 告警触发时：用于发送触发告警通知。开启该按钮，
当满足触发条件时，会发送告警通知；未开启该按
钮，当满足触发条件时，不会发送告警通知。

● 告警恢复时：用于发送恢复告警通知。开启该按钮，
当满足恢复策略时，会发送恢复告警通知；未开启该
按钮，当满足恢复策略时，不会发送恢复告警通知。

高级设置 通知频率 支持选择立即通知、每5分钟、每10分钟、每15分钟、
每30分钟、每1小时、每3小时、每6小时发送告警。

立即通知指只要产生告警就发送通知，每10分钟指的是
两次通知之间最小时间间隔为10分钟，可避免告警轰
炸。

高级设置 告警行动规则 请从下拉列表中选择已创建的告警行动规则。

若没有，请单击右侧“创建告警行动规则”。

高级设置 语言 发送告警的语言，支持中文（简体）和英文。

 

步骤5 单击“确定”。

----结束

6.6 日志转储

概述

日志可以转储至对象存储服务OBS中长期存储。也支持转储至数据接入服务DIS做大数
据分析和业务系统二次开发，您可以根据业务场景选择转储类型。

前提条件
● 已完成日志接入配置。

● 已创建OBS桶。

● 已购买DIS。

转储至 OBS

步骤1 在云日志服务控制台，左侧导航栏中，单击“日志转储”。

步骤2 在“日志转储”页面右上角，单击“配置转储”。

步骤3 在“配置转储”页面，设置转储日志相关参数。
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表 6-2 配置转储参数说明

参数名称 说明 样例

日志源 ● 当前账号：对用户所在账号下所产生的日志
进行转储。

● 其他账号：对委托人账号下所产生的日志进
行转储，如需转储其他账号日志，需该账号
使用者在IAM中创建委托。

当前账号

转储方式 日志源选择当前账号时，支持选择周期性转储
或一次性转储。

● 周期性转储：日志将周期性的转储至对象存
储服务（OBS）中长期保存。

● 一次性转储：日志将一次性的转储至对象存
储服务（OBS）中长期保存。

周期性转储

委托名称 当转储其他账号时，需填写委托人在IAM中创建
的委托名称。

-

委托人账号名
称

当转储其他账号时，需填写委托人的账号名
称。

-

是否开启转储 默认开启转储。 开启

转储对象 选择转储的云服务。 OBS

日志组名称 选择已创建的日志组。 -

企业项目 选择已创建的企业项目。

● 如果当前账号未开通企业项目则不显示该参
数。

● 如果当前账号已开通企业项目，则存在以下
情况：

– 当转储当前账号日志时，下拉框显示当前
账号的全部企业项目。

– 当转储其他账号日志时，若委托账号未开
通企业项目，则默认显示“default”。

– 当转储其他账号日志时，若委托账号已开
通企业项目，则显示委托账号的全部企业
项目。

-

日志流名称 选择已创建的日志流。

说明
已配置过OBS转储的日志流不能重复配置。

-
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参数名称 说明 样例

OBS桶 ● 选择已创建的OBS桶。

– 如果没有可选择的OBS桶，单击“查看
OBS”，进入对象存储服务管理控制台，
创建OBS桶。

– 如果OBS桶为加密桶，则需要选择“密钥
名称”，并勾选下方的“我同意在KMS创
建授权给LTS账号，对转储日志加解
密”。

● LTS目前仅支持存储类别为“标准存储”的
OBS桶。

说明
首次配置一次性转储到未授权的OBS桶中时，LTS服务
会授权给OBS桶ACL规则，授权生效需要15分钟，如
果您第一次配置一次性转储后失败，请15分钟后重
试。请谨慎修改桶策略，防止转储失败。

-

密钥名称 对于加密的OBS桶，选择密钥名称。如果没有可
选择的密钥，单击“创建密钥并授权”，进入
数据加密控制台，创建密钥。

-
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参数名称 说明 样例

自定义转储路
径

● 开启：将日志转储至自定义路径中，用于区
分不同日志流之间的转储日志文件。
格式为：/LogTanks/RegionName/自定义转
储路径。自定义转储路径默认为
lts/%Y/%m/%d，其中%Y代表年，%m代表
月，%d代表日，格式需要符合如下规范：

– “/LogTanks/RegionName”为系统默认
路径，不可以修改。

– 名称只能由英文字母、数字及特殊字符
“&”“$”“@”“;”“:”“,”“=”
“+”“?”“-”“.”“_”“/”和
“%”组成，且“%”后只可跟Y
（年）、m（月）、d（日）、H（时）、
M（分），在%Y、%m、%d、%H和%M
前后可以添加任意长度字符，并且可对其
先后顺序进行调换。

– 自定义转储路径名称不允许为空，长度限
制为1~128个字符。

示例：

1. 输入LTS-test/%Y/%m/
%done/%H/%m，则日志转储路径为：
LogTanks/RegionName/LTS-test/Y/m/
done/H/m/日志文件名称。

2. 输入LTS-test/%d/%H/%m/%Y，则日志
转储路径为：LogTanks/RegionName/
LTS-test/d/H/m/Y/日志文件名称。

● 不开启：将日志转储至系统默认路径中。系
统默认路径为：LogTanks/RegionName/
2019/01/01/日志组/日志流/日志文件名称。

LTS-
test/%Y/%m/
%done/%H/%
m

日志文件前缀 转储至OBS桶中的日志文件前缀。

日志文件前缀需符合如下规范：

● 名称长度限制为0~64个字符。

● 名称只能由英文大小写字母、数字、中划线
“-”、下划线“_”和小数点“.”组成。

示例：输入LTS-log，则日志文件名称为：LTS-
log_日志文件名称。

LTS-log
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参数名称 说明 样例

转储格式 用于配置日志的转储格式，可选择“原始日志
格式”、“Json格式”和ORC。
● 原始日志格式示例：

云日志服务控制台展示的日志内容的格式为
原始日志格式。
Sep 30 07:30:01 ecs-bd70 CRON[3459]: (root) CMD 
(/opt/oss/servicemgr/ICAgent/bin/manual/mstart.sh 
> /dev/null 2>&1)

● JSON格式示例：
{"host_name":"ecs-
bd70","ip":"192.168.0.54","line_no":249,"message":"Sep 
30 14:40:01 ecs-bd70 CRON[4363]: (root) CMD 
(/opt/oss/servicemgr/ICAgent/bin/manual/mstart.sh 
> /dev/null 2>&1)\n","path":"/var/log/
syslog","time":1569825602303}

Json

ORC字段 转储格式选择ORC时需要设置ORC字段。

支持自动配置字段或者单击添加，在下拉框选
择或输入键值、选择类型。

● 键：日志字段名称，同一个字段名在ORC字
段中只能配置一次，不支持多次使用。

● 类型：string、boolean、int、long、float、
double。
日志转储过程中，会将云日志服务中的日志
字段由string类型转换为ORC目标类型。如果
转换到非string类型失败，int/long/float/
double类型会置为默认值0。

-

无效字段填充 转储格式选择ORC时支持设置无效字段填充。

若日志中没有值与上方配置的键值对应，则会
用无效字段填充。

-

转储周期 日志自动转储至OBS桶的时间间隔，支持2分
钟、5分钟、30分钟、1小时、3小时、6小时、
12小时。

3小时

文件名时区 日志自动转储至OBS桶时，按照UTC时间生成转
储目录及文件名称。

(UTC)协调世界
时间
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参数名称 说明 样例

是否投递tag 如主机日志，转储时会增加采集器收集的tag字
段。

● 不开启：不会投递tag。
● 开启：默认的投递tag有：主机信息

（hostIP、hostId、hostName、pathFile、
collectTime）；kubernetes信息
（clusterName、clusterId、nameSpace、
podName、appName、
containerName）。可选择公共tag有：
regionName、projectId、
logStreamName、logGroupName。
说明
当开启投递tag后，转储格式必须是JSON格式。

● 转储标签：开启后，会将日志流标签添加至
转储内容。

开启

压缩格式 支持不压缩、gzip和zip格式。 gzip

 

步骤4 单击“确定”，完成配置。当转储任务状态为“正常”时，表示转储任务创建成功。

步骤5 单击“转储对象”列的OBS桶名称，可以跳转至OBS控制台，查看转储的日志文件。

转储到OBS后的日志，支持从OBS下载到本地进行查看。

图 6-2 转储至 OBS

说明

转储至OBS的日志支持下载的格式：原始日志、JSON格式。

----结束

转储至 DIS

步骤1 在云日志服务管理控制台，左侧导航栏中，单击“日志转储”。

步骤2 在“日志转储”页面右上角，单击“配置转储”。

步骤3 在“配置转储”页面，设置转储日志相关参数。
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表 6-3 配置转储参数说明

参数名称 说明 样例

日志源 ● 当前账号：对用户所在账号下所产生的日志进
行转储。

● 其他账号：对委托人账号下所产生的日志进行
转储，如需转储其他账号日志，需该账号使用
者在IAM中创建委托。

当前账号

转储方式 日志源选择当前账号时，支持选择周期性转储或一
次性转储。

● 周期性转储：日志将周期性的转储至数据接入
服务 DIS中保存。

● 一次性转储：日志将一次性的转储至数据接入
服务 DIS中保存。

周期性转储

委托名称 当转储其他账号时，需填写委托人在IAM中创建的
委托名称。

-

委托人账号名
称

当转储其他账号时，需填写委托人的账号名称。 -

是否开启转储 选择开启转储。 开启

转储对象 选择转储的云服务。 DIS

日志组名称 选择已创建的日志组。 -

企业项目 选择已创建的企业项目。

● 如果当前账号未开通企业项目则不显示该参
数。

● 如果当前账号已开通企业项目，则存在以下情
况：

– 当转储当前账号日志时，下拉框显示当前账
号的全部企业项目。

– 当转储其他账号日志时，若委托账号未开通
企业项目，则默认显示“default”。

– 当转储其他账号日志时，若委托账号已开通
企业项目，则显示委托账号的全部企业项
目。

-

日志流名称 选择已创建的日志流。

说明
已配置过DIS转储的日志流不能重复配置。

-

通道名称 选择已创建的DIS通道。如果没有可选择的通道，
单击“查看DIS通道”，进入数据接入服务管理控
制台，创建接入通道。

-
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参数名称 说明 样例

转储格式 用于配置日志的转储格式，可选择“原始日志格
式”和“JSON格式”。

● 原始日志格式示例：
云日志服务控制台展示的日志内容的格式为原
始日志格式。
Sep 30 07:30:01 ecs-bd70 CRON[3459]: (root) CMD 
(/opt/oss/servicemgr/ICAgent/bin/manual/mstart.sh > /dev/
null 2>&1)

● JSON格式示例：
{"host_name":"ecs-
bd70","ip":"192.168.0.54","line_no":249,"message":"Sep 30 
14:40:01 ecs-bd70 CRON[4363]: (root) CMD (/opt/oss/
servicemgr/ICAgent/bin/manual/mstart.sh > /dev/null 
2>&1)\n","path":"/var/log/syslog","time":1569825602303}

JSON

转储周期 日志将实时转储至DIS通道中。 实时

是否投递tag 如主机日志，转储时会增加采集器收集的tag字
段。

● 不开启：不会投递tag。
● 开启：默认的投递tag有：主机信息（hostIP、

hostId、hostName、pathFile、
collectTime）；kubernetes信息
（clusterName、clusterId、nameSpace、
podName、appName、containerName）。
可选择公共tag有：regionName、projectId、
logStreamName、logGroupName。
说明
当开启投递tag后，转储格式必须是JSON格式。

● 转储标签：开启后，会将日志流标签添加至转
储内容。

开启

 

步骤4 单击“确定”，完成配置。当转储任务状态为“正常”时，表示转储任务创建成功。
当选择对其他账号日志进行转储时，被委托人的转储界面，日志组和流属于委托人，
前端点击日志组、流连接时，需要通过委托跳转到委托人的日志组、流界面。

步骤5 单击“转储对象”列的DIS通道名称，可以跳转至DIS控制台，查看转储的日志文件。

转储后的日志，支持下载到本地进行查看。

说明

当删除该转储任务时，请在数据接入服务（Data Ingestion Service，DIS）中，单击“通道管
理”，选择该DIS实例进入实例详情页面。在授权管理中，删除上传权限。

----结束
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7 界面内嵌 LTS

7.1 华为云用户自建系统内嵌（免密登录）

背景信息

LTS支持将日志查询界面嵌入到客户自建系统。通过统一身份认证服务IAM的联邦代理
机制实现用户自定义身份代理，再将登录链接嵌入至客户自建系统实现无需在华为云
官网登录就可在自建系统界面查询LTS日志。

使用场景
● 该功能主要用于用户需要免密登录的场景。

● 用户在外部系统中（例如公司内部运维或运营系统）快速集成云日志服务的查
询、分析能力。

● 无需管理众多华为子账户，方便将日志数据进行分享查看。

操作步骤

操作步骤1-5为用户自定义创建身份代理并创建委托，与IAM服务强相关，在IAM服务
侧的操作完成后，您需要执行步骤6-8实现日志页面的内嵌。

步骤1 使用DomainA（该账号仅供参考，请以实际账号为准）登录统一身份认证服务控制
台。

步骤2 在用户组页面创建IAM用户组（用户组名以GroupC为例）并授予全局服务中的 Agent
Operator权限，该权限仅能切换角色至委托方账号中，访问授权的服务，具体方法请
参见：创建用户组并授权。

步骤3 在用户页面创建IAM用户（用户名以UserB为例），并加入GroupC用户组中，具体方
法请参见：用户组添加用户。

说明

请确认该IAM用户支持编程访问和管理控制台访问云日志服务。如需修改IAM用户访问方式，请
参考：修改IAM用户信息。

步骤4 在左侧导航栏选择“委托”，单击右上方的“创建委托”。
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步骤5 在创建委托页面，设置委托参数。

1. “委托名称”以“iam_for_lts”为例，“委托类型”必须选择“普通账号”，
“委托的账号”填写“DomainA”，“持续时间”选择“永久”，单击“下一
步”。

2. 设置最小授权范围，选择“LTS ReadOnlyAccess”权限（该权限为LTS云日志服务
的只读权限，只能查询LTS服务的数据，不能对LTS服务做设置修改），单击“下
一步”，如下图所示。

图 7-1 选择策略

3. 选择授权范围方案，勾选“指定区域项目资源”，根据需要勾选对应区域，单击
“确定”。

步骤6 使用postman等工具获取X-Subject-LoginToken参数。（以下示例截图仅供参考，请以
实际获取的参数为准）

1. 通过账号密码获取UserB用户的X-Subject-Token。
接口类型：POST
接口url：https://Endpoint/v3/auth/tokens，参数选择自定义格式，并输入如下
参数，其中name从上而下依次为租户名称、用户名称、租户名称，password为
用户密码。

终端节点（Endpoint）即调用API的请求地址，不同服务在不同区域的终端节点不
同，您可以从地区和终端节点中查询IAM服务的终端节点。

 {
         "auth" : {
                   "identity" : {
                            "methods" : [
                                     "password"
                            ],
                            "password" : {
                                     "user" : {
                                               "domain" : {
                                                        "name" : "xxxxxxx"
                                               },
                                               "name" : "xxxxxx",
                                               "password" : "xxxxxx"
                                     }
                            }
                   },
                   "scope" : {
                            "domain" : {
                                     "name" : "xxxxxx"
                            }
                   }
         }
}

在返回结果中获取响应头中X-Subject-Token字段。
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图 7-2 返回结果

2. 根据1获取的用户X-Subject-Token获取临时访问密钥。

在请求header添加X-Auth-Token字段，value为1中获取到的X-Subject-Token，如
下图所示。

接口类型：POST
接口url：https://Endpoint/v3.0/OS-CREDENTIAL/securitytokens，参数选择自定
义格式，并输入如下参数，其中具体参数含义分别为：agency_name为委托名
称、domain_name为租户名称、duration_seconds为token过期时间（单位
秒）、name为用户名。
{
         "auth" : {
                   "identity" : {
                            "methods" : [
                                     "assume_role"
                            ],
                            "assume_role" : {
                                     "agency_name" : "iam_for_lts",
                                     "domain_name" : "xxxxxx",
                                     "duration_seconds" : 86400,
                                     "session_user" : {
                                               "name" : "xxxxxx"
                                     }
                            }
                   }
         }
}

在返回结果中获取响应体中获取临时访问密钥，如下图所示。
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图 7-3 获取临时访问密钥

3. 根据2获取的临时访问密钥获取登录X-Subject-LoginToken。

接口类型：POST

接口url：https://Endpoint/v3.0/OS-AUTH/securitytoken/logintokens，参数选择
自定义格式，并输入如下参数，其中access、secret、id对应的值分别为2返回的
access、secret、securitytoken，duration_seconds为token过期时间，单位为
秒。
{
         "auth" : {
                   "securitytoken" : {
                            "access" : "xxxxxx",
                            "secret" : "xxxxxx",
                            "id" : "xxxxxx",
                            "duration_seconds" : 43200
                   }
         }
}

在返回结果中获取响应头中的X-Subject-LoginToken字段。

图 7-4 获取 X-Subject-LoginToken
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步骤7 根据3获取的X-Subject-LoginToken构建代理URL，完成免密登录。

代理登录地址的构建规则为：

https://auth.huaweicloud.com/authui/federation/login?
service={target_console_url}&logintoken={logintoken}&idp_login_url={enterprise_s
ystem_loginURL}

表 7-1 URL 参数说明

参数名称 说明

{target_console_url} 云日志服务地址说明的urlencode编码结果。详细请参
考云日志服务地址说明。

{logintoken} 为3获取的X-Subject-LoginToken的urlencode编码结
果。

{enterprise_system_login
URL}

选填参数，为客户的页面地址的urlencode编码结果，
当loginToken验证失效时会跳转到该页面。

 

说明

● 以上三个参数都需要进行urlencode编码，否则可能导致免密登录失败。

● urlencode编码操作方式：打开浏览器按F12进入开发者模式，选择console（控制台），输
入“encodeURIComponent("*")”，*为需要编码的信息，单击“Enter”,查看返回的
urlencode编码值。

{target_console_url}的值为LTS前台服务URL地址的urlencode编码，编码前URL如
下，具体参数如下表。

https://console.huaweicloud.com/lts/?
region={regionId}&cfModuleHide=header_sidebar_floatlayer#/lts/
logEventsLeftMenu/events?
groupId={groupId}&topicId={topicId}&epsId={epsId}&condition={condition}

参数名称 说明

{regionId} 区域ID，登录console页面后，在浏览器地址栏中获取。

{groupId} 日志组ID。

{topicId} 日志流ID。

{epsId} 日志流所属的企业项目ID，若无企业项目，值为0。
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参数名称 说明

{condition} 日志查询条件，如name:a and age:12 and addr:xx。
● 非必填

● 单个关键词形式为key:value
● 多个关键词用 and 隔开

● 关键词中不能包含英文分号（;）、英文冒号（:）
● 关键词中含有其他特殊字符如（+、=、？、#、%、&）需转换为

十六进制，即%加字符的ASCII码（%2B、%3D、%3F、%23、
%25、%26）

 

步骤8 完成以上步骤，即可实现免密登录云日志服务LTS。

使用如下iframe嵌套，其中src的值为7中获得的代理URL。
<body>   
    <iframe src="target_url" width="100%" height="96%" id="ltsIframePage"></iframe>       
</body>

----结束

云日志服务地址说明

1. 云日志服务首页，基础URL为：
https://console.huaweicloud.com/lts/?
region={regionId}&cfModuleHide=header_sidebar_floatlayer#/cts/manager/groups

表 7-2 参数说明表

参数名称 必填 类型 描述

regionId 是 String 区域ID，登录console页面后在浏览器的地址栏
中获取。

 
2. 日志搜索界面，基础URL为：

https://console.huaweicloud.com/lts/?
region={regionId}&cfModuleHide=header_sidebar_floatlayer#/cts/logEventsLeftMenu/events?
groupId={groupId}&topicId={topicId}&epsId={epsId}&hideHeader={hideHeader}&fastAnalysisCollapsed
={fastAnalysisCollapsed}&hideDashboard={hideDashboard}&hideFeedback={hideFeedback}&isFoldLabe
l={isFoldLabel}&hideStreamName={hideStreamName}&showK8sFilter={showK8sFilter}&clusterId={clus
terId}&hideBarChart={hideBarChart}&hideTabs={hideTabs}&condition={condition}

表 7-3 参数说明表

参数名称 必填 类型 默
认
值

描述

regionId 是 String 无 区域ID，登录console页面后在浏览器的地
址栏中获取。

groupId 是 String 无 日志组ID。

topicId 是 String 无 日志流ID。
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参数名称 必填 类型 默
认
值

描述

epsId 否 String 无 日志流所属的企业项目ID，若无企业项
目，值为0。

hideHead
er

否 Boolea
n

fals
e

是否隐藏左侧列表及顶部横向日志流列
表，如需隐藏，该参数值为true。
说明
使用iframe内嵌场景才会生效，不使用iframe
内嵌场景则不生效。

fastAnaly
sisCollaps
ed

否 Boolea
n

fals
e

是否收起快速分析，如需默认收起，该参
数值为true。

hideDash
board

否 Boolea
n

fals
e

是否隐藏创建仪表盘图标，如需隐藏，该
参数值为true。

hideFeed
back

否 Boolea
n

fals
e

是否隐藏评价按钮，如需隐藏，该参数值
为true。

isFoldLab
el

否 Boolea
n

tru
e

控制日志表格中的label字段是否换行，如
需换行展示，该参数值为true。

hideStrea
mName

否 Boolea
n

fals
e

是否隐藏日志流名称，如需隐藏，该参数
值为true。

showK8s
Filter

否 Boolea
n

fals
e

是否展示容器日志筛选，容器日志搜索场
景下，可选择该参数为true，控制是否展
示容器日志筛选条件。

clusterId 否 String 无 集群id，showK8sFilter参数为true时，该
参数必填。

hideBarC
hart

否 Boolea
n

fals
e

是否默认收起日志条数统计图，如需默认
收起，该参数值为true。

hideTabs 否 Boolea
n

fals
e

是否隐藏“原始日志、可视化、实时日
志”标签tabs，默认不隐藏。如需隐藏，
该参数值为true。

condition 否 String 无 日志查询条件，如name:a and age:12 and
addr:xx。
● 非必填

● 单个关键词形式为key:value
● 多个关键词用 and 隔开

● 关键词中不能包含英文分号（;）、英文
冒号（:）

● 关键词中含有其他特殊字符如（+、
=、？、#、%、&）需转换为十六进
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图 7-5 参数与界面对应关系图

3. 可视化日志搜索界面，基础URL为：

https://console.huaweicloud.com/lts/?
region={regionId}&cfModuleHide=header_sidebar_floatlayer#/cts/logEventsLeftMenu/events?
visualization=true&groupId={groupId}&topicId={topicId}&epsId={epsId}&sql={sql}

表 7-4 参数说明表

参数名称 必
填

类
型

默
认
值

描述

regionId 是 Str
ing

无 区域ID，登录console页面后在浏览器的地址栏中
获取

groupId 是 Str
ing

无 日志组ID

topicId 是 Str
ing

无 日志流ID

epsId 否 Str
ing

无 日志流所属的企业项目ID，若无企业项目，值为0

hideHead
er

否 Bo
ole
an

fals
e

是否隐藏左侧列表及顶部横向日志流列表，如需
隐藏，该参数值为true

sql 否 Str
ing

无 SQL查询语句，如SELECT count (*)

 
图 7-6 参数与界面对应关系图

云日志服务
最佳实践 7 界面内嵌 LTS

文档版本 01 (2024-04-01) 版权所有 © 华为云计算技术有限公司 43



4. 仪表盘界面，基础URL为：
https://console.huaweicloud.com/lts/?
region={regionId}&cfModuleHide=header_sidebar_floatlayer#/cts/manager/dashboard?
dashboardId={dashboardId}&hideDashboardList={hideDashboardList}&showCurrentdashboardGroup={
showCurrentdashboardGroup}&streamId={streamId}&streamDisabled={streamDisabled}&readonly={re
adonly}&filter=key1:value1,value2;key2:value3,value4&autoFresh={autoFresh}

表 7-5 参数说明表

参数名称 必
填

类型 默
认
值

描述 示例

regionId 是 Strin
g

无 区域ID，登录console
页面后在浏览器的地
址栏中获取

region=xx-xx-xx

dashboa
rdId

否 Strin
g

无 需要展示的仪表盘
ID，默认值为""。
使用场景：当用户需
要默认展示某仪表盘
时，可添加此参数。

dashboardId=xxxxxxxx

hideDas
hboardLi
st

否 Boole
an

fals
e

是否隐藏仪表盘选择
下拉列表：默认不隐
藏，true表示隐藏。

使用场景：当用户需
要隐藏仪表盘下拉列
表时，可通过添加该
参数且值为true来实
现。

hideDashboardList=tr
ue

showCur
rentdash
boardGr
oup

否 Boole
an

fals
e

是否只展示当前仪表
盘所在分组/模板：默
认值为false。
使用场景：当用户只
需要展示当前仪表盘
分组/模板的仪表盘
时，可通过添加该参
数且值为true来实现。

注意：若
hideDashboardList参
数值为true时，当前参
数无效。

showCurrentdashboar
dGroup=true

streamId 否 Strin
g

无 日志流ID：默认值为
""。
使用场景：只适用于
仪表盘模板。当用户
需要默认选中某日志
流时，可添加该参
数。

streamId=xxxxxx
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参数名称 必
填

类型 默
认
值

描述 示例

streamD
isabled

否 Boole
an

fals
e

日志流下拉框：默认
可选择，true标识不可
选择

使用场景：只适用于
仪表盘模板。当用户
需要置灰日志流下拉
框时，可添加该参
数。

streamDisabled=true

filter 否 Strin
g

无 过滤器参数，值为要
选中的过滤器的名称
及选中项。

key1、key2为过滤器
名称，value1、
value2为过滤器key1
需要选中的值，
value3、value4为过
滤器key2需要选中的
值。多个过滤器按照;
分隔，多个选中项按
照,分隔。

使用场景：当用户内
嵌仪表盘界面需要默
认选中某些过滤器的
key、value时，可添
加该参数。

filter=key1:value1,valu
e2;key2:value3,value4

readonly 否 Boole
an

fals
e

是否是只读场景，只
读场景下，操作类按
钮会被隐藏。例如：
新建过滤器、添加/修
改/删除仪表盘等。

使用场景：当用户只
需要展示仪表盘，不
需要操作权限时，可
添加该参数。

readonly=true

云日志服务
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参数名称 必
填

类型 默
认
值

描述 示例

autoFres
h

否 Strin
g

无 定时刷新时长，默认
值为""。
使用场景：当用户需
要指定默认定时刷新
时长时，可添加此参
数，当前支持的定时
刷新时长参数取值
为：0m，1m，5m，
15m之一，对应：不
定时刷新、1分钟定时
刷新、5分钟定时刷
新、15分钟定时刷
新。

autoFresh=1m

 

图 7-7 参数与界面对应关系图

云日志服务
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8 使用脚本调用 LTS 接口实现自定义操作

背景信息

您在LTS上经常会执行配置相关的操作，例如接入日志、创建告警、配置转储等。有些
配置操作是需要重复多次配置的，但目前LTS还没有提供控制台批量操作功能，这时您
可以通过Python脚本结合LTS API接口实现自定义的批量操作。

使用场景
● 当用户创建了1000条日志转储的OBS规则，但转储时文件时区全部选择(UTC) 协

调世界时间，现在需要根据实际情况修改为(UTC+08:00) 北京。

● 目前LTS控制台没有提供批量修改功能，如果手动修改每条转储规则，会导致人工
耗时非常长。

前提条件

1. Linux环境

2. 查询API相关接口文档

– 通过查询日志转储API获取到所有转储任务的信息

– 通过更新日志转储API将转储任务配置的时区修改

3. 在API Explorer中测试API功能

API Explorer提供API检索及平台调试能力，测试查询日志转储API效果如下：

4. 参考API Explorer示例代码，安装Python sdk

云日志服务
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– Python sdk依赖包地址以及SDK使用说明
pip install huaweicloudsdklts

– API Explore提供Python调用API的示例代码，参考如下：
# coding: utf-8   
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials 
from huaweicloudsdklts.v2.region.lts_region import LtsRegion 
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions 
from huaweicloudsdklts.v2 import *  
if __name__ == "__main__":   
    AK = "your ak"   
    SK = "your sk"   
    PROJECT_ID = "your project id"   
    REGION = "your region"   
    IAM_ENDPOINT = "iam_endpoint"      
   
    credentials = BasicCredentials(AK, SK, 
PROJECT_ID).with_iam_endpoint(IAM_ENDPOINT)      
    client = LtsClient.new_builder()       
    .with_credentials(credentials)       
    .with_region(LtsRegion.value_of(REGION))       
    .build()      

    try:      
        request = ListTransfersRequest()      
        request.log_transfer_type = "OBS"       
        response = client.list_transfers(request)       
        print(response)   
    except exceptions.ClientRequestException as e:       
        print(e.status_code)       
        print(e.request_id)       
        print(e.error_code)       
        print(e.error_msg)

操作步骤

步骤1 获取参数，并将实际值替换到代码中。

● 获取AK&SK
● 获取项目ID（project id），详细步骤请参考API凭证。

云日志服务
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图 8-1 获取 Project_ID

● 请参考地区和终端节点获取Region&iam_Endpoint。

表 8-1 Endpoint 表

区域名称 区域 终端节点
（Endpoint）

协议类型

华北-北京三 cn-north-3 lts.cn-
north-3.myhuaw
eicloud.com

HTTPS

华北-北京四 cn-north-4 lts.cn-
north-4.myhuaw
eicloud.com

HTTPS

华北-北京一 cn-north-1 lts.cn-
north-1.myhuaw
eicloud.com

HTTPS

华东-上海二 cn-east-2 lts.cn-
east-2.myhuawei
cloud.com

HTTPS

华东-上海一 cn-east-3 lts.cn-
east-3.myhuawei
cloud.com

HTTPS

华南-广州 cn-south-1 lts.cn-
south-1.myhuaw
eicloud.com

HTTPS

华南-深圳 cn-south-2 lts.cn-
south-2.myhuaw
eicloud.com

HTTPS

亚太-曼谷 ap-southeast-2 lts.ap-
southeast-2.myh
uaweicloud.com

HTTPS

亚太-新加坡 ap-southeast-3 lts.ap-
southeast-3.myh
uaweicloud.com

HTTPS

中国-香港 ap-southeast-1 lts.ap-
southeast-1.myh
uaweicloud.com

HTTPS

 

● 时区和时区ID

云日志服务
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表 8-2 常用时区表

时区 时区ID

UTC-12:00 Etc/GMT+12

UTC-11:00 Etc/GMT+11

UTC-10:00 Pacific/Honolulu

UTC-09:00 America/Anchorage

UTC-08:00 America/Santa_Isabel

UTC-07:00 America/Chihuahua

UTC-06:00 America/Chicago

UTC-05:00 America/New_York

UTC-04:00 America/Santiago

UTC-03:00 America/Sao_Paulo

UTC-02:00 Etc/GMT+2

UTC-01:00 Atlantic/Azoresjavik

UTC+00:00 Europe/London

UTC+01:00 Europe/Parist

UTC+02:00 Europe/Istanbul

UTC+03:00 Europe/Minsk

UTC+04:00 Europe/Moscow

UTC+05:00 Asia/Tashkent

UTC+06:00 Asia/Almaty

UTC+07:00 Asia/Bangkok

UTC+08:00 Asia/Shanghai

UTC+09:00 Asia/Tokyo

UTC+10:00 Asia/Yakutsk

UTC+11:00 Asia/Vladivostok

UTC+12:00 Pacific/Fiji

UTC+13:00 Pacific/Apia

 

步骤2 确认是否已安装 huaweicloudsdkcore和huaweicloudsdklts包。
pip list | grep huaweicloudsdk

若未安装请执行如下操作：
pip install huaweicloudsdkcore huaweicloudsdklts

云日志服务
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步骤3 新建lts_python.py文件，将如下代码复制到该文件中。

# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdklts.v2 import *
from huaweicloudsdklts.v2.region.lts_region import LtsRegion

if __name__ == "__main__":
AK = "your ak"
SK = "your sk"
PROJECT_ID = "your project id"
REGION = "your region"
IAM_ENDPOINT = "iam_endpoint"

OBS_TIME_ZONE = "the time_zone you want to change"
OBS_TIME_ZONE_ID = "time_zone_id"

credentials = BasicCredentials(AK, SK, PROJECT_ID).with_iam_endpoint(IAM_ENDPOINT)

client = LtsClient.new_builder() \
    .with_credentials(credentials) \
    .with_region(LtsRegion.value_of(REGION)) \
    .build()

# 1.get obs transfer task
try:
    request = ListTransfersRequest()
    request.log_transfer_type = "OBS"
    response = client.list_transfers(request)
    obs_transfer_num = len(response.log_transfers)
    task_list = response.log_transfers
    print("#### get {} obs transfer task ####".format(obs_transfer_num))
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)

# 2.set obs transfer task obs_time_zone to UTC+08:00
CNT = 1
while len(task_list):
    transfer_task = task_list.pop()
    print("There are still {} progress: \n".format(len(task_list)), transfer_task)
    try:
        if transfer_task.log_transfer_info.log_transfer_detail.obs_time_zone == OBS_TIME_ZONE:
            CNT += 1
            continue
        request = UpdateTransferRequest()
        transfer_task.log_transfer_info.log_transfer_detail.obs_time_zone = OBS_TIME_ZONE
        transfer_task.log_transfer_info.log_transfer_detail.obs_time_zone_id = OBS_TIME_ZONE_ID
        request.body = UpdateTransferRequestBody(
            log_transfer_info=transfer_task.log_transfer_info,
            log_transfer_id=transfer_task.log_transfer_id
        )
        response = client.update_transfer(request)
        CNT += 1
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)

云日志服务
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        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
        task_list.append(transfer_task)
    except exceptions.ServerResponseException as e:
        print({
            "target": transfer_task.log_streams,
            "reason": e
        })
        task_list.append(transfer_task)

步骤4 执行Python脚本，批量修改OBS转储文件时区。
nohup python lts_python.py > lts_python.log &

查看执行日志。

tail -f lts_python.log

图 8-2 查看执行日志

----结束

云日志服务
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9 采集第三方云厂商、自建 IDC、华为云其他

region 云主机日志到 LTS

背景信息

云上用户经常会遇到多云或者跨region采集日志场景，典型场景如下：

● 场景一：将自建IDC或者第三方云厂商的日志采集到华为云LTS

● 场景二：将华为云RegionA的日志采集到华为云RegionB的LTS

方案介绍

对于场景一和场景二，您需要先打通网络，再安装ICAgent，最后按照日志接入向导即
可以将日志采集到LTS：

云日志服务
最佳实践
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ICAgent

ICAgent是华为云日志服务的自研日志采集器，通过在主机上安装ICAgent，您可以将
日志采集到LTS。

网络互通

● 场景一：自建IDC或者第三方云厂商与华为云之间网络互通的典型方式是云专线
DC，如果没有专线，您可以尝试VPN/公网IP方式。

● 场景二：华为云不同Region之间网络互通典型的方式是云连接CC/云专线DC，您
也可以使用VPN/公网IP方式。

跳板机

● 安装在自建IDC/第三方云厂商/跨华为云Region的ICAgent无法直接访问华为云管
理面上报日志的网段，需要配置跳板机进行数据转发；当您在进行POC测试，或
者日志流量并不大的情况下，可以使用跳板机的方案。对于大流量的日志场景，
如果您希望在生产环境中去掉跳板机，请提工单给华为云网络，由网络的同事帮
您设计网络直通的方案。

● 典型的跳板机配置是2vCPUs | 4GB，每台跳板机可以支持约30MB/s的流量转发，
您可以根据自身的日志流量配置合理数量的跳板机，多台跳板机前面配置ELB进行
流量分发。

本文将详细介绍将阿里云主机日志采集到华为云LTS的操作步骤，客户自建IDC和华为
云上跨region采集日志的操作方式与采集阿里云主机日志的方式类似。

以下将阿里云-华北二北京局点的日志采集到华为云-上海一局点的LTS服务，云主机的
操作系统为linux环境。

前提条件

安装ICAgent前，请确保本地浏览器的时间、时区与主机的时间、时区一致。

操作步骤

在华为云上海一购买ELB和多台云主机作为跳板机

步骤1 登录云服务器控制台，购买跳板机。

非华为云上的服务器安装ICAgent，需要先在华为云上购买一台弹性云服务器作为跳板
机。

说明

推荐CentOS 6.5 64bit及其以上版本的镜像， 最低规格为1vCPUs | 1GB，推荐规格为2vCPUs |
4GB。

步骤2 购买ELB，并添加TCP监听器和后端服务器组。

说明

● 创建ELB时，选择与跳板机ECS相同的VPC。

● 新建弹性公网IP作为跳板机连接的IP。

● 根据业务量购买带宽，并进行适配 。

1. 分别为TCP的端口30200、30201、8149、8923、8102添加监听器，具体请参见
添加TCP监听器。

云日志服务
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2. 为后端服务器组添加所有跳板机，具体请参见添加后端服务器。

步骤3 配置跳板机安全组规则及开通转发端口。

1. 修改跳板机ECS使用的安全组规则。

说明

– 在ECS详情页，单击安全组页签，进入安全组列表页。

– 单击具体的安全组名，单击“更改安全组规则”，进入安全组详情页。

– 在该安全组详情页，单击“入方向规则 > 添加规则 ”。

– 将安全组的入方向端口8149、8102、8923、30200、30201、80开启，保证非华为云
的VM到跳板机ECS的数据连通性。

云日志服务
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2. 云日志管理控制台，依次单击“主机管理" > "安装ICAgent" > “安装系统”选择
“Linux”> “主机类型”选择“区域外主机”，进入安装ICAgent页面。并填入
ECS私有IP，生成安装口令。

3. 复制命令以root用户登录跳板机，执行SSH Tunnel转发命令，根据命令提示输入
root用户密码即可。

4. 执行netstat -lnp | grep ssh命令查看对应端口是否被侦听，如果返回结果如下图
所示，说明TCP端口已开通。

说明

– 在浏览器地址栏里输入“http://跳板机ECS的IP地址”。如果访问成功，说明安全组规
则已经生效。

– 如果跳板机ECS掉电重启，请重新执行如上命令。如果您在生产环境中使用，请将上述
端口转发命令配置为开机启动任务。

----结束

在阿里云主机上安装ICAgent

步骤1 获取AK/SK，请参考如何获取AK/SK。

步骤2 如图所示，输入跳板机连接IP（注意需要填入ECS弹性公网IP），生成ICAgent安装命
令。

说明

● 请确保替换正确的AK/SK，否则将无法安装ICAgent。

● 跳板机连接IP：使用EIP方式连接，为跳板机弹性公网IP，使用云专线VPC对等连接方式，为
跳板机VPC内网IP。
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步骤3 复制命令root用户登录阿里云ECS，执行ICAgent安装命令进行安装，当显示“ICAgent
install success”时，表示安装成功。

说明

如果是华为云跨region采集日志，如将华为云上海局点采集日志到华为云广州局点，在广州局点
购买ELB和ECS跳板机，然后将icagent的安装命令在上海局点的ECS机器上执行。其他操作步骤
一致。

步骤4 安装成功后，在云日志服务左侧导航栏中选择“主机管理 > 主机”，查看该服务器中
ICAgent状态为“运行”。

----结束

接入日志

步骤1 创建主机组。

1. 在云日志服务左侧导航栏中选择“主机管理 > 新建主机组”。

2. 填写“主机组名称”并勾选主机，即可完成主机组的创建。

步骤2 配置日志接入规则。详细操作请参考ECS接入。

1. 在云日志服务左侧导航栏中选择“日志接入 > 云主机ECS-文本日志”。

2. 选择日志组和日志流。

云日志服务
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3. 选择主机组。

4. 采集配置。

----结束

查看日志流

在日志管理页面，单击日志流名称进入详情页面，查看日志详情。
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10 采集第三方云厂商、自建 IDC、华为云

其他 region 的 K8S 日志到 LTS

背景信息

云上用户经常会遇到多云或者跨region采集k8s日志场景，典型场景如下：

● 场景一：将自建IDC或者第三方云厂商的k8s日志采集到华为云LTS

● 场景二：将华为云RegionA的k8s日志采集到华为云RegionB的LTS

方案介绍

对于场景一和场景二，您需要先打通网络，再安装ICAgent，最后按照日志接入向导即
可以将日志采集到LTS：
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ICAgent

ICAgent是华为云日志服务的自研日志采集器，通过在主机上安装ICAgent，您可以将
日志采集到LTS。

网络互通

● 场景一：自建IDC或者第三方云厂商与华为云之间网络互通的典型方式是云专线
DC，如果没有专线，您可以尝试VPN/公网IP方式。

● 场景二：华为云不同Region之间网络互通典型的方式是云连接CC/云专线DC，您
也可以使用VPN/公网IP方式。

跳板机

● 安装在自建IDC/第三方云厂商/跨华为云Region的ICAgent无法直接访问华为云管
理面上报日志的网段，需要配置跳板机进行数据转发；当您在进行POC测试，或
者日志流量并不大的情况下，可以使用跳板机的方案。对于大流量的日志场景，
如果您希望在生产环境中去掉跳板机，请提工单给华为云网络，由网络的同事帮
您设计网络直通的方案。

● 典型的跳板机配置是2vCPUs | 4GB，每台跳板机可以支持约30MB/s的流量转发，
您可以根据自身的日志流量配置合理数量的跳板机，多台跳板机前面配置ELB进行
流量分发。

本文将详细介绍将阿里云主机日志采集到华为云LTS的操作步骤，客户自建IDC和华为
云上跨region采集日志的操作方式与采集阿里云主机日志的方式类似。

以下将阿里云-华北二北京局点的日志采集到华为云-上海一局点的LTS服务，云主机的
操作系统为linux环境。

前提条件

安装ICAgent前，请确保本地浏览器的时间、时区与主机的时间、时区一致。

操作步骤

在华为云北京四购买ELB和多台云主机作为跳板机。

步骤1 登录云服务器控制台，购买跳板机。

非华为云上的服务器安装ICAgent，需要先在华为云上购买一台弹性云服务器作为跳板
机。

说明

推荐CentOS 6.5 64bit及其以上版本的镜像， 最低规格为1vCPUs | 1GB，推荐规格为2vCPUs |
4GB。

步骤2 购买ELB，并添加TCP监听器和后端服务器组。

说明

● 创建ELB时，选择与跳板机ECS相同的VPC。

● 新建弹性公网IP作为跳板机连接的IP。

● 根据业务量购买带宽，并进行适配 。

1. 分别为TCP的端口30200、30201、8149、8923、8102添加监听器，具体请参见
添加TCP监听器。
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2. 为后端服务器组添加所有跳板机，具体请参见添加后端服务器。

步骤3 配置跳板机安全组规则及开通转发端口。

1. 修改跳板机ECS使用的安全组规则。

说明

– 在ECS详情页，单击安全组页签，进入安全组列表页。

– 单击具体的安全组名，单击“更改安全组规则”，进入安全组详情页。

– 在该安全组详情页，单击“入方向规则 > 添加规则 ”。

– 将安全组的入方向端口8149、8102、8923、30200、30201、80开启，保证非华为云
的VM到跳板机ECS的数据连通性。
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2. 云日志管理控制台，依次单击“主机管理" > "安装ICAgent" > “安装系统”选择
“Linux”> “主机类型”选择“区域外主机”，进入安装ICAgent页面。并填入
ECS私有IP，生成安装口令。

3. 复制命令以root用户登录跳板机，执行SSH Tunnel转发命令，根据命令提示输入
root用户密码即可。

4. 执行netstat -lnp | grep ssh命令查看对应端口是否被侦听，如果返回结果如下图
所示，说明TCP端口已开通。

说明

– 在浏览器地址栏里输入“http://跳板机ECS的IP地址”。如果访问成功，说明安全组规
则已经生效。

– 如果跳板机ECS掉电重启，请重新执行如上命令。如果您在生产环境中使用，请将上述
端口转发命令配置为开机启动任务。

----结束

配置日志接入

k8s集群在一个节点上安装成功即可，不需要所有节点重复操作。

请提前获取AK/SK，请参考如何获取AK/SK。

步骤1 创配置跳板机。

1. 在弹性云服务器管理控制台找到已创建的机器，获取私有IP。
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2. 在云日志服务LTS控制台，依次单击“主机管理 > 安装ICAgent”，进入安装
ICAgent页面。安装系统选择Linux，再选择主机类型为“区域外主机”，并填入
私有IP，生成安装口令并复制。

3. 登录跳板机ECS，执行上一步的命令并根据提示输入节点密码，若无报错，表示安
装成功。

4. 如图所示， 在文本框中输入跳板机的公网ip，关闭历史命里记录，复制命令并在
跳板机ecs上执行，根据提示输入当前账号的AK、SK，当显示“ICAgent install
success”时，表示安装成功。

步骤2 配置日志接入规则。

1. 在云日志服务左侧导航栏中选择“日志接入”，在“自建软件”页签，单击“自
建k8s-应用日志”。

2. 填写自建集群的集群名称和集群ID以及日志存放的日志组日志流。

3. 单击自动修复，自动创建默认主机组。

4. 登录自建集群节点，按顺序执行拉取icagent安装包、解压、进入目录的命令。
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根据实际情况选择集群所在区域和网络连通方式，执行安装命令；如图所示即为
安装成功。

5. 选择自动生成的主机组。

6. 配置数据源。

7. 配置日志结构化（可选跳过）并提交。

8. 配置索引配置（可选跳过）并提交。

9. 完成配置。

----结束

查看日志流

在日志管理页面，单击日志流名称进入详情页面，查看日志详情。
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11 如何搭建 Syslog 服务器收集日志并采集

到 LTS

背景信息

Syslog是网络上各种设备将日志收集到日志服务器的一种数据协议，它几乎被所有的
网络设备支持，并且能够记录多种事件类型的日志消息，支持syslog的设备常见的有路
由器、交换机、打印机等等，甚至unix-like的服务器也可以支持产生syslog消息，用以
记录用户的登录、防火墙事件、apache或者nginx access日志等。

Syslog主要是基于RFC5424和RFC3164定义相关格式规范，RFC3164协议是2001年发
布的，RFC5424协议是2009年发布的升级版本。因为新版兼容旧版，且新版本解决了
很多问题，因此推荐使用RFC5424协议。更多信息，请参见RFC5424和RFC3164。

本文介绍通过Syslog协议将日志上传到日志服务的操作步骤。您需要购买ECS作为
Syslog汇聚服务器，Linux服务器默认自带Rsyslog，目前华为云主机默认未配置接收远
程Syslog写入，需要手动开启。

方案介绍

● 你可以购买Linux云主机，配置为Syslog汇聚服务器，用于接收其他设备发送的日
志数据；Syslog服务器默认接收日志大小为1024字节，超过会截断。

● 单台Syslog服务器处理日志能力为10MB/s，如果您的日志量较大，或者希望可靠
性更高，可以购买多台ECS配置为Syslog服务器，并配置ELB负载均衡分发流量。

● 您需要在Syslog服务器上安装ICAgent，并配置日志采集规则，就可以将日志采集
到LTS。

云日志服务
最佳实践 11 如何搭建 Syslog 服务器收集日志并采集到 LTS

文档版本 01 (2024-04-01) 版权所有 © 华为云计算技术有限公司 65

https://datatracker.ietf.org/doc/rfc5424/
https://tools.ietf.org/html/rfc3164


前提条件

购买两台ECS机器，一台ECS作为Syslog汇聚服务器，另一台用为业务ECS模拟客户系
统或者设备发送日志。

操作步骤

步骤1 登录云服务器控制台，购买一台弹性云服务器作为Syslog汇聚服务器。

说明

推荐CentOS 6.5 64bit及其以上版本的镜像， 推荐规格为2vCPUs | 4GB。

步骤2 使用root用户登录Syslog服务器，安装ICAgent。

1. syslog服务器安全组出方向打开TCP协议的30200、30201、8149、8923、8102
等端口，入方向需打开UDP的514端口作为syslog服务器默认监听端口。

2. 在云日志服务管理控制台，左侧导航栏选择主机管理，单击“安装ICAgent”，
安装系统选择“Linux”，主机类型选择“区域内主机”，更改命令中的ak/sk字
段为获取到的ak/sk。

3. 复制命令root用户登录syslog服务器，执行ICAgent安装命令进行安装，当显示
“ICAgent install success”时，表示安装成功。安装成功后，在云日志服务左侧
导航栏中选择“主机管理 > 主机”，查看该服务器中ICAgent的状态。

步骤3 打开RSyslog服务器监听接收功能。

目前华为云主机rsyslog服务器默认未配置接收远程syslog写入，需要手动开启。

1. 已登录云主机。

2. 修改rsyslog配置文件。
vi /etc/rsyslog.conf

3. 配置文件中添加以下内容，开启tcp udp远程接收。
Provides UDP syslog reception 
$ModLoad imudp 
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$UDPServerRun 514

Provides TCP syslog reception 
$ModLoad imtcp 
$InputTCPServerRun 514

4. 保存后重启rsyslog服务器，单击云服务器“更多 > 重启”。

5. 执行以下任意一条命令显示正常代表服务运行正常。

执行“service rsyslog status”命令检查rsyslog运行状态为running。

执行“systemctl status rsyslog”命令检查rsyslog运行状态为running。

执行“netstat -anp | grep 514”命令查看是否打开监听。

步骤4 配置采集syslog日志。

1. 创建主机组 ，在云日志服务控制台左侧导航栏中选择“主机管理 > 新建主机
组”，设计“主机组名称”，勾选主机即可。

2. 在云日志服务左侧导航栏中选择“日志接入 > 云主机ECS-文本日志”。

3. 选择日志流。

4. 选择主机组。

5. 采集配置，配置采集路径为/var/log/messages。

步骤5 登录业务ecs验证。

当您的业务系统或者设备输出日志后，即可在LTS界面查看。登录业务ecs使用logger -
n x.x.x.x -P 514 testremotelog命令发送syslog至汇聚服务器，x.x.x.x为syslog服务器ip
（公网ip/私有ip）地址，testremotelog为发送日志内容，可以自定义。

执行成功后，配置的日志组日志流里可以查看到该条日志。

或登录syslog汇聚服务器，查看/var/log/messages中是否存在testremotelog日志。

tail -f /var/log/messages
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步骤6 通过多台syslog服务器和elb实现负载均衡。

目前采集单台syslog服务器处理日志能力为10MB/s，如果客户日志业务量较大，可以
使用多台syslog服务器和elb实现扩容和负载均衡。

1. 创建syslog汇聚服务器和安装ICAgent。
2. 请参考创建ELB及配置创建负载均衡器。

3. 分别为TCP/UDP的端口和514端口添加监听器，请参考添加监听器。

4. 为后端添加服务器组，请参考添加syslog汇聚服务器。

----结束
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12 将自建 ES 日志导入云日志服务

背景信息

有很多云上用户使用华为云自建ES，但是ES数据无法直接对接到云日志服务LTS，因此
无法通过LTS进行日志存储和日志分析。

方案介绍

当前华为云支持ECS机器通过安装ICAgent来采集日志文件，因此可以基于该功能实现
ES日志导入云日志服务。

ES数据先通过python脚本将数据落盘到ECS，然后通过LTS服务的日志接入功能，将落
盘的日志文件采集到LTS服务。

整体流程参考如下：

操作步骤

步骤1 登录云日志服务控制台，请参考安装ICAgent在ECS机器安装ICAgent。

步骤2 参考ECS接入配置ECS日志接入云日志服务。

步骤3 脚本执行前期准备。以下示例仅供参考，请以实际信息填写为准。
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● 首次使用python，需要安装python环境。

● 首次使用ES时需要安装对应ES版本的python数据包，本次方案测试使用的
elasticsearch为7.10.1版本。
pip install elasticsearch==7.10.1

● 方案测试使用的ES为华为云css服务创建的ES。

步骤4 执行用来构造索引数据的python脚本，如果索引已经有数据，忽略这一步，直接执行
步骤5。

python脚本需执行在ecs机器，脚本命名为xxx.py格式，构造数据请参考如下示例：

说明

以下斜体字段需按照实际情况进行修改，参考示例是插入1000条数据，内容为：This is a test
log,Hello world!!!\n；

● index：要创建的索引名称，参考示例为: test；
● 链接ES：ES的访问url，参考示例为：http://127.0.0.1:9200；

from elasticsearch import Elasticsearch
def creadIndex(index):
    mappings = {
        "properties": {
            "content": {
                "type": "text"
            }
        }
    }
    es.indices.create(index=index, mappings=mappings)
def reportLog(index):
    i = 0
    while i < 1000:
        i = i + 1
        body = {"content": "This is a test log,Hello world!!!\n"}
        es.index(index=index,body=body)
if __name__ == '__main__':
    #索引名称
    index = 'test'
    #链接ES
    es = Elasticsearch("http://127.0.0.1:9200")
    creadIndex(index)
    reportLog(index)

步骤5 构建python读写脚本，用来将ES数据写入磁盘，输出文件路径需与配置日志接入规则
一致。

脚本需执行在ecs机器，命名xxx.py格式，写入磁盘数据脚本请参考如下示例：

说明

以下斜体字段需按照实际情况进行修改。

● index：字段为索引名，参考示例为: test；
● pathFile ：为数据写入磁盘绝对路径，参考示例为: /tmp/test.log；
● scroll_size ：为索引滚动查询大小，参考示例为：100；
● 链接ES：ES的访问url，参考示例为：http://127.0.0.1:9200；

from elasticsearch import Elasticsearch
def writeLog(res, pathFile):
    data = res.get('hits').get('hits')
    i = 0
    while i < len(data):
        log = data[i].get('_source').get('content')
        file = open(pathFile, 'a', encoding='UTF-8')
        file.writelines(log)
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        i = i + 1
    file.flush()
    file.close()
if __name__ == '__main__':
    #索引名称
    index = 'test'
    #输出文件路径
    pathFile = '/tmp/' + index + '.log'
    #滚动查询一次滚动大小，默认为100
    scroll_size = 100
    #链接ES
    es = Elasticsearch("http://127.0.0.1:9200")
    init = True
    while 1:
        if (init == True):
            res = es.search(index=index, scroll="1m", body={"size": scroll_size})
            init =False
        else:
            scroll_id = res.get("_scroll_id")
            res = es.scroll(scroll="1m", scroll_id=scroll_id)
        if not res.get('hits').get('hits'):
            break
        writeLog(res, pathFile)

步骤6 执行该命令前确保python已安装成功，在ecs执行如下命令，将ES索引数据写入磁盘。
python xxx.py

步骤7 查看数据是否成功查询及写入磁盘。

参考示例demo写入磁盘路径为：/tmp/test.log，操作时需要填写实际使用的路径，执
行如下命令可以查看数据写入磁盘情况。

tail -f /tmp/test.log

步骤8 登录云日志服务控制台，在“日志管理”页面，单击日志流名称进入详情页面，在
“原始日志”页签查看到日志数据，即代表采集成功。

----结束

云日志服务
最佳实践 12 将自建 ES 日志导入云日志服务
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13 基于 VPN 打通网络，实现 API 或 SDK
跨云上报日志

背景信息

云上用户经常会遇到多云采集日志场景，需要将自建IDC或者第三方云厂商的日志采集
到华为云LTS。支持基于VPN快速打通网络，实现API或SDK跨云上报日志。

方案介绍

本方案依赖云上VPN服务，可通过在数据中心建立主备两条VPN连接，提高网络连通
的可靠性。

说明

当前仅支持华北-北京四、华东-上海一、华南-广州、西南-贵阳一。

图 13-1 方案架构

约束与限制

● VPN网关的本端子网与对端子网不能相同，即VPC和用户数据中心待互通的子网
不能相同。

● VPN网关和对端网关的IKE策略、IPsec策略、预共享密钥需要相同。

● VPN网关和对端网关上配置的本端接口地址和对端接口地址需要互为镜像。

● VPC内弹性云服务器安全组允许访问对端和被对端访问。

云日志服务
最佳实践

13 基于 VPN 打通网络，实现 API 或 SDK 跨云上报日
志
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操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 选择“网络 > 虚拟专用网络”。

步骤3 创建VPN网关。详细请参考创建VPN。

选择“虚拟专用网络 > 企业版-VPN网关”，单击“创建VPN网关”。根据界面提示选
择相关参数，完成创建。

步骤4 配置对端网关。

选择“虚拟专用网络 > 企业版-VPN连接”，单击“创建VPN连接”。

云日志服务
最佳实践

13 基于 VPN 打通网络，实现 API 或 SDK 跨云上报日
志
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说明

此处网关IP为数据中心的网关IP地址且需要放通UDP端口4500。

步骤5 配置VPN链接。

选择“虚拟专用网络 > 企业版-VPN连接”，单击“创建VPN连接”。

连接模式选择策略模式，对端子网填写数据中心中需要和华为云VPC通信的子网。

预共享密钥、确认密钥和对端网关的预共享密钥需要保持一致。

策略规则用于定义本端子网到对端子网之间具体进入VPN连接加密隧道的数据流信
息，由源网段与目的网段来定义。源网段必须包含部分本端子网；目的网段必须完全
包含对端子网。

步骤6 配置完成后，在“企业版-VPN连接”页面，VPN连接显示连接成功。也可通过数据中
心ping对端虚拟机的私有ip进行验证。

云日志服务
最佳实践

13 基于 VPN 打通网络，实现 API 或 SDK 跨云上报日
志
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步骤7 VPN网络连通后，可通过API或SDK上报日志到云日志服务LTS。

说明

上报日志前，用户需要提供账号ID给云日志服务的技术支持工程师。

● 通过调用API上报日志。详细API接口请参考上报日志和上报精度日志。例如通过
curl命令模拟调用API接口实现日志上报。
curl -ki -X POST 'https://lts-access.{region_id}.myhuaweicloud.com/v2/{project_id}/lts/groups/
{log_group_id}/streams/{log_stream_ id}/tenant/contents' -H "X-Auth-Token: $token" -H 'Content-
Type: application/json;charset=UTF-8' -d '{
    "log_time_ns": "1686622249244000000",
    "contents": [
        "Fri Feb  1 07:48:04 UTC 2019 0\n",
        "Sat Apri 18 16:04:04 UTC 2019"
    ],
    "labels": {
        "user_tag": "string"
    }
}'

● 通过SDK接入实现日志上报，详细请参考SDK接入。

----结束

云日志服务
最佳实践

13 基于 VPN 打通网络，实现 API 或 SDK 跨云上报日
志
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14 通过日志流标签统计不同部门在 LTS 的
费用开销

为了统计企业内部不同部门在LTS的费用开销情况，您可以在LTS的日志流上添加标签
用于识别不同的业务部门，LTS在上传话单给费用中心时会带上这些标签信息。您可以
在费用中心 > 账单管理 > 明细账单下载LTS的明细账单信息，然后基于资源标签来统
计不同部门的费用开销，为企业内部的费用分摊提供依据。

前提条件

按日志流维度上报话单功能目前在友好用户内测中，若您需要使用日志流标签统计不
同部门在LTS的费用开销，请提工单申请开通。

方案介绍

通过在日志流中添加标签统计不同部门在LTS的费用开销。

本实践以aa和bb部门为例子，首先在aa部门的日志组添加group=groupaa标签，bb部
门的日志组添加group=groupbb标签，然后在费用明细中导出账单，通过Excel进行统
计分析。

说明

以下提到的价格仅为示例，实际计算请以价格计算器中的价格为准。

操作步骤

步骤1 登录云日志服务控制台。

步骤2 在“日志管理”页面，将鼠标悬浮在aa部门创建的日志组“标签”列单击 。

说明

通过给日志组添加标签，可以将日志组的标签应用到日志组下已有的日志流，如果该日志组下有
新增日志流，需要单独给日志流添加标签，操作方法请参考日志流标签。

步骤3 在弹出的编辑标签页面，单击添加标签，填写aa部门的标签键group和标签值
groupaa，单击“确定”。

云日志服务
最佳实践 14 通过日志流标签统计不同部门在 LTS 的费用开销
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步骤4 将鼠标悬浮在bb部门创建的日志组“标签”列单击 。

步骤5 在弹出的编辑标签页面，单击添加标签，填写bb部门的标签键group和标签值
groupbb，单击“确定”。

步骤6 标签添加成功后显示如下图所示，预计需要等待一个小时才能生成话单。截图仅供参
考，请以实际创建的日志组和日志流为准。

步骤7 在控制台顶部菜单栏中选择“费用与成本 > 费用账单”。进入费用账单页面。

步骤8 选择“流水和明细账单 > 明细账单”，选择账期，统计周期选择明细，在筛选条件中
选择“产品类型：云日志服务”。

步骤9 单击 导出账单，将费用明细导出到本地。

云日志服务
最佳实践 14 通过日志流标签统计不同部门在 LTS 的费用开销
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步骤10 费用明细导出的Excel文件中，筛选“资源标签”，过滤标签名称，即可更直观的查看
到aa和bb部门的消费明细详情。

说明

图中价格仅为示例，实际计算请以价格计算器中的价格为准。

----结束

云日志服务
最佳实践 14 通过日志流标签统计不同部门在 LTS 的费用开销
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