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1 会议室连接器简介

华为云会议支持专业视频会议终端接入，可使用硬件接入账号实名注册、会议室连接
器匿名接入两种接入方式。

会议室连接器支持SIP和H.323协议，SIP或H.323终端设备可通过呼叫会议室连接器地
址接入华为云会议。

终端设备通过会议室连接器接入会议时需使用企业内的会议室连接器端口并发资源，
用户可按照企业内终端设备同时接入华为云会议的数量峰值进行购买和配置。
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2 通过会议室连接器接入会议

本章节主要介绍终端设备使用会议室连接器接入华为云会议的操作方法。

前提条件
● 终端设备通过会议室连接器接入会议时需使用企业内的会议室连接器端口并发资

源，用户可按照企业内终端设备同时接入华为云会议的数量峰值购买会议室连接
器端口资源，详细操作请参考如何购买会议套餐。

● 企业需配置会议室连接器的IP地址和网络端口，详细说明请参考会议室连接器接
入IP和网络端口。

● 可通过会议室连接器接入华为云会议的终端设备请参考会议室连接器兼容设备列
表。

● 当前仅支持H.323协议终端设备接入，SIP连接器正在上线准备中，敬请期待。

操作步骤

硬件设备呼叫会议室连接器地址可接入会议，此处以TE20遥控器操作步骤为例。

说明

发起会议呼叫前，请确认硬件设备的默认IP优选协议已设置成H.323。

步骤1 在主菜单界面，按遥控器方向键选择“呼叫”，按确认键进入快速拨号界面。
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步骤2 在界面上输入“会议号@连接器IP地址”或“会议号**会议密码@连接器IP地址”（如
“98749161**12345@120.46.242.66”），按确认键可接入会议。

说明

目前仅当会议未设置密码时可通过输入“会议号@连接器IP地址”接入会议。

----结束

等候室

如果会议已开启等候室，硬件终端接入会议后将先进入等候室，待主持人允许后可进
入会议。
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说明

主持人开启等候室及管理等候室成员的详细介绍请参见等候室（桌面端）、等候室（移动端）。
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3 会议室连接器接入 IP 地址和网络端口

接入 IP 地址

H.323连接器接入点及IP地址如下表所示。

接入点 IP地址

北京 120.46.242.66

 

网络端口

为支持企业内SIP/H.323硬件终端正常接入华为云会议，需要企业IT管理员开放特定网
络端口。

H.323连接器网络端口开放列表如下所示。

协议 网络端口 说明

TCP 1720 H.323呼叫（非加密）

TCP 30000 ~ 33000 H.323控制端口

UDP 1719 平台对接信令端口

UDP 5072 ~ 8071
10010 ~ 45009

媒体端口
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4 会议室连接器兼容设备列表

下表所示第三方终端设备已经过华为实验室兼容测试。

设备型号 兼容版本 兼容连接器 厂家

Polycom Group 300 6.2.0及以上 H.323 Polycom

Polycom Group 310 6.1.7及以上 H.323 Polycom

Polycom Group 500 6.2.2.7及以上 H.323 Polycom

Polycom Group 550 6.2.0及以上 H.323 Polycom

Polycom HDX8000 3.1及以上 H.323 Polycom

Polycom MCU
RMX4000

8.8.1及以上 H.323 Polycom

Polycom MCU
RMX1800

8.8.1及以上 H.323 Polycom

亿联VC500 63.345.0.1及以上 H.323 亿联

Avaya XT5000 09.02.04.0132及
以上

H.323 Avaya
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