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1 ¿Qué es ELB?

Elastic Load Balance (ELB) distribuye automáticamente el tráfico entrante entre varios
servidores backend según las reglas de escucha que configure. ELB amplía las capacidades de
servicio de sus aplicaciones y mejora su disponibilidad al eliminar los puntos únicos de fallo
(SPOF).

Componentes de ELB

ELB consta de los siguientes componentes:

l Balanceador de carga: distribuye el tráfico entrante entre los servidores backend de una o
varias zonas de disponibilidad (AZ).

l Oyente: utiliza el protocolo y el puerto que especifique para comprobar las solicitudes de
los clientes y enrutar las solicitudes a los servidores backend asociados en función de las
reglas de escucha y las políticas de reenvío que configure. Puede agregar uno o más
oyentes a un balanceador de carga.

l Grupo de servidores backend: contiene uno o más servidores backend para recibir
solicitudes enrutadas por el oyente. Debe agregar al menos un servidor backend a un
grupo de servidores backend.

Puede establecer un peso para cada servidor backend en función de su rendimiento.

Elastic Load Balance
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También puede configurar las comprobaciones de estado para un grupo de servidores
backend para comprobar el estado de cada servidor de backend. Cuando un servidor de
backend no está sano, el balanceador de carga deja de enrutar nuevas solicitudes a este
servidor.

Figura 1-1 Componentes de ELB

Tipos de balanceador de carga

ELB proporciona los siguientes tipos de balanceadores de carga.

Figura 1-2 Tipos de balanceador de carga

l Los balanceadores de carga dedicados tienen uso exclusivo de recursos subyacentes, de
modo que el rendimiento de un balanceador de carga dedicado no se ve afectado por
otros balanceadores de carga. Además, hay una amplia gama de especificaciones
disponibles para la selección.
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NO T A

Actualmente, los balanceadores de carga dedicados no están disponibles en AF-Johannesburg y LA-
Mexico City1.

l Los balanceadores de carga Compartido se implementan en clústeres y comparten
recursos subyacentes, de modo que el rendimiento de un balanceador de carga se ve
afectado por otros balanceadores de carga. Los balanceadores de carga compartidos se
denominaban anteriormente balanceadores de carga mejorados.

For details, see Differences Between Dedicated and Shared Load Balancers.

Acceso a ELB
Puede utilizar cualquiera de los siguientes métodos para acceder a ELB:

l Consola de gestión
Inicie sesión en la consola de gestión y seleccione Elastic Load Balance (ELB).

l Las API
Puede llamar a las API para acceder a ELB. Para obtener más información, consulte la
Referencia de la API de Elastic Load Balance.

NO T A

Elastic Load Balance
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2 Ventajas del producto

Ventajas de los balanceadores de carga dedicados
l Rendimiento sólido

Cada balanceador de carga dedicado tiene el uso exclusivo de recursos aislados,
cumpliendo con sus requisitos para manejar un gran número de solicitudes. Un único
balanceador de carga dedicado implementado en una AZ puede manejar hasta 20
millones de conexiones simultáneas.

Si implementa un balanceador de carga dedicado en varias AZ, su rendimiento, como el
número de conexiones nuevas y el número de conexiones simultáneas se multiplicarán.
Por ejemplo, si implementa un balanceador de carga dedicado en dos AZ, puede manejar
hasta 40 millones de conexiones simultáneas.

NO T A

l Si las solicitudes provienen de Internet, el balanceador de carga en cada AZ que seleccione
encamina las solicitudes basadas en las direcciones IP de origen.

l Para solicitudes de una red privada:

l Si los clientes están en una AZ seleccionada al crear el balanceador de carga, las
solicitudes son distribuidas por el balanceador de carga en esta AZ. Si el balanceador de
carga no está disponible, las solicitudes son distribuidas por el balanceador de carga en
otra AZ seleccionada.

l Si los clientes están en una AZ que no está seleccionada al crear el balanceador de carga,
el balanceador de carga distribuye las solicitudes en cada AZ que seleccione en función
de las direcciones IP de origen.

l Alta disponibilidad

Los balanceadores de carga dedicados pueden enrutar el tráfico de forma ininterrumpida.
Si sus servidores en una AZ no están en buenos estados, los balanceadores de carga
dedicados enrutan automáticamente el tráfico a servidores sanos en otras AZ. Los
balanceadores de carga dedicados proporcionan un sistema integral de comprobación de
estado para garantizar que el tráfico entrante se enrute solo a servidores back-end sanos,
lo que mejora la disponibilidad de sus aplicaciones.

l Ultra seguridad

Los balanceadores de carga dedicados admiten TLS 1.3 y pueden enrutar solicitudes
HTTPS a servidores backend. Los balanceadores de carga dedicados también permiten
que seleccione políticas de seguridad que se ajusten a sus requisitos de seguridad.

l Múltiples protocolos

Elastic Load Balance
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Los balanceadores de carga dedicados soportan los siguientes protocolos, incluyendo
Quick UDP Internet Connection (QUIC), TCP, UDP, HTTP y HTTPS, para que puedan
enrutar solicitudes desde diferentes tipos de aplicaciones.

l Alta flexibilidad
Los balanceadores de carga dedicados permiten que enrute solicitudes en función de su
contenido, como el método de solicitud, el encabezado, la URL, la ruta y la dirección IP
de origen, y también puede redirigir solicitudes a otro agente de escucha o URL, o
devolver una respuesta fija a los clientes.

l Sin límite
Los balanceadores de carga dedicados puede enrutar solicitudes tanto a servidores en la
nube como en las instalaciones, lo que le permite aprovechar los recursos de la nube para
manejar el tráfico de ráfagas.

l Facilidad de uso
Los balanceadores de carga dedicados proporcionan un conjunto diverso de algoritmos
que le permiten configurar diferentes políticas de enrutamiento de tráfico para satisfacer
sus requisitos, al tiempo que mantiene las implementaciones simples.

l Alta confiabilidad
Los balanceadores de carga dedicados se pueden implementar en todas las AZ y pueden
distribuir el tráfico de manera más uniforme.

Ventajas de los balanceadores de carga Compartido
l Alto rendimiento

Los balanceadores de carga Compartido se implementan en clústeres, que pueden
manejar hasta 100 millones de conexiones simultáneas y 1 millón de nuevas conexiones
por segundo, cumpliendo con sus requisitos para manejar un gran número de solicitudes
simultáneas.

l Alta disponibilidad
Los balanceadores de carga Compartido pueden enrutar el tráfico a través de AZ,
asegurando que sus servicios sean ininterrumpidos. Si los servidores de una AZ no están
sanos, ELB enruta automáticamente el tráfico a servidores sanos en otras AZ. Los
balanceadores de carga Compartido proporcionan un mecanismo completo de
comprobación de estado para garantizar que el tráfico entrante se enrute solo a servidores
backend sanos, mejorando la disponibilidad de sus aplicaciones.
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Figura 2-1 Alta disponibilidad

l Múltiples protocolos
Los balanceadores de carga Compartido admiten los siguientes protocolos: TCP, UDP,
HTTP y HTTPS, para que puedan enrutar solicitudes desde diferentes tipos de
aplicaciones.

l Facilidad de uso
Los balanceadores de carga Compartido proporcionan un conjunto diverso de algoritmos
que le permiten configurar diferentes políticas de enrutamiento de tráfico para satisfacer
sus requisitos y, al mismo tiempo, mantener las implementaciones simples.

l Alta confiabilidad
Los balanceadores de carga Compartido se pueden implementar en todas las AZ y
pueden distribuir el tráfico de manera más uniforme.

Elastic Load Balance
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3 Cómo funciona ELB

Figura 3-1 Cómo funciona ELB

A continuación se describe cómo funciona ELB:

1. Un cliente envía una solicitud a su aplicación.
2. Los oyentes agregados al balanceador de carga utilizan los protocolos y puertos que

configura para recibir la solicitud.
3. El oyente reenvía la solicitud al grupo de servidores backend asociado en función de su

configuración. Si ha configurado una política de reenvío para el agente de escucha, el
agente de escucha evalúa la solicitud basándose en la política de reenvío. Si la solicitud
coincide con la política de reenvío, el agente de escucha reenvía la solicitud al grupo de
servidores backend configurado para la política de reenvío.

4. Los servidores backend de mantenimiento del grupo de servidores backend reciben la
solicitud basada en el algoritmo de equilibrio de carga y las reglas de enrutamiento
especificadas en la política de reenvío, gestionan la solicitud y devuelven un resultado al
cliente.

La forma en que se enrutan las solicitudes depende de los algoritmos de equilibrio de carga
configurados para cada grupo de servidores backend. Si el agente de escucha utiliza HTTP o
HTTPS, la forma en que se enrutan las solicitudes también depende de las políticas de
reenvío configuradas para el oyente.
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Algoritmos de equilibrio de carga
Los balanceadores de carga dedicados admiten cuatro algoritmos de balanceo de carga: round
robin ponderado, conexiones mínimas ponderadas, hash IP de origen e ID de conexión. Los
balanceadores de carga Compartido admiten tres algoritmos de balanceo de carga: round robin
ponderado, conexiones mínimas ponderadas y hash IP de origen.

l Round robin ponderado: las solicitudes se enrutan a los servidores backend utilizando el
algoritmo round robin. Los servidores back-end con mayores pesos reciben
proporcionalmente más solicitudes, mientras que los servidores con igual peso reciben el
mismo número de solicitudes. Este algoritmo se utiliza a menudo para conexiones cortas,
como conexiones HTTP.
La siguiente figura muestra un ejemplo de cómo se distribuyen las solicitudes usando el
algoritmo round robin ponderado. Dos servidores de backend están en la misma AZ y
tienen el mismo peso, y cada servidor recibe la misma proporción de solicitudes.

Figura 3-2 Distribución del tráfico utilizando el algoritmo de round robin ponderado

l Conexiones mínimas ponderadas: Además del peso asignado a cada servidor, también se
tiene en cuenta el número de conexiones procesadas por cada servidor backend. Las
solicitudes se enrutan al servidor con la relación de conexiones/peso más baja. Además
del número de conexiones, a cada servidor se le asigna un peso basado en su capacidad.
Las solicitudes se enrutan al servidor con la relación de conexiones/peso más baja. Este
algoritmo se utiliza a menudo para conexiones persistentes, como conexiones a una base
de datos.
La siguiente figura muestra un ejemplo de cómo se distribuyen las solicitudes usando el
algoritmo de conexiones mínimas ponderadas. Dos servidores de backend están en la
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misma AZ y tienen el mismo peso, se han establecido 100 conexiones con el servidor
backend 01, y se han conectado 50 conexiones con el servidor backend 02. Las nuevas
peticiones se encaminan preferentemente al servidor de back-end 02.

Figura 3-3 Distribución del tráfico utilizando el algoritmo de conexiones mínimas
ponderadas

l Hash IP de origen: La dirección IP de origen de cada solicitud se calcula utilizando el
algoritmo de hash consistente para obtener una clave de hash única, y todos los
servidores backend están numerados. La clave generada se utiliza para asignar el cliente
a un servidor en particular. Esto permite que las solicitudes de diferentes clientes se
enruten en función de las direcciones IP de origen y garantiza que un cliente se dirija al
mismo servidor que estaba usando anteriormente. Este algoritmo funciona bien para
conexiones TCP de balanceadores de carga que no usan cookies.
La siguiente figura muestra un ejemplo de cómo se distribuyen las solicitudes utilizando
el algoritmo hash IP de origen. Dos servidores de backend están en la misma AZ y tienen
el mismo peso. Si el servidor de backend 01 ha procesado una solicitud desde la
dirección IP A, el balanceador de carga encaminará nuevas solicitudes desde la dirección
IP A al servidor backend 01.

Elastic Load Balance
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Figura 3-4 Distribución del tráfico mediante el algoritmo hash IP de origen

l ID de conexión: El ID de conexión en el paquete se calcula utilizando el algoritmo hash
consistente para obtener un valor específico, y los servidores backend se numeran. El
valor generado determina a qué servidor backend se enrutan las solicitudes. Esto permite
que las solicitudes con diferentes ID de conexión se enruten a diferentes servidores
backend y garantiza que las solicitudes con el mismo ID de conexión se enruten al
mismo servidor backend. Este algoritmo se aplica a las solicitudes QUIC.

NO T A

Actualmente, solo los balanceadores de carga dedicados admiten el algoritmo de ID de conexión.

Figura 3-5 muestra un ejemplo de cómo se distribuyen las solicitudes usando el
algoritmo de ID de conexión. Dos servidores de backend están en la misma AZ y tienen
el mismo peso. Si el servidor de backend 01 ha procesado una solicitud del cliente A, el
balanceador de carga encaminará nuevas solicitudes desde el cliente A al servidor
backend 01.

Elastic Load Balance
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Figura 3-5 Distribución del tráfico mediante el algoritmo de ID de conexión

Factores que afectan el equilibrio de carga

Además del algoritmo de equilibrio de carga, los factores que afectan al equilibrio de carga
generalmente incluyen el tipo de conexión, la adherencia de sesión y los pesos del servidor.

Suponga que hay dos servidores backend con el mismo peso (no cero), se selecciona el
algoritmo de conexiones mínimas ponderadas, las sesiones adhesivas no están habilitadas, y
se han establecido 100 conexiones con el servidor backend 01, y 50 conexiones con el
servidor backend 02.

Cuando el cliente A desea acceder al servidor back-end 01, el balanceador de carga establece
una conexión persistente con el servidor back-end 01 y encamina continuamente las
solicitudes desde el cliente A al servidor back-end 01 antes de que se desconecte la conexión
persistente. Cuando otros clientes acceden a servidores back-end, el balanceador de carga
encamina las solicitudes al servidor back-end 02 usando el algoritmo de conexiones mínimas
ponderadas.

NO T A

Si los servidores backend se declaran insalubres o sus pesos se establecen en 0, el balanceador de carga
no encaminará las solicitudes a los servidores backend.

Para obtener más información sobre el algoritmo de menos conexiones ponderadas, consulte
Algoritmos de equilibrio de carga.
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Si las solicitudes no se enrutan uniformemente, solucione el problema realizando las
operaciones descritas en ¿Cómo verifico si el tráfico está distribuido uniformemente?

Elastic Load Balance
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4 Escenarios de la aplicación

Aplicaciones de tráfico pesado

Para una aplicación con mucho tráfico, como un gran portal o una tienda de aplicaciones
móviles, ELB distribuye uniformemente el tráfico entrante a varios servidores back-end,
equilibrando la carga y asegurando un rendimiento constante.

Las sesiones persistentes garantizan que las solicitudes de un cliente se reenvíen siempre al
mismo servidor back-end para un procesamiento rápido.

Figura 4-1 Sesión persistente

Aplicaciones con picos y canales predecibles en el tráfico

Para una aplicación que tiene picos y valles predecibles en los volúmenes de tráfico, ELB
trabaja con Auto Scaling para agregar o eliminar servidores de backend para mantenerse al
día con las demandas cambiantes. Un ejemplo son las ventas flash, durante las cuales el
tráfico de aplicaciones aumenta en un corto período. ELB puede trabajar con Auto Scaling
para ejecutar solo el número requerido de servidores backend para manejar la carga de su
aplicación.

Elastic Load Balance
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Figura 4-2 Escalabilidad flexible

Cero SPOF
ELB realiza comprobaciones rutinarias en los servidores de backend para supervisar su
estado. Si se detecta un servidor de back-end que no está en buen estado, ELB no encaminará
las solicitudes a este servidor hasta que se recupere.

Esto hace que ELB sea una buena opción para ejecutar servicios que requieren una alta
fiabilidad, como sitios web y sistemas de cobro de peajes.

Elastic Load Balance
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Figura 4-3 Eliminación de los SPOF

Balanceo de carga inter-AZ

ELB puede distribuir el tráfico entre las zonas de disponibilidad. Cuando una AZ se vuelve
defectuosa, ELB distribuye el tráfico a través de servidores backend en otras AZ.

ELB es ideal para la banca, la vigilancia y los sistemas de aplicaciones de gran tamaño que
requieren alta disponibilidad.

Figura 4-4 Distribución de tráfico a servidores en una o más AZ

Elastic Load Balance
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5 Diferencias entre los balanceadores de

carga clásicos y los compartidos

Cada tipo de balanceador de carga tiene sus ventajas.

l Los balanceadores de carga clásicos son adecuados para los servicios web con bajo
tráfico y patrones de tráfico simples.

NO T A

Los balanceadores de carga clásicos solo son compatibles en las regiones LA-Mexico City1, LA-
Sao Paulo1, LA-Buenos Aires1, y LA-Lima1.

l Los balanceadores de carga Compartido son adecuados para opciones de servicios web
con mucho tráfico.(Los balanceadores de carga compartidos se denominaban
anteriormente balanceadores de carga mejorados.)

Tabla 5-1 compara las características admitidas por los dos tipos de balanceadores de carga.
√ indica que se admite un elemento y — indica que no se admite un elemento.

Tabla 5-1 Características compatibles con cada tipo de balanceadores de carga

Característic
a

Descripción Balancead
ores de
carga
clásicos

Balancead
ores de
carga
Compartid
o

Equilibrio de
carga en redes
públicas y
privadas

l Cada balanceador de carga en una red
pública tiene una dirección IP pública
vinculada a él y enruta las solicitudes de
los clientes a los servidores backend a
través de Internet.

l Los balanceadores de carga en una red
privada funcionan dentro de una VPC y
enrutan las solicitudes de los clientes a
los servidores backend en la misma
VPC.

√ √
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Característic
a

Descripción Balancead
ores de
carga
clásicos

Balancead
ores de
carga
Compartid
o

Balanceo de
carga de capa
4 y de capa 7

l Balanceo de carga de la capa 4:
Después de recibir solicitudes TCP o
UDP de los clientes, el balanceador de
carga enruta directamente las
solicitudes a los servidores backend. El
equilibrio de carga en la capa 4 presenta
una alta eficiencia de enrutamiento.

l Balanceo de carga de la capa 7:
Después de recibir una solicitud HTTP
o HTTPS, el balanceador de carga
identifica los campos en el encabezado
del paquete HTTP/HTTPS y enruta la
solicitud basándose en estos campos.
Aunque la eficiencia de enrutamiento es
menor que la de la Capa 4, el equilibrio
de carga en la Capa 7 proporciona
algunas características avanzadas, como
la transmisión encriptada y las sesiones
adhesivas basadas en cookies.

√ (UDP no
es
compatible
con los
balanceador
es de carga
en una red
privada.)

√

Algoritmo de
equilibrio de
carga

Round robin, conexiones mínimas y hash
IP de origen

√ √

Sesión
persistente

Si habilita las sesiones persistentes, las
solicitudes del mismo cliente se enrutarán
al mismo servidor backend durante la
sesión.

√ √

Protocolo
WebSocket

WebSocket es un nuevo protocolo HTML5
que proporciona comunicación full-duplex
entre el navegador y el servidor.
WebSocket ahorra recursos del servidor y
ancho de banda, y permite la comunicación
en tiempo real.

√ √

Reenvío
basado en
nombre de
dominio o
URL

ELB le permite agregar políticas de reenvío
para reenviar solicitudes a diferentes
grupos de servidores backend según los
nombres de dominio o direcciones URL
especificadas en las políticas de reenvío.

— √
(Actualment
e, solo
puede
agregar
políticas de
reenvío a
oyentes
HTTP o
HTTPS.)
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Característic
a

Descripción Balancead
ores de
carga
clásicos

Balancead
ores de
carga
Compartid
o

Adición de
ECS como
servidores de
backend

Puede agregar ECS a grupos de servidores
de backend para manejar solicitudes de
balanceadores de carga.

√ √

Control de
acceso basado
en listas
blancas

Puede incluir en la lista blanca las
direcciones IP que pueden acceder a un
listener.

— √

API de
Standard
OpenStack

Se admite las API de OpenStack y son
compatibles con las API de desarrollo
propio.

— √

Adición de
BMS como
servidores de
backend

Los BMS también se pueden usar como
servidores de backend para manejar
solicitudes distribuidas por balanceadores
de carga.

— √

Peso del
servidor

Puede configurar diferentes pesos para los
servidores de backend cuando seleccione el
round robin o las conexiones mínimas
como el algoritmo de equilibrio de carga.

— √

Modificación
del contenido
del certificado

Puede modificar el contenido de un
certificado.

— √

Autenticación
mutua

Las identidades de ambas partes de
comunicación se autentican para garantizar
la seguridad. Debe implementar tanto el
certificado de servidor como el certificado
de cliente. Solo los oyentes HTTPS
admiten esta característica.

— √

Redirección
HTTP

El tráfico HTTP se redirige a HTTPS.
Cuando el cliente envía una solicitud
HTTP, el servidor backend devuelve una
respuesta HTTPS.

— √

Supervisión
del
rendimiento
por oyente

Puede ver las métricas de cada balanceador
de carga en la consola de ELB o en la
consola de Cloud Eye.

— √
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6 Diferencias entre los balanceadores de

carga dedicados y los compartidos

Cada tipo de balanceador de carga tiene sus ventajas.

NO T A

Actualmente, los balanceadores de carga dedicados no están disponibles en AF-Johannesburg y LA-
Mexico City1.

Comparación de funciones
Los balanceadores de carga dedicados proporcionan un rendimiento de reenvío más potente,
mientras que los balanceadores de carga compartido son menos costosos. Puede seleccionar el
balanceador de carga adecuado en función de las necesidades de su aplicación. En las tablas
siguientes se comparan las características admitidas por los dos tipos de balanceadores de
carga. (√ indica que se admite un elemento y x indica que no se admite un elemento.)

Tabla 6-1 Rendimiento

Concepto Balanceadores de carga dedicados Balanceadores de carga
Compartido

Modo de
implementació
n

Cada balanceador de carga dedicado
tiene uso exclusivo de recursos
subyacentes y puede proporcionar un
rendimiento garantizado que no se ve
afectado por otros balanceadores de
carga. Los balanceadores de carga
dedicados están disponibles en
diferentes especificaciones.

Los balanceadores de carga
Compartido se implementan en
clústeres y todos los
balanceadores de carga
comparten recursos
subyacentes, de modo que el
rendimiento de un balanceador
de carga se ve afectado por
otros balanceadores de carga.
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Concepto Balanceadores de carga dedicados Balanceadores de carga
Compartido

Conexiones
simultáneas

Un balanceador de carga dedicado
puede establecer hasta 20 millones de
conexiones simultáneas. Si implementa
un balanceador de carga dedicado en
varias AZ, el número de conexiones
simultáneas se multiplicará.
Por ejemplo, si implementa un
balanceador de carga dedicado en dos
AZ, puede manejar hasta 40 millones
de conexiones simultáneas.
NOTA

l Si las solicitudes provienen de Internet,
el balanceador de carga en cada AZ que
seleccione encamina las solicitudes
basadas en las direcciones IP de origen.

l Para solicitudes de una red privada:

l Si los clientes están en una AZ
seleccionada al crear el balanceador
de carga, las solicitudes son
distribuidas por el balanceador de
carga en esta AZ. Si el balanceador
de carga no está disponible, las
solicitudes son distribuidas por el
balanceador de carga en otra AZ
seleccionada.

l Si los clientes están en una AZ que
no está seleccionada al crear el
balanceador de carga, el
balanceador de carga distribuye las
solicitudes en cada AZ que
seleccione en función de las
direcciones IP de origen.

Los clústeres pueden
establecer hasta 1 millón de
conexiones nuevas y 100
millones de conexiones
simultáneas por segundo.

 

Elastic Load Balance
Guía del usuario

6 Diferencias entre los balanceadores de carga dedicados y
los compartidos

Edición 01 (2022-11-08) Copyright © Huawei Cloud Computing Technologies Co., Ltd. 20



Tabla 6-2 Protocolos soportados

Protocolo Descripción Balanceado
res de
carga
dedicados

Balancead
ores de
carga
Comparti
do

QUIC Si utiliza UDP como protocolo frontend,
puede seleccionar QUIC como protocolo
backend y seleccionar el algoritmo de ID
de conexión para enrutar solicitudes con
el mismo ID de conexión al mismo
servidor backend.
QUIC tiene las ventajas de baja latencia,
alta confiabilidad y sin bloqueo de
cabecera (bloqueo HOL), y es muy
adecuado para Internet móvil. No es
necesario establecer nuevas conexiones
cuando se cambia entre una red Wi-Fi y
una red móvil.

√ x

TCP/UDP
(Layer 4)

Después de recibir solicitudes TCP o
UDP de los clientes, el balanceador de
carga enruta directamente las solicitudes a
los servidores backend. El equilibrio de
carga en la capa 4 presenta una alta
eficiencia de enrutamiento.

√ √

HTTP/HTTPS
(Layer 7)

Después de recibir una solicitud, el oyente
necesita identificar la solicitud y reenviar
datos basándose en los campos en la
cabecera de paquete HTTP/HTTPS.
Aunque la eficiencia de enrutamiento es
menor que la de la Capa 4, el equilibrio de
carga en la Capa 7 proporciona algunas
características avanzadas, como la
transmisión encriptada y las sesiones
adhesivas basadas en cookies.

√ √

WebSocket WebSocket es un nuevo protocolo
HTML5 que proporciona comunicación
full-duplex entre el navegador y el
servidor. WebSocket ahorra recursos del
servidor y ancho de banda, y permite la
comunicación en tiempo real.

√ √
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Tabla 6-3 Tipos de backend compatibles

Tipo de
Backend

Descripción Balanceado
res de
carga
dedicados

Balancead
ores de
carga
Comparti
do

Cross-VPC
backend

Puede agregar servidores en una VPC
conectada mediante un interconexión
de VPC, en una VPC conectada
mediante una conexión a la nube o en
un centro de datos local en el otro
extremo de una conexión Direct
Connect o VPN, mediante las
direcciones IP del servidor. De esta
manera, el tráfico entrante se puede
distribuir de forma flexible a servidores
en la nube y servidores locales para
equilibrar la carga híbrida.

√ x

ECS Puede utilizar balanceadores de carga
para distribuir el tráfico entrante entre
los ECS.

√ √

BMS Puede utilizar balanceadores de carga
para distribuir el tráfico entrante entre
los BMS.

√ √

 

Tabla 6-4 Funciones avanzadas

Característica Descripción Balanceado
res de
carga
dedicados

Balancead
ores de
carga
Comparti
do

Especificacione
s múltiples

Los balanceadores de carga le permiten
seleccionar las especificaciones adecuadas
en función de sus requisitos. Para obtener
más información, consulte
Especificaciones.

√ x

Compatibilidad
con HTTPS

Los balanceadores de carga pueden recibir
solicitudes HTTPS de los clientes y
enrutarlas a los servidores backend.

√ x

Cambio de la
dirección IPv4
privada
enlazada al
balanceador de
carga

Puede cambiar la dirección IP IPv4
privada enlazada a cada balanceador de
carga.

√ x
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Característica Descripción Balanceado
res de
carga
dedicados

Balancead
ores de
carga
Comparti
do

Inicio lento Puede habilitar el inicio lento para los
oyentes HTTP o HTTPS. Después de
habilitarlo, el balanceador de carga
aumenta linealmente la proporción de
solicitudes para enviar a los servidores
backend en este modo. El arranque lento
da tiempo a las aplicaciones para calentar
y responder a las solicitudes con un
rendimiento óptimo.

√ x

Autenticación
mutua

En este caso, debe implementar tanto el
certificado de servidor como el certificado
de cliente.
La autenticación mutua solo es
compatible con los oyentes HTTPS.

√ √

Políticas de
seguridad

Al agregar oyentes de HTTPS, puede
seleccionar las políticas de seguridad
adecuadas para mejorar la seguridad del
servicio. Una política de seguridad es una
combinación de protocolos TLS y
conjuntos de cifrado.

√ √
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Tabla 6-5 Otras funciones

Característica Descripción Balancead
ores de
carga
dedicados

Balance
adores
de carga
Compar
tido

Despliegue
entre AZ

Puede crear un balanceador de carga en
varias AZ. Cada AZ selecciona una ruta
óptima para procesar las solicitudes.
Además, las AZ se respaldan entre sí, lo que
mejora la eficiencia y la fiabilidad del
procesamiento del servicio.
Si implementa un balanceador de carga
dedicado en varias AZ, su rendimiento,
como el número de conexiones nuevas y el
número de conexiones simultáneas se
multiplicarán. Por ejemplo, si implementa un
balanceador de carga dedicado en dos AZ,
puede manejar hasta 40 millones de
conexiones simultáneas.
NOTA

l Si las solicitudes provienen de Internet, el
balanceador de carga en cada AZ que
seleccione encamina las solicitudes basadas
en las direcciones IP de origen.

l Para solicitudes de una red privada:

l Si los clientes están en una AZ
seleccionada al crear el balanceador de
carga, las solicitudes son distribuidas por
el balanceador de carga en esta AZ. Si el
balanceador de carga no está disponible,
las solicitudes son distribuidas por el
balanceador de carga en otra AZ
seleccionada.

l Si los clientes están en una AZ que no
está seleccionada al crear el balanceador
de carga, el balanceador de carga
distribuye las solicitudes en cada AZ que
seleccione en función de las direcciones
IP de origen.

√ x

ID de conexión Los balanceadores de carga pueden usar el
algoritmo de ID de conexión para enrutar
solicitudes. El ID de conexión en el paquete
se calcula usando el algoritmo hash
consistente para obtener un valor específico,
y los servidores backend se numeran. El
valor generado determina a qué servidor
backend se enrutan las solicitudes.

√ x

Algoritmos de
equilibrio de
carga

Los balanceadores de carga admiten round
robin ponderado, conexiones menores
ponderadas y hash IP de origen.

√ √
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Característica Descripción Balancead
ores de
carga
dedicados

Balance
adores
de carga
Compar
tido

Equilibrio de
carga en redes
públicas y
privadas

l Cada balanceador de carga en una red
pública tiene una dirección IP pública
vinculada a él y enruta las solicitudes de
los clientes a los servidores backend a
través de Internet.

l Los balanceadores de carga en una red
privada funcionan dentro de una VPC y
enrutan las solicitudes de los clientes a
los servidores backend en la misma VPC.

√ √

Modificación
del ancho de
banda

Puede modificar el ancho de banda utilizado
por el EIP enlazado al balanceador de carga
según sea necesario.

√ √

Vinculación/
desvinculación
de una
dirección IP

Puede vincular una dirección IP a un
balanceador de carga o desvincular la
dirección IP de un balanceador de carga
según los requisitos del servicio.

√ √

Sesión
persistente

Si habilita las sesiones persistentes, las
solicitudes del mismo cliente se enrutarán al
mismo servidor backend durante la sesión.

√ √

Control de
acceso

Puede agregar direcciones IP a una lista
blanca o negra para controlar el acceso a un
oyente.
l Una lista blanca permite que las

direcciones IP especificadas accedan al
listener.

l Una lista negra deniega el acceso desde
direcciones IP especificadas.

√ √

Comprobación
de estado

Los balanceadores de carga envían
periódicamente solicitudes a los servidores
backend para comprobar si pueden procesar
solicitudes.

√ √

Gestión de
certificados

Puede crear dos tipos de certificados:
certificado de servidor y certificado de CA.
Si necesita un oyente de HTTPS, debe
vincular un certificado de servidor a él. Para
habilitar la autenticación mutua, también
debe vincular un certificado de CA al agente
de escucha. También puede reemplazar un
certificado que ya utiliza un balanceador de
carga.

√ √
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Característica Descripción Balancead
ores de
carga
dedicados

Balance
adores
de carga
Compar
tido

Etiquetado Si tiene una gran cantidad de recursos en la
nube, puede asignar diferentes etiquetas a los
recursos para identificarlos rápidamente y
usar estas etiquetas para gestionar fácilmente
sus recursos.

√ √

Registro de
acceso

Los balanceadores de carga trabajan con Log
Tank Service (LTS) para mantener registros
detallados sobre las solicitudes HTTP o
HTTPS, incluyendo el tiempo de solicitud, la
dirección IP del cliente, la ruta de solicitud y
la respuesta del servidor.

√ √

Monitoreo Puede usar Cloud Eye para supervisar los
balanceadores de carga y los recursos
asociados y ver las métricas en la consola de
gestión.

√ √

Auditoría de
logs

Puede usar Cloud Trace Service (CTS) para
registrar operaciones en balanceadores de
carga y recursos asociados para consultas,
auditorías y seguimiento.

√ √
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7 Especificaciones de balanceadores de carga

dedicados

Balanceador de carga dedicado está disponible en diferentes especificaciones. Cada
especificación contiene dimensiones que puede utilizar para decidir si la especificación
cumple con sus necesidades. Cuando el tráfico excede las especificaciones seleccionadas, las
nuevas solicitudes no se encaminarán y se producirá la pérdida de paquetes.

l Conexiones máximas
La dimensión mide el número máximo de conexiones simultáneas que un balanceador de
carga puede manejar. Si el número de conexiones alcanza el definido en la
especificación, se descartarán nuevas solicitudes para garantizar el rendimiento de las
conexiones existentes.

l Conexiones por segundo (CPS)
CPS se refiere al número de nuevas conexiones que un balanceador de carga establece
con clientes por segundo. Si el número alcanza el definido en la especificación, se
descartarán nuevas solicitudes para garantizar el rendimiento de las conexiones
establecidas.
Para los oyentes de capa 7, cuando los oyentes HTTPS establecen conexiones, los
acuerdos de enlace SSL ocupan más recursos del sistema. Por ejemplo, el número de
nuevas conexiones HTTP por segundo es 2000, y el número de nuevas conexiones
HTTPS por segundo es 200.

l Consultas por segundo (QPS)
QPS mide el número de solicitudes HTTP o HTTPS enviadas a un servidor backend por
segundo. Si el QPS alcanza lo definido en la especificación, se descartarán nuevas
solicitudes para garantizar el rendimiento de las conexiones establecidas.

l Ancho de banda (Mbit/s)
Esta dimensión mide el volumen máximo de datos que se pueden transferir a través de
un balanceador de carga.

Tabla 7-1 y Tabla 7-2 enumeran las especificaciones de balanceador de carga dedicado. (Las
especificaciones disponibles pueden variar dependiendo de los recursos en diferentes
regiones.)
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A TENCIÓN

El tipo de equilibrio de carga no se puede cambiar después de haber sido seleccionado.

Por ejemplo, después de seleccionar el equilibrio de carga de red, no puede cambiarlo a
equilibrio de carga de aplicación. Si selecciona solo el balanceo de carga de red, puede
agregar solo oyentes de TCP y de UDP al balanceador de carga y no puede agregar oyentes de
HTTP y de HTTPS.

Tabla 7-1 Especificaciones para el balanceo de carga de red (TCP/UDP)

Tipo Conexiones
máximas

CPS Ancho de
banda (Mbit/s)

Número de
LCU en una AZ

Small I 500,000 10,000 50 10

Small II 1,000,000 20,000 100 20

Medium I 2,000,000 40,000 200 40

Medium II 4,000,000 80,000 400 80

Large I 10000000 200,000 1,000 200

Large II 20000000 400,000 2,000 400

 

Tabla 7-2 Especificaciones para el balanceo de carga de aplicaciones (HTTP/HTTPS)

Tip
o

Conex
iones
máxi
mas

CPS
(HTTP)

CPS
(HTTPS)

QPS
(HTTP)

QPS
(HTTPS)

Ancho
de
banda
(Mbit/
s)

Número
de LCU
en una
AZ

Smal
l I

200,00
0

2,000 200 4,000 2,000 50 10

Smal
l II

400,00
0

4,000 400 8,000 4,000 100 20

Medi
um I

800,00
0

8,000 800 16,000 8,000 200 40

Medi
um
II

2,000,0
00

20,000 2,000 40,000 20,000 400 100

Larg
e I

4,000,0
00

40,000 4,000 80,000 40,000 1,000 200

Larg
e II

8,000,0
00

80,000 8,000 160,000 80,000 2,000 400
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NO T A

l Si agrega varios oyentes a un balanceador de carga, la suma de los valores QPS de todos los oyentes
no puede exceder el QPS definido en cada especificación.

l El ancho de banda es el límite superior del total del tráfico entrante y el tráfico saliente. Por ejemplo,
para small I, el total del tráfico entrante y saliente es menor o igual a 50 Mbit/s.

l El ancho de banda incluido en cada especificación es el ancho de banda máximo proporcionado por
ELB. Si el ancho de banda excede esta dimensión, el rendimiento de la red puede verse afectado.
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8 Equilibrio de carga en una red pública o

privada

Un balanceador de carga puede funcionar en una red pública o privada.

Equilibrio de carga en una red pública
Puede vincular un EIP a un balanceador de carga para que pueda recibir solicitudes de
Internet y enrutar las solicitudes a los servidores backend.

Figura 8-1 Equilibrio de carga en una red pública
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Equilibrio de carga en una red privada
Un balanceador de carga solo tiene una dirección IP privada para recibir solicitudes de
clientes en una VPC y enrutar las solicitudes a servidores backend en la misma VPC. Este
tipo de balanceador de carga solo se puede acceder en una VPC.

Figura 8-2 Equilibrio de carga en una red privada

Tipos de red y tipos de balanceador de carga

Tabla 8-1 Balanceadores de carga dedicados y sus tipos de red

Tipo de
balanceador
de carga

Tipo de red Tipo de red

Balanceadores
de carga
dedicados

Red IPv4
pública

Cada balanceador de carga tiene un IPv4 EIP enlazado
para permitirle enrutar solicitudes a través de Internet.

Red IPv4
privada

Cada balanceador de carga solo tiene una dirección IPv4
privada y puede enrutar solicitudes en una VPC.

Red IPv6 Cada balanceador de carga tiene una dirección IPv6
enlazada.
l Si la dirección IPv6 se agrega a un ancho de banda

compartido, el balanceador de carga puede enrutar
solicitudes a través de Internet.

l Si la dirección IPv6 no se agrega a un ancho de
banda compartido, el balanceador de carga puede
enrutar solicitudes solo en una VPC.
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Tabla 8-2 Balanceadores de carga Compartido y sus tipos de red

Tipo de
balanceador de
carga

Tipo de
red

Descripción

Balanceadores de
carga Compartido

Red
pública

Los balanceadores de carga pueden enrutar solicitudes
tanto en redes públicas como privadas.
l Cada balanceador de carga tiene un EIP enlazado

que le permite enrutar solicitudes a través de
Internet.

l El balanceador de carga también tiene una
dirección IP privada y puede enrutar solicitudes en
una VPC.

Red
privada

Cada balanceador de carga solo tiene una dirección IP
privada y puede enrutar solicitudes en una VPC.
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9 Rutas de tráfico de red

Los balanceadores de carga se comunican con los servidores de backend a través de una red
privada.

l Si los servidores de backend solo solicitan enrutado desde balanceadores de carga, no
hay necesidad de asignar EIP o crear gateways NAT.

l Si los servidores de backend necesitan proporcionar servicios accesibles a Internet o
acceder a Internet, debe asignar EIP o crear gateways NAT.

Rutas de tráfico de red entrante
Las configuraciones de los oyentes determinan cómo los balanceadores de carga distribuyen
el tráfico entrante.
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Figura 9-1 Tráfico de red entrante

Cuando un oyente utiliza TCP o UDP para recibir tráfico entrante:
l El tráfico entrante solo se enruta a través del clúster LVS.
l El clúster LVS enruta directamente el tráfico entrante a los servidores de backend

mediante el algoritmo de equilibrio de carga que selecciona al agregar el oyente.

Cuando un oyente utiliza HTTP o HTTPS para recibir tráfico entrante:
l El tráfico entrante se enruta primero al clúster LVS, luego al clúster Nginx y, finalmente,

a través de los servidores de backend.
l Para el tráfico HTTPS, el clúster Nginx valida los certificados y descifra los paquetes de

datos antes de distribuir el tráfico entre los servidores backend mediante HTTP.

Rutas de tráfico de red saliente
El tráfico saliente se enruta de vuelta de la misma forma en que entró el tráfico.
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Figura 9-2 Tráfico de red saliente

l Debido a que el balanceador de carga recibe y responde a solicitudes a través de Internet,
la transmisión de tráfico depende del ancho de banda, que no está limitado por ELB. El
balanceador de carga se comunica con los servidores de backend a través de una red
privada.

l Si tiene una puerta de gateway NAT, recibe y responde al tráfico entrante. El gateway
NAT tiene un enlace EIP, a través del cual los servidores backend pueden acceder a
Internet y proporcionar servicios accesibles desde Internet. Aunque hay una restricción
en las conexiones que pueden ser procesadas por una pasarela NAT, la transmisión de
tráfico depende del ancho de banda

l Si cada servidor backend tiene un EIP enlazado, reciben y responden al tráfico entrante
directamente. La transmisión del tráfico depende del ancho de banda.
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10 Facturación (Balanceadores de carga

compartidos)

Conceptos de facturación:

ELB admite el equilibrio de carga en redes públicas y privadas. Tabla 10-1 lista la
información de facturación.

Los balanceadores de carga son gratuitos. Si vincula un EIP a un balanceador de carga, el
balanceador de carga funcionará en una red pública, y se le facturará por el EIP y el ancho de
banda o el tráfico utilizado.

Tabla 10-1 Conceptos de facturación:

Tipo de red Precio del balanceador
de carga

Precio de EIP

Red pública Gratis El precio depende del modo de
facturación.
l Anual/Mensual
l Pago por uso
Para obtener más información
sobre la facturación de EIP,
consulte la Guía del usuario de
Elastic IP.

Red privada Gratis N/A

 

NO T A

l El pago por uso es el único modo de facturación para los balanceadores de carga. Si vincula un
nuevo EIP a un balanceador de carga cuando crea el balanceador de carga, el modo de facturación de
este EIP es de pago por uso de forma predeterminada. Si necesita un EIP anual/mensual, puede
comprar un EIP anual/mensual por separado y vincularlo al balanceador de carga cuando cree el
balanceador de carga.

l Para obtener más información, consulte Detalles de precios de ELB.
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Opciones de facturación de ancho de banda
Cada balanceador de carga en la red pública tiene un enlace EIP y puede recibir solicitudes a
través de Internet.

El ancho de banda que utilizará el EIP se factura por tráfico o ancho de banda fijo:

l Por tráfico: especifica un ancho de banda máximo y paga por el tráfico saliente total que
usa. Esto es adecuado para aplicaciones con picos y valles predecibles en el tráfico.

l Por ancho de banda: especifica un ancho de banda máximo y paga por la cantidad de
tiempo que usa el ancho de banda. Esto es ideal para aplicaciones que requieren un
ancho de banda estable.

Cambio de la configuración de ancho de banda
Puede cambiar la configuración de ancho de banda, incluyendo su nombre, tamaño y opción
de facturación.

Si la opción de facturación se cambia a ancho de banda fijo, el ancho de banda se factura en
función de la duración y el tamaño del ancho de banda. Si la opción de facturación se cambia
a tráfico, el ancho de banda se factura basándose en el tráfico total independientemente de la
duración de uso y el ancho de banda máximo configurable.

Si su cuenta está en mora, los balanceadores de carga no se pueden utilizar en una red pública.
Todavía puede agregar oyentes y asociar servidores backend.
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11 Facturación (balanceadores de carga

dedicados)

Desde el 1 de abril de 2021, Huawei Cloud ha estado cobrando por el uso de balanceadores de
carga dedicados en regiones seleccionadas, agregando regiones a lo largo del tiempo.

Conceptos de facturación:
Los elementos de facturación de los balanceadores de carga dedicados varían dependiendo de
su modo de facturación. Para más detalles, consulte Tabla 11-1.

Tabla 11-1 Conceptos de facturación:

Modo
de
facturaci
ón

Precio
basado en
la duración

Precio de
LCU

Fórmula de facturación

Pago por
uso

√ √ Precio basado en la duración + precio de LCU
NOTA

Actualmente, la duración del uso es gratuita. Solo
tiene que pagar por las LCU.

 

Tabla 11-2 describe los elementos de facturación.

Tabla 11-2 Conceptos de facturación:

Artículo de facturación Descripción

Precio basado en la duración Se le cobrará por el tiempo que se esté ejecutando cada
balanceador de carga dedicado. Si el balanceador de
carga se utiliza durante menos de 1 hora, se le cobrará
por la duración real, con precisión de segundos.

Precio de LCU Se le cobrará el número de LCU que utiliza un
balanceador de carga dedicado.
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NO T A

l √ indica que el elemento de facturación está involucrado. × indica que el elemento de facturación no
está involucrado.

l Un LCU mide las dimensiones en las que un balanceador de carga dedicado enruta el tráfico. Las
cuatro dimensiones medidas son las siguientes:

l Nuevas conexiones: el número de nuevas conexiones que un balanceador de carga dedicado
establece por segundo

l Conexiones concurrentes máximas: el número máximo de conexiones concurrentes que un
balanceador de carga dedicado puede manejar

l Consultas por segundo: el número de solicitudes HTTP o HTTPS de capa 7 que un
balanceador de carga dedicado enruta a un servidor backend por segundo

l Ancho de banda: cada GB de datos transferidos a través de un balanceador de carga dedicado

l Si vincula un EIP a un balanceador de carga dedicado, también se le cobrará por el EIP y el ancho de
banda utilizado por el EIP.

Para obtener más información sobre los precios de EIP, consulte Detalles de Precios de Elastic IP.

Modo de facturación
Los balanceadores de carga dedicados proporcionan los modos de pago por uso.

Los balanceadores de carga dedicados proporcionan paquetes de Capa-4 y paquetes de
Capa-7. Puede seleccionar un paquete de Capa-4, un paquete de Capa-7 o ambos en función
de sus requisitos.

NO T A

l El ancho de banda total es la suma del ancho de banda entrante y el ancho de banda saliente desde el
balanceador de carga a los servidores backend.

l Para obtener más información, consulte Tabla 7-1 y Tabla 7-2.

l Pago por uso
Fórmula: Precio del balanceador de carga = Precio basado en la duración + precio de
LCU
– Precio basado en la duración = Precio unitario ($0 USD/hora) x Duración del uso
– Precio de LCU = Precio unitario ($0.00695 USD/hora) x cantidad de LCU en una

sola AZ x Número de AZ x Duración de uso
La siguiente tabla enumera el número de LCU y sus precios en diferentes
especificaciones en el modo de pago por uso.

Tabla 11-3 Balanceadores de carga dedicados para el equilibrio de carga de red (TCP/
UDP)

Tipo Cantida
d de
LCU

Precio
basado en
la
duración
(Por hora)

LCU Precio
unitario
(Por hora)

Precio
basado en
la duración
(Por hora)

Precio de LCU
(Precio
unitario x
Número de
AZs)

Small I 10 0 0.00695 0 0.0695

Small
II

20 0 0.00695 0 0.139
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Tipo Cantida
d de
LCU

Precio
basado en
la
duración
(Por hora)

LCU Precio
unitario
(Por hora)

Precio
basado en
la duración
(Por hora)

Precio de LCU
(Precio
unitario x
Número de
AZs)

Mediu
m I

40 0 0.00695 0 0.278

Mediu
m II

80 0 0.00695 0 0.556

Large I 200 0 0.00695 0 1.39

Large
II

400 0 0.00695 0 2.78

 

Tabla 11-4 Balanceadores de carga dedicados para el balanceo de carga de aplicaciones
(HTTP/HTTPS)

Tipo Cantida
d de
LCU

Precio
basado en
la
duración
(Por hora)

LCU Precio
unitario
(Por hora)

Precio
basado en
la duración
(Por hora)

Precio de LCU
(Precio
unitario x
Número de
AZs)

Small I 10 0 0.00695 0 0.0695

Small
II

20 0 0.00695 0 0.139

Mediu
m I

40 0 0.00695 0 0.278

Mediu
m II

100 0 0.00695 0 0.695

Large I 200 0 0.00695 0 1.39

Large
II

400 0 0.00695 0 2.78

 

NO T A

l La cantidad de LCU se refiere al número de LCU correspondientes a una especificación en una
única AZ.

l Si selecciona varias AZ para un balanceador de carga, el número de LCU se calcula de la
siguiente manera: Número de LCU = Número de LCU en la especificación seleccionada x
Número de las AZ seleccionadas.

l Debe seleccionar al menos una AZ cuando cree un balanceador de carga dedicado. Para
obtener más información sobre las AZ, consulte Región y AZ.

Por ejemplo:
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Si selecciona small I para el balanceo de carga de red y small II para el balanceo de carga
de aplicaciones e implementa el balanceador de carga en dos AZ, el precio para usar el
balanceador de carga durante 3 horas se calcula de la siguiente manera:
Precio basado en la duración + precio de LCU = $0/hora x 3 horas + ($0.0695/hora +
$0.139/hora) x 2 AZ x 3 horas = $1.251

Cambio de la configuración de facturación
l Los balanceadores de carga dedicados solo admiten la facturación de pago por uso. No

se puede cambiar el modo de facturación.
l Submit a service ticket to upgrade the specifications if necessary.

Las nuevas especificaciones entran en vigor inmediatamente tras el cambio. A
continuación, se le cobrará según las nuevas especificaciones.

Renovación
Puede renovar los recursos en la página Renovaciones después de iniciar sesión en la consola
de gestión.Para obtener más información, consulte Gestión de renovación.

Vencimiento y pago atrasado
Si su cuenta está en mora, podrá visualizar los detalles de los pagos en mora en el Centro de
facturación. Para evitar que sus balanceadores de carga se detengan o liberen, recargue su
cuenta de manera oportuna. Para obtener más información, consulte Reembolso del importe
pendiente.

Si no renueva sus balanceadores de carga a tiempo, su cuenta se congelará y los
balanceadores de carga entrarán en el período de retención y algunas funciones no se pueden
utilizar.

Para obtener más información, consulte ¿Qué funciones no estarán disponibles si un
balanceador de carga dedicado está congelado?

Si aún no completa la renovación o el pago después de que finalice el período de retención,
sus datos almacenados en el servicio en la nube se eliminarán y el recurso se liberará.
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12 Permisos

Si necesita controlar el acceso a sus recursos ELB de una manera por usuario, IAM es una
buena opción para la gestión de permisos detallada. IAM proporciona autenticación de
identidad, gestión de permisos y control de acceso, ellos le ayudan a asegurar el acceso a sus
recursos en la nube.

Con IAM, puede usar su cuenta de Huawei Cloud para crear usuarios de IAM para sus
empleados y asignar permisos a los usuarios para controlar su acceso a recursos específicos de
varios tipos. Por ejemplo, algunos desarrolladores de software de su empresa necesitan usar
recursos ELB pero no deben eliminarlos ni realizar operaciones de alto riesgo. Para lograr
esto, puede crear usuarios de IAM para estos desarrolladores de software y concederles los
permisos necesarios para usar los recursos ELB.

Omita esta sección si su cuenta de Huawei Cloud no necesita usuarios individuales de IAM
para la gestión de permisos.

IAM es gratuito. Solo paga por los recursos de su cuenta. Para obtener más información
acerca de IAM, consulte Descripción general del servicio IAM .

Permisos de ELB
De forma predeterminada, los nuevos usuarios de IAM no tienen permisos asignados. Para
conceder permisos a un usuario, agregue el usuario a uno o más grupos y adjunte políticas o
roles de permisos a estos grupos. Los usuarios heredan permisos de los grupos a los que se
agregan y pueden realizar operaciones específicas a servicios en la nube según los permisos.

ELB es un servicio a nivel de proyecto implementado y accedido en regiones físicas
específicas. Para asignar permisos ELB a un grupo de usuarios, especifique el ámbito como
proyectos específicos de la región y seleccione los proyectos para los que desea que los
permisos surtan efecto. Si selecciona All projects, los permisos surtirán efecto para el grupo
de usuarios en todos los proyectos específicos de la región. Al acceder a ELB, los usuarios
deben cambiar a una región en la que se les haya autorizado a usar ELB.

Puede conceder permisos a los usuarios mediante roles y políticas.

l Roles: Tipo de mecanismo de autorización de grano grueso que define permisos
relacionados con las responsabilidades del usuario. Este mecanismo proporciona solo un
número limitado de roles de nivel de servicio para la autorización. Al usar roles para
conceder permisos, también debe asignar otros roles de los que dependen los permisos
para que surtan efecto. Sin embargo, los roles no son la opción ideal para la autorización
detallada y el control de acceso seguro.
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l Políticas: Un tipo de mecanismo de autorización detallado que define los permisos
necesarios para realizar operaciones en recursos de nube específicos bajo ciertas
condiciones. Este mecanismo permite una autorización más flexible basada en políticas,
cumpliendo los requisitos para un control de acceso seguro. Por ejemplo, puede conceder
a los usuarios de ELB los permisos para gestionar solo un determinado tipo de recursos.
La mayoría de las políticas definen permisos basados en API. Para ver las acciones de
API admitidas por ELB, consulte Políticas de permisos y acciones admitidas.

Tabla 12-1 enumera todas las roles definidos por el sistema y políticas admitidas por ELB.

Tabla 12-1 Roles definidos por el sistema y políticas admitidas por ELB

Nombre de
rol/política

Descripción Tipo

ELB FullAccess Permisos: todos los permisos en los recursos
ELB
Alcance: servicio a nivel de proyecto

Política definida por el
sistema

ELB
ReadOnlyAccess

Permisos: permisos de solo lectura en
recursos ELB
Alcance: servicio a nivel de proyecto

Política definida por el
sistema

ELB
Administrator

Permisos: todos los permisos en los recursos
ELB. Para obtener este permiso, los
usuarios también deben tener los permisos
Tenant Administrator, VPC
Administrator, CES Administrator,
Server Administrator y Tenant Guest.
Alcance: servicio a nivel de proyecto
NOTA

l Si su cuenta ha solicitado permisos
detallados, configure políticas detallados
para los permisos del sistema ELB, en lugar
de las políticas RBAC.

Rol definido por el
sistema

 

Tabla 12-2 describe las operaciones comunes soportadas por cada política de sistema de ELB.

Tabla 12-2 Operaciones comunes apoyadas por cada política de sistema

Operación ELB FullAccess ELB
ReadOnlyAcc
ess

ELB Administrator

Crear un balanceador de
carga

√ × √

Consultar un
balanceador de carga

√ √ √
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Operación ELB FullAccess ELB
ReadOnlyAcc
ess

ELB Administrator

Consultar un
balanceador de carga y
recursos asociados

√ √ √

Consultar los
balanceadores de carga

√ √ √

Modificación de un
balanceador de carga

√ × √

Eliminar un balanceador
de carga

√ × √

Agregar un oyente √ × √

Consultar un oyente √ √ √

Modificar un oyente √ × √

Eliminar un oyente √ × √

Agregar un grupo de
servidores de backend

√ × √

Consultar un grupo de
servidores backend

√ √ √

Modificar un grupo de
servidores backend

√ × √

Eliminar un grupo de
servidores backend

√ × √

Agregar un servidor de
backend

√ × √

Consultar un servidor de
backend

√ √ √

Modificar un servidor de
backend

√ × √

Eliminar un servidor de
backend

√ × √

Configurar una
comprobación de estado

√ × √

Consultar una
comprobación de estado

√ √ √

Modificar una
comprobación de estado

√ × √
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Operación ELB FullAccess ELB
ReadOnlyAcc
ess

ELB Administrator

Deshabilitar una
comprobación de estado

√ × √

Asignar un EIP × × √

Vincular un EIP a un
balanceador de carga

× × √

Consultar un EIP √ √ √

Desvincular un EIP de
un balanceador de carga

× × √

Consultar Métricas × × √

Consultar logs de acceso × × √

 

NO T A

l Para desvincular un EIP, también necesita configurar los permisos vpc:bandwidths:update y
vpc:publicIps:update del servicio VPC. Para obtener más información, consulta la Referencia de la
API de Virtual Private Cloud.

l Para ver las métricas de supervisión, también debe configurar el permiso CES ReadOnlyAccess.
Para obtener más información, consulta la Referencia de la API de Cloud Eye.

l Para ver los registros de acceso, también necesita configurar el permiso LTS ReadOnlyAccess. Para
obtener más información, consulta la Referencia de la API del Log Tank Service.
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13 Conceptos de producto

13.1 Conceptos básicos

Tabla 13-1 Algunos conceptos sobre ELB

Término Definición

Balanceador
de carga

Un balanceador de carga distribuye el tráfico entrante entre los servidores
backend.

Oyente Un oyente escucha las peticiones de los clientes y dirige las peticiones al
servidor backend basándose en las opciones que se configuran al agregar
el receptor.

Servidor de
backend

Un servidor backend es un servidor en la nube agregado a un grupo de
servidor backend asociado con un balanceador de carga. Cuando agrega
un oyente a un balanceador de carga, puede crear o seleccionar un grupo
servidor de backend para recibir solicitudes del balanceador de carga
mediante el puerto y el protocolo que especifique para el grupo de
servidor backend y el algoritmo de balanceo de carga que seleccione.

Grupo de
servidores de
backend

Un grupo de servidores backend es una colección de servidores en la nube
que tienen las mismas características. Cuando se agrega un oyente, se
selecciona un algoritmo de equilibrio de carga y se crea o se selecciona un
grupo de servidores backend. El tráfico entrante se enruta al grupo de
servidores backend correspondiente en función de la configuración del
oyente.

Comprobació
n de estado

ELB envía periódicamente solicitudes a los servidores de backend para
comprobar si pueden procesar solicitudes. Si se detecta un servidor
backend como no saludable, el balanceador de carga detiene las
solicitudes de enrutamiento a él. Después de que el backend se recupere,
el balanceador de carga reanudará las solicitudes de enrutamiento a él.

Redirecciona
miento

HTTPS es una extensión de HTTP. HTTPS cifra los datos entre un
servidor web y un navegador.
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Término Definición

Sesión
persistente

Las sesiones persistentes garantizan que las solicitudes de un cliente
siempre se enruten al mismo servidor back-end antes de que transcurra
una sesión.

WebSocket WebSocket es un nuevo protocolo HTML5 que proporciona comunicación
full-duplex entre el navegador y el servidor. WebSocket ahorra recursos
del servidor y ancho de banda, y permite la comunicación en tiempo real.
Tanto WebSocket como HTTP dependen de TCP para transmitir datos. Se
requiere una conexión de protocolo de enlace entre el navegador y el
servidor, para que puedan comunicarse entre sí solo después de que se
establezca la conexión. Sin embargo, como protocolo de comunicación
bidireccional, el WebSocket es diferente de HTTP. Después de que el
protocolo de enlace tenga éxito, tanto el servidor como el navegador (o
agente cliente) pueden enviar datos o recibir datos entre sí de forma activa.

SNI SNI, una extensión de Transport Layer Security (TLS), permite a un
servidor presentar varios certificados en la misma dirección IP y número
de puerto. SNI permite al cliente indicar el nombre de dominio del sitio
web mientras envía una solicitud de protocolo de enlace SSL. Una vez que
recibe la solicitud, el balanceador de carga consulta el certificado correcto
basado en el nombre de host o el nombre de dominio y devuelve el
certificado al cliente. Si no se encuentra ningún certificado, el balanceador
de carga devolverá el certificado predeterminado.

Conexión
persistente

Una conexión persistente permite que múltiples paquetes de datos se
envíen continuamente a través de una conexión TCP. Si no se envía
ningún paquete de datos durante la conexión, el cliente y el servidor
envían paquetes de detección de enlace entre sí para mantener la conexión.

Conexión
corta

Una conexión corta es una conexión establecida cuando se intercambian
datos entre el cliente y el servidor e inmediatamente se cierra después de
que se envían los datos.

Conexión
simultánea

Las conexiones simultáneas son el número total de conexiones TCP
iniciadas por los clientes y enrutadas a los servidores backend por un
balanceador de carga por segundo.

 

13.2 Región y AZ

Concepto

Una región y una zona de disponibilidad (AZ) identifican la ubicación de un centro de datos.
Puede crear recursos en una región específica y AZ.

l Las regiones se dividen en función de la ubicación geográfica y la latencia de la red. Los
servicios públicos, como Elastic Cloud Server (ECS), Elastic Volume Service (EVS),
Object Storage Service (OBS), Virtual Private Cloud (VPC), Elastic IP (EIP) y Image
Management Service (IMS), se comparten dentro de la misma región. Las regiones se
clasifican en regiones universales y regiones dedicadas. Una región universal
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proporciona servicios en la nube universales para los tenants estándares. Una región
dedicada proporciona servicios específicos para tenants específicos.

l Una AZ contiene uno o más centros de datos físicos. Cada AZ cuenta con instalaciones
independientes de electricidad, de refrigeración, de extinción de incendios y a prueba de
humedad. Dentro de una AZ, los recursos de computación, red, almacenamiento y otros
se dividen de forma lógica en múltiples clústeres. Las AZ dentro de una región están
interconectadas usando fibras ópticas de alta velocidad, para soportar sistemas de alta
disponibilidad entre las AZ.

Figura 13-1 muestra la relación entre regiones y AZ.

Figura 13-1 Las regiones y las AZ

Huawei Cloud ofrece servicios en muchas regiones de todo el mundo. Seleccione una región y
AZ según los requisitos. Para obtener más información, consulte Regiones globales de
Huawei Cloud.

Selección de una región
Al seleccionar una región, tenga en cuenta los siguientes factores:

l Localización
Se recomienda seleccionar la región más cercana para una menor latencia de red y un
acceso rápido. Las regiones dentro de China continental proporcionan la misma
infraestructura, calidad de red BGP, así como operaciones de recursos y configuraciones.
Por lo tanto, si sus usuarios objetivo están en China continental, no es necesario tener en
cuenta las diferencias de latencia de la red al seleccionar una región.
– Si sus usuarios objetivo se encuentran en Asia Pacífico (excepto China continental),

seleccione la región CN-Hong Kong, AP-Bangkok, or AP-Singapore.
– Si sus usuarios objetivo se encuentran en África, seleccione la región AF-

Johannesburg.
– Si sus usuarios objetivo están en América Latina, seleccione la región LA-

Santiago.

NO T A

La región LA-Santiago se encuentra en Chile.

l Precio del recurso
Los precios de los recursos pueden variar en diferentes regiones. Para obtener más
información, consulte Detalles de precios del producto.
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Selección de una AZ
Al implementar recursos, tenga en cuenta los requisitos de las aplicaciones en cuanto a la
recuperación ante desastres (DR) y la latencia de la red.

l Para una alta capacidad de DR, implemente recursos en diferentes AZ dentro de la
misma región.

l Para una menor latencia de red, implemente recursos en la misma AZ.

Regiones y endpoint
Antes de usar una API para llamar a recursos, especifique su región y endpoint. Para regiones
y endpoints, consulte Regiones y endpoint.
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14 Cómo funciona ELB con otros servicios

Tabla 14-1 Servicios relacionados

Nombre servicio Función Referencia

Elastic Cloud Server
(ECS)

Proporciona los servidores en la nube
para ejecutar sus aplicaciones en la
nube. Configure los balanceadores de
carga para enrutar el tráfico a los
servidores o contenedores.

Compra de un ECS

Bare Metal Server
(BMS)

Compra de un BMS

Virtual Private Cloud
(VPC)

Proporciona direcciones IP y ancho de
banda para balanceadores de carga.

Asignación de una EIP
y vinculación de esta a
un ECS

Auto Scaling (AS) Funciona con ELB para escalar
automáticamente el número de
servidores backend para una
distribución más rápida del tráfico.

Creación de un grupo
AS

Identity and Access
Management (IAM)

Proporciona autenticación para ELB. Creación de un grupo
de usuarios y
asignación de
permisos

Cloud Trace Service
(CTS)

Registra las operaciones realizadas en
recursos ELB.

Consulta de trazas

Cloud Eye Supervisa el estado de los
balanceadores de carga y oyentes, sin
ningún complemento adicional.

Consulta de Métricas

Anti-DDoS Defiende los balanceadores de carga de
redes públicas contra ataques DDoS,
manteniendo su negocio estable y
confiable.

Habilitación de Anti-
DDoS
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15 Historial de revisiones

Lanzado en Descripción

2022-02-15 Este número es el octavo lanzamiento oficial, que incorpora
los siguientes cambios:
Agregadas las infografías ELB.

2021-12-14 Este número es el séptimo lanzamiento oficial, que incorpora
los siguientes cambios:
Agregado Facturación (balanceadores de carga dedicados).

2021-12-09 Este número es el sexto lanzamiento oficial, que incorpora los
siguientes cambios:
Agregadas las consultas HTTPS por segundo en las
especificaciones de balanceo de carga de aplicaciones en la
sección Especificaciones de balanceadores de carga
dedicados.

2021-10-28 Este número es el quinto lanzamiento oficial, que incorpora
los siguientes cambios:
Agregado Permisos.

2021-06-18 Este número es el cuarto lanzamiento oficial, que incorpora
los siguientes cambios:
Eliminadas todas las descripciones y operaciones relacionadas
con los balanceadores de carga clásicos.

2020-05-30 Esta edición es la tercera versión oficial, que incorpora los
siguientes cambios:
Cambiado el nombre de los balanceadores de carga mejorados
a balanceadores de carga compartidos.

2018-12-30 Este número es el segundo lanzamiento oficial, que incorpora
los siguientes cambios:
l Ajustada la tabla de contenido.
l Optimizado el contenido de cada sección.
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Lanzado en Descripción

2018-11-21 Este número es el primer lanzamiento oficial.
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