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安全声明
 
漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：
https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process
如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：
https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory
 
 
 
 

文档版本 23 (2025-12-26) 版权所有 © 华为技术有限公司 ii

https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process
https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory


目 录

1 功能咨询......................................................................................................................................1
1.1 什么是全站加速？.................................................................................................................................................................... 1
1.2 CDN 支持哪些业务类型？...................................................................................................................................................... 1
1.3 CDN 支持 DNS/HTTPDNS/IP302 这三种调度方式吗？................................................................................................ 2
1.4 CDN 支持哪些协议？.............................................................................................................................................................. 2
1.5 CDN 点播加速支持 HLS 和 RTMP 协议吗？..................................................................................................................... 2
1.6 CDN 能否区分用户使用电脑端还是手机端访问？.......................................................................................................... 2
1.7 CDN 支持针对网站单个页面加速吗？................................................................................................................................ 3
1.8 CDN 是否支持二进制文件加速？.........................................................................................................................................3
1.9 CDN 支持二级域名加速么？................................................................................................................................................. 3
1.10 CDN 是否可以对网站的 Post 请求进行加速？...............................................................................................................3
1.11 CDN 有速度限制吗？............................................................................................................................................................ 3
1.12 CDN 能否加速本地访问购物网站的速度从而抢购商品？........................................................................................... 3
1.13 CDN 支持哪些源站类型？................................................................................................................................................... 3
1.14 华为云 CDN 是否支持对中文域名的加速？.................................................................................................................... 4
1.15 华为云 CDN 是否支持 HTTP3.0？..................................................................................................................................... 4
1.16 华为云 CDN 是否支持对内容进行加密后再分发给用户？..........................................................................................4
1.17 华为云 CDN 支持内网加速吗？..........................................................................................................................................4
1.18 华为云 CDN 可以提供所有的节点 IP 地址和回源 IP 地址吗？.................................................................................. 4
1.19 是否支持 CDN 域名配置从现有账号迁移至华为云另一个账号？.............................................................................4
1.20 加速静态和动态资源的原理是否一样？........................................................................................................................... 5
1.21 如何停止 CDN 业务............................................................................................................................................................... 5
1.22 CDN 上传文件有没有大小限制？...................................................................................................................................... 5
1.23 CDN 是否支持频次控制？................................................................................................................................................... 5
1.24 CDN 支持实时监控功能吗？............................................................................................................................................... 5
1.25 CDN 是否支持绑定 HOST 等固定 IP 访问的方式来提供服务？................................................................................ 6
1.26 浏览器兼容性...........................................................................................................................................................................6

2 使用咨询......................................................................................................................................7
2.1 如何开通 CDN 服务？............................................................................................................................................................. 7
2.2 如何通过项目来管控分配 CDN 的使用权限？.................................................................................................................. 7
2.3 如何对 IAM 用户开放 CDN 部分权限？............................................................................................................................. 8
2.4 CDN 域名服务范围对源站服务器位置、备案是否有要求？......................................................................................... 8
2.5 CDN 服务范围仅选择中国大陆，未加速区域的用户访问时会怎样？........................................................................8

CDN
常见问题 目 录

文档版本 23 (2025-12-26) 版权所有 © 华为技术有限公司 iii



2.6 CDN 是否支持部分地区加速，部分地区不加速？.......................................................................................................... 8
2.7 CDN 流量和带宽的进制换算规则是什么？....................................................................................................................... 9
2.8 CDN 是对网站所在的服务器加速，还是对域名加速？..................................................................................................9
2.9 CDN 支持添加泛域名作为加速域名吗？............................................................................................................................9
2.10 CDN 不同服务范围之间有什么区别？..............................................................................................................................9
2.11 国际站账号是否支持调用 CDN SDK？.......................................................................................................................... 10
2.12 服务器在中国大陆境外，网站访问人群在中国大陆，该如何选择服务范围？................................................... 10
2.13 业务集中在一个城市，是否有必要使用 CDN？.......................................................................................................... 10
2.14 华为云 CDN 如何判断用户所属地区？.......................................................................................................................... 10
2.15 从其它服务商迁移 CDN 到华为云要怎么做？CDN 如何切流？............................................................................. 10
2.16 同一个加速域名是否可以加速多个源站域名？........................................................................................................... 10
2.17 配置 CDN 后能否加速文件上传速度？.......................................................................................................................... 10
2.18 能否实现国内用户直接访问源站服务器，而国外用户接入 CDN 加速？............................................................. 11
2.19 源站端口使用的自定义端口而非 80 端口，能否使用 CDN？................................................................................. 11
2.20 源站在国内或者国外，可以直接使用全球加速吗？...................................................................................................11
2.21 源站为非华为云的对象存储桶，如何在 CDN 接入源站？....................................................................................... 11
2.22 加速域名是否支持对指定线路的访问用户进行 CDN 加速？................................................................................... 11
2.23 加速域名备案过期了有什么影响？................................................................................................................................. 11
2.24 加速域名和源站域名有什么区别？................................................................................................................................. 12
2.25 接入 CDN 的加速域名和源站域名需要备案吗？.........................................................................................................12
2.26 同一个加速域名下面有不同类型的内容（网站、视频点播、文件下载），能使用 CDN 进行加速吗？.....12
2.27 开通了“企业项目”后，IAM 用户调用接口时报错“无法获取 domain id”................................................... 13
2.28 CDN 可以和直播加速共用域名吗？................................................................................................................................13
2.29 如何用新版 OBS 委托授权的权限替换旧版？.............................................................................................................. 13

3 购买计费....................................................................................................................................17
3.1 CDN 在哪些环节收费，如何收费？.................................................................................................................................. 17
3.2 CDN 受到恶意攻击会计费吗？...........................................................................................................................................17
3.3 CDN 流量包相关问题汇总................................................................................................................................................... 18
3.4 CDN 是否可以看到单个加速域名的计费情况？............................................................................................................ 20
3.5 CDN 是否会对 HTTP/HTTPS 请求数计费？................................................................................................................... 20
3.6 CDN 从 OBS 拉取的流量是什么流量？............................................................................................................................ 20
3.7 如何设置流量包剩余使用量预警？................................................................................................................................... 21
3.8 如何核对每月的 CDN 月结 95 带宽峰值计费情况？.................................................................................................... 21
3.9 为什么流量包中的流量使用量与统计分析中的流量显示存在差别？.......................................................................22
3.10 为什么购买了流量包，还会扣除余额？........................................................................................................................ 22
3.11 点播加速和文件下载加速收费一样吗？........................................................................................................................ 22
3.12 什么是保留期？.................................................................................................................................................................... 23
3.13 配置全球加速后中国大陆和中国大陆境外所消耗的流量、带宽是否分开计费？...............................................23
3.14 因欠费导致 CDN 服务不可用的情况排查......................................................................................................................23
3.15 使用 OBS 桶作为源站且已购买 OBS 回源流量包，但 CDN 产生的回源流量未从 OBS 回源流量包中扣除
............................................................................................................................................................................................................ 23

4 域名配置....................................................................................................................................25

CDN
常见问题 目 录

文档版本 23 (2025-12-26) 版权所有 © 华为技术有限公司 iv



4.1 CDN 是否支持配置带端口的加速域名？......................................................................................................................... 25
4.2 CDN 加速域名可以用子域名吗？...................................................................................................................................... 25
4.3 CDN 加速域名的 CNAME 是否可以直接访问？............................................................................................................ 25
4.4 CDN 添加安全证书后，源站还需要配置证书吗？........................................................................................................ 26
4.5 审核未通过的域名还可以再修改吗？............................................................................................................................... 26
4.6 多个加速域名是否可以使用同一源站 IP 地址？............................................................................................................ 26
4.7 使用 OBS 桶作为源站接入 CDN 加速，OBS 域名能否作为加速域名？..................................................................26
4.8 网站服务在国内如何设置加速网站域名？...................................................................................................................... 26
4.9 接入 CDN 的域名能否根据 QPS 进行限流？.................................................................................................................. 26
4.10 华为云 CDN 是否支持加速经过 VPN 跳转的资源？.................................................................................................. 27
4.11 使用华为云 CDN 加速，域名解析是否必须在华为云？............................................................................................27
4.12 同一个 CDN 加速域名能否同时支持国内和海外？.................................................................................................... 27
4.13 已经停用域名，更换域名解析，为什么访问加速域名还是会到 CDN 节点？.....................................................27
4.14 如果加速域名是泛域名，如何配置证书？.................................................................................................................... 27
4.15 HTTPS 证书配置提交时提示“证书链不齐全”，如何进行证书链补齐？...........................................................28
4.16 HTTPS 证书配置提交时提示“证书格式不对”，如何进行 PEM 证书格式转换？........................................... 28
4.17 HTTPS 配置是否支持添加自签名证书？....................................................................................................................... 28
4.18 获取客户端真实 IP............................................................................................................................................................... 28
4.19 开启 HTTPS 强制跳转后，为什么在浏览器内访问正常，但是通过 api 请求 HTTP 会导致 post 请求丢失参
数？................................................................................................................................................................................................... 31
4.20 配置 HTTPS 后还可以使用 HTTP 访问吗？.................................................................................................................. 32
4.21 已接入 CDN 的加速域名备案过期怎么办？................................................................................................................. 32

5 缓存配置....................................................................................................................................33
5.1 CDN 节点的缓存多久会更新，会自动更新吗？............................................................................................................ 33
5.2 CDN 是否支持正则表达式设置缓存策略？..................................................................................................................... 33
5.3 CDN 是否支持批量配置加速域名的缓存策略？............................................................................................................ 33
5.4 CDN 会缓存 404、403 状态码吗？.................................................................................................................................. 33
5.5 CDN 有哪些默认的缓存配置？是否有效？..................................................................................................................... 33
5.6 为什么全站加速域名的缓存命中率大于 0？................................................................................................................... 34
5.7 CDN 缓存配置下目录路径指浏览器地址中的路径，还是服务器中文件的路径？............................................... 34
5.8 为什么 CDN 的缓存命中率较低？..................................................................................................................................... 34
5.9 为什么 OBS 桶删除了文件之后，用户还能通过 CDN 地址访问下载该文件？..................................................... 35
5.10 如何设置缓存首页（根目录）？..................................................................................................................................... 35
5.11 如何判断 CDN 是否缓存命中？....................................................................................................................................... 35
5.12 在 CDN 控制台资源缓存过期时间设置为 0，为何访问到的仍然不是最新内容？.............................................35
5.13 华为云 CDN 是否支持 octet-stream 流文件的缓存？...............................................................................................35
5.14 缓存配置中配置缓存过期时间为 365 天，未过期，为什么有些文件能下载有些不能？.................................35
5.15 网站资源不需要缓存，需要直接从源站获取，该如何设置？................................................................................. 36
5.16 缓存可以指定目录，以及指定文件后缀吗？................................................................................................................36
5.17 域名被盗链，更换域名会影响之前的缓存吗？........................................................................................................... 36
5.18 资源全部预热，缓存过期时间为 1 年，为什么最近统计到回源流量？................................................................36
5.19 如何保证 CDN 的内容和源站同步？.............................................................................................................................. 36

CDN
常见问题 目 录

文档版本 23 (2025-12-26) 版权所有 © 华为技术有限公司 v



5.20 缓存配置为什么没有生效？.............................................................................................................................................. 36

6 故障相关....................................................................................................................................38
6.1 域名未在华为云上接入过 CDN，系统提示该域名已添加........................................................................................... 38
6.2 配置 HTTPS 安全加速后，为什么访问加速域名不成功？.......................................................................................... 38
6.3 从 CDN 获取到的数据是旧的，没有更新缓存............................................................................................................... 38
6.4 访问 CDN 加速后的资源，返回状态码 304.................................................................................................................... 38
6.5 使用 OBS 私有桶做源站，创建授权委托失败................................................................................................................ 39
6.6 修改源站 IP 地址后，访问网页无法正常显示.................................................................................................................40
6.7 访问失败，报 Access-Control-Allow-Origin 错误........................................................................................................ 40
6.8 添加 CDN 加速后，百度蜘蛛为什么抓取失败？........................................................................................................... 40
6.9 为什么 OBS 桶接入 CDN 后，访问域名会列出所有文件列表？............................................................................... 40
6.10 为什么 CDN 配置好以后，视频播放卡顿？................................................................................................................. 41
6.11 为什么 CDN 被禁用了？.................................................................................................................................................... 41
6.12 为什么域名配置 HTTPS 后页面一直提示 301？......................................................................................................... 42
6.13 为什么配置 CDN 加速后，ping 加速域名出现超时？............................................................................................... 42
6.14 配置 CDN 加速后，回源获取的资源不正确................................................................................................................. 42
6.15 配置 CDN 后，为什么首次访问很慢？.......................................................................................................................... 42
6.16 配置了 CDN 加速，为什么中国大陆境外无法访问？................................................................................................ 42
6.17 使用 CDN 加速 OBS 桶文件后访问变成强制下载....................................................................................................... 43
6.18 域名添加失败怎么办？....................................................................................................................................................... 43
6.19 CDN 节点运维下线说明..................................................................................................................................................... 43

7 刷新预热....................................................................................................................................45
7.1 缓存刷新和缓存预热有什么区别？................................................................................................................................... 45
7.2 缓存刷新和缓存预热提示用户权限不足........................................................................................................................... 45
7.3 缓存预热失败怎么办？......................................................................................................................................................... 45
7.4 缓存刷新会刷新所有节点吗？............................................................................................................................................ 46
7.5 刷新预热时，输入源站 URL 还是 CDN 加速域名 URL？............................................................................................ 46
7.6 为什么缓存预热的任务一直在处理中？........................................................................................................................... 46
7.7 如何刷新泛域名的 CDN 缓存？..........................................................................................................................................46
7.8 源站资源更新后在 CDN 侧执行了刷新操作，访问的还是旧资源.............................................................................46
7.9 CDN 是否支持目录预热？................................................................................................................................................... 47
7.10 CDN 刷新和预热是必须的吗？........................................................................................................................................ 47
7.11 是否需要分别对 HTTP 和 HTTPS 刷新和预热？......................................................................................................... 47
7.12 同时开通了中国大陆和中国大陆境外加速，刷新预热时是否需要区分？............................................................47
7.13 是否可以预热 m3u8 文件？..............................................................................................................................................47
7.14 源站静态文件更新后，能否自动刷新 CDN 缓存？.................................................................................................... 47
7.15 刷新和预热有先后顺序吗？.............................................................................................................................................. 48

8 安全相关....................................................................................................................................49
8.1 CDN 有什么安全防护能力？............................................................................................................................................... 49
8.2 CDN 是否支持屏蔽 IP？....................................................................................................................................................... 49
8.3 CDN 如果被 CC/DDoS 攻击是怎么处理的？.................................................................................................................. 49

CDN
常见问题 目 录

文档版本 23 (2025-12-26) 版权所有 © 华为技术有限公司 vi



8.4 CDN 防劫持吗？.....................................................................................................................................................................50
8.5 CDN、WAF 和 DDoS 高防这三款产品，是否可以同时解析使用？.........................................................................50
8.6 CDN 是否可以在不中断业务的情况下更新证书？........................................................................................................ 50
8.7 如果在 OBS 桶里面配置了 Referer 的黑白名单防盗链，CDN 的访问会按照 OBS 桶的 Referer 规则生效
吗？................................................................................................................................................................................................... 50
8.8 如果加速文件中存在病毒 CDN 会如何应对？............................................................................................................... 50
8.9 一个 CDN 加速域名是否支持配置多个证书？............................................................................................................... 50
8.10 同时配置 CDN 和 WAF 后，流量还会通过 WAF 吗？............................................................................................... 50
8.11 怀疑 CDN 被恶意消耗流量，如何解决？......................................................................................................................51

9 统计日志....................................................................................................................................52
9.1 CDN 访客区域统计中“其他”指代什么意思？............................................................................................................ 52
9.2 CDN 热点统计中 Top100 URL 的 api 接口时延是多少？............................................................................................52
9.3 CDN 日志中的 HEAD、HIT、MISS 代表什么？............................................................................................................ 52
9.4 CDN 日志中 ua 信息里面的 OkHttp 代表什么？.......................................................................................................... 52
9.5 CDN 最多能查询多长时间的数据？.................................................................................................................................. 52
9.6 为什么通过 API 接口方式下载 CDN 日志时，返回“细粒度鉴权不通过”错误码？.......................................... 53
9.7 统计分析中统计不到数据。................................................................................................................................................ 53

10 回源相关................................................................................................................................. 54
10.1 CDN 回源请求资源的场景有哪些？................................................................................................................................54
10.2 CDN 回源失败.......................................................................................................................................................................54
10.3 CDN 是否支持第三方私有桶的回源配置....................................................................................................................... 54
10.4 CDN 开启 Range 回源后怎么测试是否生效？.............................................................................................................54
10.5 CDN 加速域名受到攻击时会回源吗？........................................................................................................................... 54
10.6 CDN 配置备源站的优势有哪些？.................................................................................................................................... 55
10.7 CDN 节点是否支持通过爬虫访问直接回源？.............................................................................................................. 55
10.8 回源 HOST 与源站有什么区别？..................................................................................................................................... 55
10.9 当源站有多个 IP 时，回源机制是怎样的？.................................................................................................................. 55
10.10 配置 CDN 加速后，回源获取的资源不正确............................................................................................................... 55
10.11 如何查看 CDN 的回源记录？......................................................................................................................................... 55
10.12 如果发送 206 请求 100 字节的内容，CDN 回源时会下载全部文件吗？.......................................................... 55

11 配额相关................................................................................................................................. 57
11.1 什么是配额？........................................................................................................................................................................ 57
11.2 怎样查看我的配额？........................................................................................................................................................... 57

CDN
常见问题 目 录

文档版本 23 (2025-12-26) 版权所有 © 华为技术有限公司 vii



1 功能咨询

1.1 什么是全站加速？
全站加速适用于各行业动静态内容混合，含较多动态资源请求（如asp、jsp、php等格
式的文件）的网站。

全站加速融合了动态和静态加速，用户请求资源时，静态内容从边缘节点就近获取，
动态内容通过动态加速技术智能选择最佳路由回源获取。

CDN全站加速有效提升动态页面的加载速度，避开网络拥堵路由，提高访问成功率，
实现网站整体加速与实时优化。

● 如果您开启了“全站加速”业务类型，除基础“流量（或带宽）”费用外，还将
会额外产生请求数计费：全站加速价格=基础费用(流量或带宽)+全站加速请求数
费用($0.023 USD/万次)。具体计费标准请参见价格详情。

● CDN已支持自助开通全站加速，请前往CDN控制台>域名管理界面开通全站加
速。

1.2 CDN 支持哪些业务类型？
● 网站加速

适用于有加速需求的网站，包括门户网站、电商平台、资讯APP、UGC应用
（User Generated Content，用户原创内容）等，加速各类型图片、html、css、
js小文件等。

● 文件下载加速

适用于有文件下载业务的网站、下载工具、游戏客户端、APP商店等，如游戏安
装包获取、应用程序包下载、手机ROM升级等业务场景。

● 点播加速

适用于提供音视频点播服务的客户。例如：在线教育类网站、在线视频分享网
站、互联网电视点播平台、音乐视频点播APP等。

● 全站加速

适用于各行业动静态内容混合，含较多动态资源请求（如：asp、jsp、php等格式
的文件）的网站。

示例：
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– 同时有点播加速和文件下载加速需求：一个加速域名只能选择一个对应的业
务类型，不支持一个域名对应多个业务类型。如果您的网站同时有点播加速
和文件下载加速的需求，那么您需要创建两个加速域名，分别使用点播加速
和文件下载加速。

1.3 CDN 支持 DNS/HTTPDNS/IP302 这三种调度方式吗？
CDN支持DNS、HTTPDNS、IP302调度方式。您可以自行配置DNS解析调度，
HTTPDNS、IP302调度方式需要提工单申请开通。三种调度方式的不同请见下表：

调度方式 说明

DNS DNS系统是天然的分布式结构，客户端本机、LDNS都可以实现
cache，架构本身就能实现高的伸缩性和性能。采用DNS调度方式时，
CDN根据Local DNS的地址判断客户端位置，就近调度。

HTTPDNS 采用HTTPDNS这项技术使得用户终端可以绕开运营商的Local DNS，
直接采用HTTP协议去访问调度系统，请求所需要访问的域名的最优接
入节点，这样可以避免DNS劫持所带来的业务安全问题。

IP302 IP302可以直接得到客户端IP和内容的地址，可以做到基于内容和精确
IP的精确调度。

 

1.4 CDN 支持哪些协议？
域名服务范围为中国大陆境外或全球时：

● 支持HTTP、HTTPS协议；不支持其他协议，如FTP、TCP、UDP等协议。

● 全站加速（后台无特殊配置）支持配置WebSocket协议。

域名服务范围为中国大陆时：

● 业务类型为非全站加速时，支持HTTP、HTTPS协议。不支持其FTP、TCP、
UDP、WebSocket等其他协议。

● 业务类型为全站加速时，支持HTTP、HTTPS、WebSocket协议，不支持FTP、
TCP、UDP等其他协议。

● 私有TCP、UDP等四层协议加速功能处于内测阶段，公测时间及开通方式请关注服
务公告。

WebSocket功能处于公测期，暂不收费。

1.5 CDN 点播加速支持 HLS 和 RTMP 协议吗？
CDN点播服务支持HLS协议，不支持RTMP、FLV协议。

1.6 CDN 能否区分用户使用电脑端还是手机端访问？
CDN不支持区分用户使用的是电脑端还是手机端访问。
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CDN节点缓存的是手机版，用户访问时就会返回显示手机版内容；节点缓存的是电脑
版，用户访问时就会返回电脑版内容，需要在源站进行手机版和电脑版区分。

1.7 CDN 支持针对网站单个页面加速吗？
CDN支持加速单个网站页面。

当您需要加速网站部分资源时，您需要为该部分网站资源单独设置一个域名，然后按
照正常的流程配置CDN加速，接入流程请参考接入CDN。

1.8 CDN 是否支持二进制文件加速？
CDN支持加速二进制文件，该类型文件可以通过下载加速支持，域名接入时业务类型
请选择“文件下载加速”，接入流程请参考接入CDN。

1.9 CDN 支持二级域名加速么？
支持二级域名接入CDN。

二级域名在中国大陆、全球服务范围加速，需要一级域名已在中国大陆备案才能接
入，中国大陆境外加速则不要求备案就可接入。

1.10 CDN 是否可以对网站的 Post 请求进行加速？
Post请求属于动态交互请求，在网站加速、文件下载加速和点播加速下没有加速效
果。

如果您的网站含有较多动态内容，可以配置全站加速。全站加速融合了动态和静态加
速，用户请求资源时，静态内容从边缘节点就近获取，动态内容通过动态加速技术智
能选择较优路由回源获取。

1.11 CDN 有速度限制吗？
目前对于接入CDN的加速域名，没有默认的速度限制。如果您有限速的需求，可以参
考请求限速配置。

1.12 CDN 能否加速本地访问购物网站的速度从而抢购商品？
CDN不能加速本地访问网站的速度。

如果购物网站方使用CDN加速了他的网站，则他的客户访问网站的速度会提高。

1.13 CDN 支持哪些源站类型？
CDN支持源站类型包含源站IP、源站域名、OBS桶域名，源站部署在华为云、非华为
云及IDC均可，且对源站所处位置无要求。

使用非华为云服务商的对象存储桶作为源站，配置操作请参考这里。

CDN
常见问题 1 功能咨询

文档版本 23 (2025-12-26) 版权所有 © 华为技术有限公司 3

https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/drawer-cdn/cdn_drawer_01013.html
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/drawer-cdn/cdn_drawer_01013.html
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-cdn/cdn_01_0239.html


1.14 华为云 CDN 是否支持对中文域名的加速？
CDN暂不支持加速中文域名，接入CDN的域名需要满足以下基本规范：

● 域名长度不能超过75个字符，支持大小写字母、数字、“-”、“.”。

● 每个账号最多支持加速100个域名。

● 加速域名不允许重复添加。

● CDN不支持非法网站接入，对于已接入CDN的域名，会进行定期复审，如发现存
在违规行为，将立即中止该域名的CDN加速，同时中止该用户名下所有域名的
CDN服务。

1.15 华为云 CDN 是否支持 HTTP3.0？
支持HTTP3.0，您可以前往CDN控制台开启QUIC功能，如此，就支持客户端使用
http3.0访问CDN节点。

1.16 华为云 CDN 是否支持对内容进行加密后再分发给用
户？

CDN不支持对内容进行加密，仅提供加速服务。

1.17 华为云 CDN 支持内网加速吗？
CDN不支持内网加速。

CDN加速需要通过DNS解析将域名的访问转发到节点，内网域名无法完成该配置。

1.18 华为云 CDN 可以提供所有的节点 IP 地址和回源 IP 地
址吗？

出于安全考虑，CDN无法提供所有节点IP地址和回源IP地址，您可以查询某IP是否归属
华为云CDN，详情参考节点IP归属查询。

1.19 是否支持 CDN 域名配置从现有账号迁移至华为云另一
个账号？

目前暂不支持CDN域名配置从现有账号迁移至华为云另一账号。

您可以在现有账号删除域名信息后，在新账号下重新添加域名。

说明

删除域名之前需要将业务切回源站，防止业务中断。
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1.20 加速静态和动态资源的原理是否一样？
加速静态和动态资源原理不一样：

● 静态资源缓存到CDN节点，用户就近获取资料。

● 动态（伪静态）请求会直接回源，通过智能路由、多线回源、协议优化等技术，
达到加速目的。

如果您的网站含有较多的动态、伪静态资源，您可以使用全站加速。CDN全站加速有
效提升动态页面的加载速度，避开网络拥堵路由，提高访问成功率，实现网站整体加
速与实时优化。

1.21 如何停止 CDN 业务
停止CDN业务分为以下两种情况：

使用场景 操作方式 说明

暂时停止CDN
加速服务

停用加速域名 如果您需要暂时停止某个域名的加速服务，您可
以通过“停用域名”实现。域名停用后，配置保
留，如果用户的Local DNS还有解析缓存或用户
通过host强行解析到CDN节点上，CDN接收到请
求后会拒绝提供服务，但是会产生相应的流量和
请求数据。

永久停止CDN
加速服务

删除加速域名 如果您需要彻底停止某个域名的加速服务，您可
以通过“移除加速域名”实现。移除加速域名
后，CDN节点上该域名的配置将全部删除，该域
名不会在CDN侧产生任何费用。

 

说明

在停用或移除加速域名前，建议您将DNS解析回源站，以免业务受损。

1.22 CDN 上传文件有没有大小限制？
CDN支持上传文件，最大上传300M，文件上传会收取流量费用。

1.23 CDN 是否支持频次控制？
CDN目前暂不支持频次控制。

1.24 CDN 支持实时监控功能吗？
CDN支持CES监控上报，通过对接CES（云监控服务）实现实时查看账号下加速域名的
基础数据（流量、带宽、状态码等）、设置告警等功能。
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1.25 CDN 是否支持绑定 HOST 等固定 IP 访问的方式来提供
服务？

不支持该访问方式。

CDN节点IP众多，且IP地址会存在不定期变化、节点维护、下线的情况，如果绑定IP访
问，随时会有中断的风险。请按照标准流程走DNS解析的方式访问，接入CDN的步骤
请参考快速入门。

1.26 浏览器兼容性
CDN对浏览器的兼容性请参见支持的浏览器有哪些。
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2 使用咨询

2.1 如何开通 CDN 服务？
如果您需要购买并使用CDN，请参考以下流程：

1. 您需要注册华为账号，完成实名认证（国际站用户服务范围为中国大陆境外的无
需实名认证）。

2. 根据界面提示购买CDN流量套餐包进行抵扣。

3. 购买流量包后开通CDN服务，完成各项配置，即可使用CDN加速。

2.2 如何通过项目来管控分配 CDN 的使用权限？
可以使用企业项目分配CDN使用权限，实现各个项目使用各自的CDN加速域名。

华为云企业管理服务提供统一的云资源按企业项目管理，以及企业项目内的资源管
理、成员管理，企业项目可以授权给一个或者多个用户组进行管理。您可以在华为云
企业管理服务创建相关CDN的企业项目来集中管理您的CDN域名资源。详细内容请参
见创建并授权CDN企业项目。
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2.3 如何对 IAM 用户开放 CDN 部分权限？
您可以使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM）进行
精细的权限管理。该服务提供用户身份认证、权限分配、访问控制等功能，可以帮助
您安全地控制华为云资源的访问。

请前往CDN权限管理查看CDN所有权限，根据业务需要对IAM子账号开放对应的权
限。

2.4 CDN 域名服务范围对源站服务器位置、备案是否有要
求？

CDN服务范围与源站服务器位置

● CDN域名的服务范围对源站服务器所在位置没有特殊要求。

说明

如果终端用户所在位置与源站位置在不同的国家或地区，例如：域名服务范围是全球，源
站在中国大陆境外的某个国家或地区，此时中国大陆用户访问加速域名某资源且当地节点
无缓存时，CDN需要回源获取资源，受跨境网络的影响（地理限制、防火墙屏蔽、网络延
迟等原因，非华为云CDN服务可控范围），加速效果不太明显，甚至无法访问。

CDN服务范围与备案关系

● 域名是否需要备案与域名提供商地域、网站服务器所处地域无关，与您加速域名
的CDN加速服务范围有关。只要您的加速服务范围包含中国大陆（中国大陆，全
球），该域名必须在工信部备案才能接入CDN。

● 如果CDN加速服务范围仅为中国大陆境外，则该域名不需要在工信部备案。

2.5 CDN 服务范围仅选择中国大陆，未加速区域的用户访问
时会怎样？

如果加速域名所有区域访问均解析到华为云CDN，未加速区域的用户访问加速域名
时，请求将调度到加速区域的节点，受跨境网络影响（地理限制、防火墙屏蔽、网络
延迟等原因，非华为云CDN服务可控范围），加速效果不太明显，甚至无法访问。

● 如果只选择中国大陆加速，中国大陆境外用户访问时也会访问到中国大陆CDN节
点，此时加速效果不太明显，甚至无法访问。

● 如果只选择中国大陆境外加速，中国大陆用户访问时也会访问到中国大陆境外
CDN节点，此时加速效果不太明显，甚至无法访问。

2.6 CDN 是否支持部分地区加速，部分地区不加速？
CDN本身不支持只针对特定区域加速，但是您可以通过在域名供应商DNS设置中，将
特定区域解析到CDN，从而达到只针对特定区域加速的效果。
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2.7 CDN 流量和带宽的进制换算规则是什么？
CDN的基础服务费用是流量或带宽，默认的进制换算规则如下：

● 流量进制换算规则为1GB=1024MB。

● 带宽进制换算规则为1Mbps=1000Kbps。

2.8 CDN 是对网站所在的服务器加速，还是对域名加速？
CDN是加速终端用户访问域名的速度。

域名接入CDN加速后，终端用户访问加速域名下的资源时，通过DNS解析将请求转发
到离客户端最近的节点，从而达到加速的目的。

2.9 CDN 支持添加泛域名作为加速域名吗？
CDN支持添加泛域名作为加速域名。“泛域名”是指利用通配符“*”来做次级域名，
以实现所有的次级域名均指向同一IP地址。如您在CDN添加泛域名*.test.com作为加速
域名，并将*.test.com解析至CDN生成的CNAME域名后，那么您所有*.test.com的次级
域名（如a.test.com）都将默认支持CDN加速。泛域名（*.test.com）的三级域名（如
b.a.test.com）则不会被CDN加速。

泛域名添加规则如下：

● A账号添加泛域名后，其他账号不能再添加该泛域名的一级域名下所有次级域名。

● 泛域名的所有次级域名的加速都会产生费用，泛域名有多个次级域名时，CDN统
计时将泛域名的产生的流量做汇总， 不提供单个次级域名的计费数据。

目前CDN控制台已支持自助配置泛域名加速，请您前往CDN控制台>域名管理>添加域
名完成自助配置。

2.10 CDN 不同服务范围之间有什么区别？
不存在本质上的区别，仅在为您提供加速服务的节点分布区域上有差别。

● 中国大陆加速：仅中国大陆节点为您的加速域名提供加速服务，用户可就近访问
到中国大陆节点上，中国大陆境外节点不提供加速服务。

● 中国大陆境外加速：仅中国大陆境外节点为您的加速域名提供加速服务，用户可
就近访问到中国大陆境外节点上，中国大陆节点不提供加速服务。

● 全球加速：中国大陆和中国大陆境外节点均为您的加速域名提供加速服务，中国
大陆用户可就近访问到中国大陆节点上，中国大陆境外用户可就近访问到中国大
陆境外节点上，对于中国大陆和中国大陆境外用户来说加速效果均很明显。

说明

中国大陆境外包括：中国香港、中国澳门、中国台湾、其他国家及地区。
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2.11 国际站账号是否支持调用 CDN SDK？
目前国际站不支持调用CDN SDK进行操作。

2.12 服务器在中国大陆境外，网站访问人群在中国大陆，该
如何选择服务范围？

建议您的服务范围选择中国大陆。

当您的源站在中国大陆境外，且您开通的CDN加速服务范围在中国大陆时：

● 当中国大陆用户访问您的加速域名时会就近访问到中国大陆节点上，加速效果明
显。

● 当中国大陆境外用户访问您的加速域名时，因您未开通中国大陆境外加速服务，
中国大陆境外用户也会访问到中国大陆节点上。对中国大陆境外用户来说加速效
果不是很明显，受跨境网络的影响，甚至可能会无法访问。

2.13 业务集中在一个城市，是否有必要使用 CDN？
业务的访问集中在一个城市也可以使用CDN进行加速，CDN存在不同的线路，不同的
运营商都存在CDN缓存节点，可以将源站的静态资源缓存在CDN节点上，减轻源站压
力，提高用户体验。

2.14 华为云 CDN 如何判断用户所属地区？
华为云CDN通过LDNS判断用户所属地区。

2.15 从其它服务商迁移 CDN 到华为云要怎么做？CDN 如何
切流？

如果您要将业务迁移或切流到华为云CDN，您需要在CDN上添加加速域名，加速域名
添加后，为保证顺利切换不影响业务，建议先做测试再切换DNS解析，详见本地测试
加速域名。测试成功后，在DNS域名提供商修改解析记录，配置CDN提供的CNAME，
详情请参见 配置CNAME。

2.16 同一个加速域名是否可以加速多个源站域名？
支持配置多个源站域名，具体操作请参见源站配置。

2.17 配置 CDN 后能否加速文件上传速度？
可以加速文件上传速度，您可以通过配置“全站加速”，利用动态加速技术，智能选
择到源站的最优路由，同时利用CDN内部的网络传输，提升文件上传速率。
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2.18 能否实现国内用户直接访问源站服务器，而国外用户接
入 CDN 加速？

如果您的DNS支持分区域解析，则可实现配置，操作方法如下：

1. 添加CDN中国大陆境外的加速域名，源站地址为您的服务器IP地址或域名。

2. 您的DNS上分区域解析域名，

– 中国大陆的访问解析到A记录服务器IP地址。

– 中国大陆境外的访问解析到CDN的CNAME，从而接入CDN加速。

2.19 源站端口使用的自定义端口而非 80 端口，能否使用
CDN？

CDN支持源站带端口访问，支持自助配置。您可以前往CDN控制台>基本配置>源站配
置栏修改自定义端口信息，帮助资料文档详见修改源站信息。

2.20 源站在国内或者国外，可以直接使用全球加速吗？
可以，CDN域名的服务范围对源站服务器所在位置没有特殊要求。如果您需要使用全
球加速，那么在添加CDN域名时，服务范围选择全球加速就可以。

2.21 源站为非华为云的对象存储桶，如何在 CDN 接入源
站？

1. 您可以获取对象存储桶域名，在CDN控制台添加域名时选择“源站类型”为“源
站域名”形式，填入对象存储桶域名。

2. CDN默认回源HOST为您的加速域名，当您以源站域名形式接入对象存储桶后，需
要将回源HOST自定义为对象存储桶域名，不能默认为加速域名。否则，会导致回
源失败。

2.22 加速域名是否支持对指定线路的访问用户进行 CDN 加
速？

目前CDN暂不支持对指定线路的访问用户进行CDN加速，例如某个接入CDN的域名不
支持仅对电信访问的用户加速。

2.23 加速域名备案过期了有什么影响？
备案过期的影响：

1. 在备案过期前，重新备案成功，不影响CDN使用。

2. 如果备案已过期，CDN会封禁加速域名，您将不能继续使用CDN加速。

应对办法：
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1. 您需要重新去工信部备案。

2. 备案后需要重新审核该域名，之后才可再次开启CDN加速。您可以通过CDN管理
控制台解禁加速域名，具体方法请参见重新审核加速域名。

2.24 加速域名和源站域名有什么区别？
● 加速域名：指用户提供的需要使用CDN加速服务的域名，即终端用户访问的域

名。

● 源站域名：指服务器IP地址对应的域名，即CDN回源时访问的域名。

加速域名和源站域名不能是同一个域名：用户访问加速域名的网站资源，当CDN节点
上没有缓存对应的内容时，CDN节点会回到源站获取，然后再返回给用户。如果源站
域名与加速域名一致，将会造成访问请求反复解析到CDN节点，导致CDN节点无法回
源拉取请求内容。

2.25 接入 CDN 的加速域名和源站域名需要备案吗？
● 添加中国大陆、全球服务范围内的加速域名，必须要在工信部备案才能接入

CDN。
● 中国大陆境外服务范围的加速域名不要求备案。

● 源站域名不要求备案，但需在公网能正常解析(建议在工信部做好备案)。

说明

如果域名已经有备案号，可以直接接入CDN使用，不要求一定在华为云备案。

不在中国大陆的域名，添加中国大陆服务范围的 CDN 加速是否需要备案

需要备案。域名是否需要备案与域名提供商地域、网站服务器所处地域无关，与您加
速域名的CDN加速服务范围有关。只要您的加速服务范围包含中国大陆，该域名必须
在工信部备案才能接入CDN。

一级域名已在中国大陆备案，二级域名解析在中国大陆境外，是否支持将二级域名接
入 CDN？

支持二级域名接入CDN。一级域名如果已在中国大陆备案，那么二级域名不需要再备
案。并且服务范围仅在中国大陆境外加速的域名，不要求备案。

2.26 同一个加速域名下面有不同类型的内容（网站、视频点
播、文件下载），能使用 CDN 进行加速吗？

可以使用CDN加速，但加速效果不明显，建议不同类型页面使用不同域名接入加速。

示例：您可以将视频点播内容放在http://video.example.com，并对此域名进行视频点
播加速，将文件资源放在http://file.example.com中并对此域名进行文件下载加速。
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2.27 开通了“企业项目”后，IAM 用户调用接口时报错“无
法获取 domain id”

主账号开通企业项目，且仅给IAM用户授权某个企业项目的权限，此时IAM用户无法自
动获取主账号的“domainId”，调用接口时会报错。报错提示如下：

或

解决方案：登录主账号获取账号的“domainId”，在调用接口时带上此参数，见下
图。

2.28 CDN 可以和直播加速共用域名吗？
不可以。直播加速与CDN共用加速节点，如果您的域名已经在直播加速添加过，建议
您在使用CDN加速时使用别的域名。

2.29 如何用新版 OBS 委托授权的权限替换旧版？
华为云CDN于北京时间2025年4月2日开始启用新版的OBS委托授权功能，相对于旧
版，新版收缩了部分权限，新旧版权限对比请参见表2-1。

表 2-1 OBS 委托授权权限对比

版本 开启委托后CDN获取的权限

旧版 IAM服务系统角色“Tenant Guest”的全部权限，权限详情请参
见IAM权限管理。

新版 获取对象内容、获取对象元数据：obs:object:GetObject。

 

委托更新后可能的影响请参见权限变化后可能的影响。
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如果您需要使用新版本的权限替换旧版，请评估新旧版本委托对您业务的影响，并在
业务低峰期更新委托授权。请参考以下方案完成配置：

方案一：一键切换

主账号默认拥有所有权限，更新委托时无需添加权限。如果您是IAM用户，那么您需
要有以下权限才可一键切换新版OBS委托授权：

● 查询委托拥有的指定项目权限：iam:permissions:listRolesForAgencyOnProject
● 移除委托的项目服务权限：iam:permissions:revokeRoleFromAgencyOnProject
● 查询指定条件下的委托列表信息：iam:agencies:listAgencies
● 查询权限列表：iam:roles:listRoles
● 为委托授予项目服务权限：iam:permissions:grantRoleToAgencyOnProject

1. 登录CDN控制台。

2. 在左侧菜单栏选择“域名管理”。

3. 当域名列表上方提示当前账号使用的是旧版OBS委托授权时，支持一键切换。单
击“切换新版OBS委托授权”。

图 2-1 更新委托

4. 请仔细阅读更新委托后的影响，确认更新请单击“确定”，完成委托更新。

方案二：手动切换

步骤1 创建自定义策略

1. 登录华为云控制台，在控制台首页中选择“ 管理与监管 > 统一身份认证服务
IAM”，进入IAM控制台。

2. 在左侧菜单栏选择“权限管理 > 权限”，进入权限界面。

3. 单击页面右上方“创建自定义策略”按钮，进入创建自定义策略界面。
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图 2-2 创建自定义策略

4. 配置相关参数，具体配置如下：

– 策略名称：CDNAccessPrivateOBS GetAccess（可自定义）

– 策略内容：

▪ 允许：允许

▪ 云服务：对象存储服务（OBS）

▪ 操作：obs:object:GetObject

▪ 所有资源：所有资源

▪ 请求条件（可选）：保持默认值

– 策略描述：输入当前策略的相关信息

– 作用范围：全局级服务

5. 参数配置完毕后，单击“确定”，完成自定义策略添加。

步骤2 为OBS委托授权自定义策略

1. 在IAM控制台左侧菜单栏选择“委托”，进入委托界面。

2. 单击委托“CDNAccessPrivateOBS”所在行“操作”列的“授权”按钮。

3. 勾选步骤1创建的自定义策略，单击“下一步”。

4. “授权范围方案”选择“所有资源”，单击“确定”，完成授权。

步骤3 删除旧版权限

1. 在IAM委托列表页面，单击委托“CDNAccessPrivateOBS”。

2. 选择“授权记录”页签，当前委托拥有两个权限。

图 2-3 权限列表

3. 删除“Tenant Guest”权限即可。

警告

新的自定义策略创建后，生效需要15~30分钟，请在新的策略生效后再删除旧策
略，以免业务受损。

----结束
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权限变化后可能的影响

1. 旧版OBS委托授权：用户访问OBS私有桶根目录会列举桶资源列表。

2. 新版OBS委托授权：用户访问OBS私有桶根目录会列举桶资源列表，访问会被拒
绝并返回403状态码给客户端。

3. 如果您修改了“CDNAccessPrivateOBS”委托中的权限，委托更新后权限可能发
生变化，请注意权限变化对业务的影响。
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3 购买计费

3.1 CDN 在哪些环节收费，如何收费？
如果您使用CDN加速，会有两个环节收取流量费用：

● CDN侧：CDN收取用户访问节点产生的流量费用，回源时CDN不收取费用。

● 源站侧：回源时源站侧是否收费依赖于源站侧的配置（例：源站为OBS桶，回源
时OBS桶会收取流量费用）。

CDN侧计费方式：

● CDN支持流量计费、峰值带宽计费、月结95带宽峰值计费和日峰值月平均计费，
也支持使用流量包来获取更多的优惠，用户可以根据实际需求选择资费方式。详
细的计费介绍请参见计费说明。

OBS作为源站：

● OBS提供了用于CDN加速的回源流量包，您可以购买流量包抵扣。

说明

回源流量包所在区域应该与源站OBS桶所在的区域一致，如果不一致，请重新购买CDN回
源流量包。

缓存预热：

● 预热是CDN模拟回源请求资源，CDN侧不收取费用，依赖于源站侧的配置（例：
源站为OBS桶，回源时OBS桶会收取流量费用）。

如果账户存在欠费情况，将会停止您的CDN服务，请及时还款。

3.2 CDN 受到恶意攻击会计费吗？
遭受攻击消耗的流量或带宽会按CDN的计费规则计费。

当域名遭受攻击影响到CDN其他用户或者CDN自身安全时，CDN封禁加速域名，最终
域名状态调整为“停用”，停止CDN加速服务。域名停用后将无法正常访问，但域名
配置信息仍会保留，待攻击停止后可联系客服申请解除封禁。
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● 应对办法

应对办法 说明

配置访问控制 给域名配置访问控制功能（包括Referer防盗链、IP黑白名
单、URL鉴权等），以避免产生不必要的流量带宽消耗。详细
设置请参见访问控制。

配置CDN联动
CES

配置CDN联动CES功能，通过对接CES（云监控服务）实现实
时查看账号下加速域名的基础数据（流量、带宽、状态码
等）、设置告警等功能，当监控指标触发您设置的告警条件
时，会以邮箱、短信等方式发送告警，方便您及时发现潜在
的风险。

配置用量封顶 配置用量封顶功能，当用户的访问带宽达到设置的值后，
CDN会停用您的加速域名，以免产生过高的账单。

配置请求限速 配置请求限速功能，当单个请求达到限速条件后终端用户的
访问速度会被限制，一定程度上减少突发高带宽风险。

 

说明

为了确保统计数据的完整性和账单的准确性，CDN产品账单生成时间会存在延时，因此实
际计费时间晚于对应的CDN资源消耗时间，无法通过账单来实时反馈资源消费情况，这是
由于CDN产品自身的分布式节点特性导致，也是业界通用的处理方法。

3.3 CDN 流量包相关问题汇总

问题 原因及解决方案

CDN流量包使用
完后如何计费

CDN流量包里的流量用完或者CDN流量包过期后，自动转为按
需计费，扣除用户账户余额。

CDN流量包与服
务范围及源站位
置的关系

1. CDN流量包源站位置无关。

2. CDN流量包与服务范围有关，流量包分区域：

● CDN中国大陆流量包仅支持扣除中国大陆节点产生的流量
使用；

● CDN中国大陆境外流量包仅支持扣除中国大陆境外节点产
生的流量使用。

CDN流量包是否
支持退订

CDN流量包不支持退订。

CDN流量包有效
期是多久

CDN流量包的有效期可选1个月、6个月或1年。
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问题 原因及解决方案

CDN流量包是否
可以续费

续费是指在流量包到期之前或者处在宽限期和保留期的时候再
次购买相同的流量包，目前不支持流量包自动续费功能。

操作步骤：

1. 登录华为云控制台，在控制台首页中选择“CDN与智能边缘
> 内容分发网络 CDN”，进入CDN控制台。

2. 在页面顶部菜单栏选择“费用与成本 > 续费管理”。

3. 在续费管理页面您可以对流量包进行续费操作。

● 续费是指在本套餐到期后的延长时间和用量，具体续费规
则请参见续费规则说明。

● 再次购买可以指定流量包生效的时间，再次购买的详细规
则请见再次购买流量包。

CDN流量包支持
关联到指定域名
吗

不支持。您的账号下的所有域名共享使用CDN流量包。

当您的计费方式为流量计费且已购买流量包的情况下，您账号
下所有域名产生的流量消耗都会从流量包中扣除。

如何购买CDN流
量包

如果您需要购买流量包抵扣CDN加速使用的流量，请您：登录
CDN控制台，在页面右侧菜单栏单击“购买”按钮，如果您暂
未购买流量包，请单击“购买资源包”，进入流量包购买页
面，不同规格流量包的具体价格请参考价格详情。

购买了中国大陆
境外CDN流量包
能否转到中国大
陆境内使用

已购买的中国大陆境外CDN流量包不支持转换到中国大陆境内
使用，建议您重新购买中国大陆境内CDN流量包，购买地址：
购买CDN流量包。

购买CDN流量包
后，什么时候生
效

流量包购买后立即生效。

购买中国大陆
CDN流量包时需
要考虑使用的区
域吗

CDN流量包在中国大陆不再细分区域，购买中国大陆CDN流量
包可抵扣中国大陆境内所有节点产生的流量。

多个加速域名是
否可以共享同一
个流量包

可以。CDN流量包购买后，您账号下的所有CDN加速域名都可
以共享该流量包内的流量。
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问题 原因及解决方案

仅购买了中国大
陆境外流量包，
中国大陆有用户
访问我的域名，
使用的是哪里的
流量

中国大陆用户访问域名时产生的流量跟域名服务范围有关。

1. 当加速域名的服务范围是全球时：

● 如果您只购买了中国大陆境外流量包，中国大陆用户访问
您的加速域名产生的流量费用是按需收费（扣除账户余
额），即：您的用户通过CDN节点访问使用了多少流量，
CDN就收取多少流量的费用。具体收费额度，详见价格计
算器。

● 如果您只购买了中国大陆的流量包，那么中国大陆境外用
户访问您的加速域名产生的流量费用，也是按需收费（扣
除账户余额），具体规则同上。

2. 当加速域名的服务范围是中国大陆时：

● 中国大陆用户访问域名时使用中国大陆节点，因此是中国
大陆的流量，此时您只需要购买中国大陆流量包，中国大
陆境外流量包不能抵扣。

3. 当加速域名的服务范围是中国大陆境外时：

● 此时您只需要购买中国大陆境外流量包，中国大陆流量包
不能抵扣。

 

3.4 CDN 是否可以看到单个加速域名的计费情况？
CDN计费是以租户为单位计费的，不支持查看单个加速域名的计费情况。如果想查看
域名的流量/带宽使用情况，可以在统计分析列表中查看。路径：CDN控制台>统计分
析>使用量统计>域名流量/带宽使用详情。

3.5 CDN 是否会对 HTTP/HTTPS 请求数计费？
如果您开启了“全站加速”类型，除基础“流量（或带宽）”费用外，将会产生请求
数计费：全站加速价格=基础费用（流量或带宽）+全站加速请求数费用（全站加速的
请求数是指用户向系统发起的请求次数，包含HTTP和HTTPS请求数），具体价格详情
请参见计费说明。

其他加速类型，如网站加速、文件下载加速如果配置了HTTPS证书，只收取基础费用
（流量或带宽费用）。

3.6 CDN 从 OBS 拉取的流量是什么流量？
使用OBS作为CDN源站，CDN从OBS请求资源消耗的流量为回源流量，该部分费用由
OBS侧收取，如图3-1所示。
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图 3-1 OBS 计费示意图

3.7 如何设置流量包剩余使用量预警？

配置步骤

1. 登录华为云控制台，进入“费用中心”页面；

2. 在左侧菜单栏选择“资源包”。

3. 单击页面右上方“剩余量预警”，在弹框中打开设置开关，设置剩余使用量阈
值。

4. 单击“确定”，完成设置。

3.8 如何核对每月的 CDN 月结 95 带宽峰值计费情况？
1. 进入费用中心，选择“账单管理 > 用量明细”。

2. 产品类型选择“内容分发网络 CDN”，选择需要的“使用时间”，使用量类型选
择“95峰值带宽”，单击“导出”，导出结果如图3-2所示。

图 3-2 导出数据

说明

● CDN按量付费的计费方式和计费规则的详细信息请参见计费说明。

● 此方式仅针对购买CDN按需进行月结的客户。
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3.9 为什么流量包中的流量使用量与统计分析中的流量显示存
在差别？

以下两种情况会导致流量包使用量和统计分析中不一致：

1. 统计分析中展示的流量存在一个小时左右的延时。而账单扣费存在四小时左右的
延时，因此，扣费时间晚于统计分析，从而导致统计分析中流量多于当前流量包
扣除的流量。

示例：12:00-13:00产生CDN流量20M
– 流量包扣费时间：12:00-13:00产生流量将在17:00产生账单，扣除20M流

量。

– 统计时间：12:00-13:00产生流量会在14:00的时候就会在统计页面增加20M
流量。

所以在14:00的时候统计页面已经统计了这20M流量，可是流量包还未扣除，
因此导致二者不一致。

说明

按流量计费未购买流量包的用户同样存在已扣费用和统计分析中不一致的情况，也是
因为扣费延迟导致。

2. 统计分析页面展示的是加速域名日志中记录的流量数据，是应用层日志统计出的
流量，但是实际产生的网络流量由于TCP/IP包头消耗和TCP重传消耗要比应用层统
计到的流量高出7%~15%。因此按照业界标准，应用于账单的计费数据会在控制
台监控数据的基础上上浮10%。所以会导致流量包中使用的流量高于统计分析中
的流量显示。

3.10 为什么购买了流量包，还会扣除余额？
请您确认是否存在以下情况：

1. CDN计费方式未选择流量计费

– 只有流量计费方式，才会从流量包扣除流量。

2. 域名的业务类型为全站加速

– 全站加速费用由基础费用（流量或峰值带宽）+全站加速会产生请求数
（HTTP和HTTPS请求）计费组成，全站加速请求数产生的费用需从账户余额
扣除。

3. 域名服务范围为全球

– 流量包分区域，中国大陆流量包仅能抵扣中国大陆节点产生的流量，无法抵
扣中国大陆外节点产生的流量，反之亦然。

4. 实际使用的流量超出流量包规格

– 当您的实际使用量多于当前流量包的流量时，系统自动转为按需付费，扣除
账户余额。

3.11 点播加速和文件下载加速收费一样吗？
CDN是按照实际使用的流量或者带宽收费，与加速类型无关，详见计费说明。
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3.12 什么是保留期？
保留期是指客户的包周期资源未续订或按需资源仍未缴清欠款，将进入保留期。保留
期内客户不能访问及使用云服务，但对客户存储在云服务中的数据仍予以保留。云服
务进入保留期后，华为云将会通过邮件、短信等方式向您发送提醒，提醒您续订或充
值。保留期满仍未续订或充值，存储在云服务中的数据将被删除、云服务资源将被释
放。

保留期具体规则请参见保留期。

3.13 配置全球加速后中国大陆和中国大陆境外所消耗的流
量、带宽是否分开计费？

全球加速模式下，加速域名在中国大陆所消耗的流量、带宽按中国大陆价格计费，中
国大陆境外所消耗的流量、带宽按中国大陆境外价格计费，计费单价不同。具体计费
标准请参见价格详情。

3.14 因欠费导致 CDN 服务不可用的情况排查
以下原因可能会导致您的账号因欠费而无法使用CDN服务：

1. CDN按需计费，账单逾期。

2. 您使用了华为云其它服务，账单逾期，也将因欠费而无法使用CDN。

欠费影响

● 当您的账户欠费后，您的云服务资源将进入保留期，更多欠费停服处理规则请参
见资源停止服务或逾期释放说明。

● 宽限期内CDN业务不会停止，但是不能新增加速域名。

应对措施

● 如果您购买了流量包，建议您开通流量包剩余使用量预警，当您的流量包余额到
达预警阈值时，系统会发送短信、邮件提醒。

核销欠款

● 您可以在费用中心查看账户的欠费信息，并核销欠款。

3.15 使用 OBS 桶作为源站且已购买 OBS 回源流量包，但
CDN 产生的回源流量未从 OBS 回源流量包中扣除

请您参照以下步骤排查问题：

● 请检查购买的OBS回源流量包和接入CDN作源站的OBS桶是否在同一区域，跨区
购买将导致无法抵扣，请重新购买CDN回源流量包。

● 登录CDN控制台，在“域名管理”中查看CDN加速域名配置，请确认您是以
“OBS桶域名”的形式接入CDN，如果以“源站域名”方式接入CDN，无法使用
OBS回源流量包。如果您不是以“OBS桶域名”的形式接入CDN，请修改源站信
息。

CDN
常见问题 3 购买计费

文档版本 23 (2025-12-26) 版权所有 © 华为技术有限公司 23

https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/faq-billing/postRules_topic_100015.html
https://www.huaweicloud.com/intl/zh-cn/pricing/index.html#/cdn
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-billing/zh-cn_topic_0083039587.html
https://account-intl.huaweicloud.com/usercenter/?agencyId=a9cc6bd41ecf4e0cb354f528dd7d9ce9&locale=zh-cn#/userindex/allview


● 请确认您的OBS桶版本为3.0及以上，如果不是，将无法享受OBS针对CDN回源流
量的特殊计费和流量包优惠，将按照公网流出费用进行结算。
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4 域名配置

4.1 CDN 是否支持配置带端口的加速域名？
出于安全考虑，华为云CDN调整了加速域名端口支持能力，不同账号下加速域名端口
支持能力不同，详见下表：

账号开通CDN服
务时间

加速域名端口说明

2024.08.21日之
前

添加CDN加速域名时，不支持自定义加速域名端口，所有加速域
名均可通过80、443访问，同时支持8080等其他端口，如果您的
域名配置了特殊端口，可前往“CDN控制台->基本配置->加速域
名端口”查看，如需关闭某些端口，请提交工单申请。

2024.08.21日及
之后

添加CDN加速域名时，不支持自定义加速域名端口，默认端口为
80、443。如需开通其他端口访问，请提交工单咨询。

说明
终端用户带端口（未在后台开通的特殊端口）访问加速域名时，将无法正
常访问加速域名，建链失败或返回403状态码。

 

4.2 CDN 加速域名可以用子域名吗？
子域名可以接入CDN，如果域名的服务范围包括中国大陆，您需要提前到工信部做好
备案。

4.3 CDN 加速域名的 CNAME 是否可以直接访问？
CNAME域名不能直接访问。

添加加速域名后，系统会为加速域名分配一个对应的“CNAME域名”（域名形式为：
*.c.cdnhwc1.com）。用户需要在域名服务商处，配置一条CNAME记录，将自己的域
名指向这个*.c.cdnhwc1.com的域名，记录生效后，域名解析的工作就正式转向CDN服
务，该域名所有的请求都将转向CDN节点。
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4.4 CDN 添加安全证书后，源站还需要配置证书吗？
您在CDN侧配置的安全证书是作用在用户访问到CDN节点这个环节进行加密传输。

● 如果您需要在CDN到您的源站环节也进行加密传输，建议您在源站侧也配置安全
证书，如此就达到了全链路HTTPS安全访问。

● 如果您的业务安全要求不高，源站不需要配置证书，CDN节点将采用HTTP协议回
源。

请根据您的业务需求选择相应的安全证书配置。

4.5 审核未通过的域名还可以再修改吗？
不可以。如果域名审核未通过，表明该域名未通过工信部备案，此类域名不允许接入
CDN。您需要在备案审核通过后前往CDN控制台重新审核加速域名。

4.6 多个加速域名是否可以使用同一源站 IP 地址？
支持。不同的加速域名可以使用同一源站IP地址，配置流程如下：

1. 添加CDN加速域名时填写多个CDN加速域名（最多可同时添加10个域名）。

2. 多个加速域名的源站地址指向同一个地址。

4.7 使用 OBS 桶作为源站接入 CDN 加速，OBS 域名能否作
为加速域名？

CDN回源到OBS时访问的是OBS的桶域名，并且加速域名和源站域名不能一致，因此
需要准备一个域名作为加速域名。

4.8 网站服务在国内如何设置加速网站域名？
您需要按照以下要求准备好加速域名：

1. 华为账号完成实名认证。

2. 域名已在工信部备案，且当前备案信息正常可用。

3. 自有源站的加速域名接入时需通过内容审核。

快速接入CDN请参考入门概述。

4.9 接入 CDN 的域名能否根据 QPS 进行限流？
CDN无法对域名进行限流，建议您可以根据访问日志分析是否有异常访问，然后使用
IP黑名单对异常用户请求IP地址进行过滤，从而限制访问来源。
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4.10 华为云 CDN 是否支持加速经过 VPN 跳转的资源？
目前CDN暂不支持加速经过VPN跳转的资源，即CDN的源站不支持VPN场景。

4.11 使用华为云 CDN 加速，域名解析是否必须在华为云？
不是，CDN仅提供加速服务，无论域名的解析在哪里，只要能解析指向CDN提供的
CNAME即可。

4.12 同一个 CDN 加速域名能否同时支持国内和海外？
支持，添加域名时，选择服务范围为全球加速即可。

4.13 已经停用域名，更换域名解析，为什么访问加速域名还
是会到 CDN 节点？

存在以下两种可能：

● 运营商和用户本地存在DNS解析缓存，在缓存过期之前（TTL时间到期），依旧会
解析到CDN节点。当缓存到期后，才会解析到新的DNS记录。

● 域名未停用之前有用户通过ping域名得到了CDN节点IP，然后进行了本地host绑
定操作（此操作是指定解析，相当于绕开了正常的DNS解析）从而访问到了CDN
节点。

解决办法：

● 本地缓存导致的需要等缓存过期后才会解析回源站，您需要耐心等待。

● 本地绑定CDN节点的用户需要解除绑定，才不会解析到CDN节点。

4.14 如果加速域名是泛域名，如何配置证书？
在您配置泛域名证书的时候，泛域名与证书必须是同级匹配，例如：

1. 如果您的域名为a.b.example.com或*.b.example.com，则泛域名证书必须为
*.b.example.com，不能是*.example.com和*.a.b.example.com。

2. 如果您的域名为a.example.com，*.example.com，则泛域名证书必须为
*.example.com，不能是*.b.example.com。

配置路径：

● 单个域名证书配置：请您前往登录华为云控制台，在控制台首页中选择“CDN与
智能边缘 > 内容分发网络 CDN”，进入CDN控制台，左侧菜单栏选择域名管理>
设置>HTTPS配置，完成单个域名的证书配置。

● 多个域名共用证书配置：请您前往登录华为云控制台，在控制台首页中选择
“CDN与智能边缘 > 内容分发网络 CDN”，进入CDN控制台，左侧菜单栏选择
“域名证书管理>配置证书”，完成批量证书配置。
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4.15 HTTPS 证书配置提交时提示“证书链不齐全”，如何进
行证书链补齐？

● 按照规则将所有证书填写完整，并按照证书C-证书B-证书A-根证书的顺序依次排
列，可解决报错问题。

● 具体证书链补齐方法请参见HTTPS证书要求。

● 可参考网络上的证书链补齐工具。

4.16 HTTPS 证书配置提交时提示“证书格式不对”，如何进
行 PEM 证书格式转换？

HTTPS配置仅支持PEM格式的证书/私钥内容上传，针对不同的证书颁发机构，对证书
内容的上传有不同的要求，格式要求请参见HTTPS证书要求。

如果您的证书格式不是PEM，请完成格式转换后再上传，可参考网络上的第三方证书
格式转换工具。

4.17 HTTPS 配置是否支持添加自签名证书？
不支持添加自签名证书，建议您购买有信任根域的证书。具体HTTPS证书要求请参见
HTTPS证书要求。

4.18 获取客户端真实 IP
本章节介绍了不同类型的Web应用服务器（包括Tomcat、Apache、Nginx、IIS 6和IIS
7）如何获取客户端的真实IP，如果有此方面需求，可以参考本文进行配置。

背景信息

网站接入CDN加速后，源站服务器端从IP头部获取的用户访问IP不是客户端的真实IP。
当您因为业务需要获取客户端真实IP时，可以通过配置网站服务器获取客户端的真实
IP。

代理服务器（CDN、WAF等）在把用户的HTTP、WebSocket、WSS请求转到下一环节
的服务器时，会在头部中加入一条“X-Forwarded-For”记录，用来记录用户的真实
IP，其形式为“X-Forwarded-For：客户端的真实IP，代理服务器1-IP， 代理服务器2-
IP，代理服务器3-IP，……”。

因此，您可以通过获取“X-Forwarded-For”对应的第一个IP来得到客户端的真实IP。

Nginx 如何在访问日志中获取客户端真实 IP

如果您的源站部署了Nginx反向代理，可通过在Nginx反向代理配置Location信息，后
端Web服务器即可通过类似函数获取客户的真实IP地址。

1. 根据源站Nginx反向代理的配置，在Nginx反向代理的相应location位置配置如下
内容，获取客户IP的信息。
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Location ^ /<uri> {
    proxy_pass  ....;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
}

2. 后端Web服务器通过类似函数获取客户的真实IP。
request.getAttribute("X-Forwarded-For")

Tomcat 如何在访问日志中获取客户端真实 IP
如果您的源站部署了Tomcat服务器，可通过启用Tomcat的X-Forwarded-For功能，获
取客户端的真实IP地址。

1. 打开“server.xml”文件（“tomcat/conf/server.xml”），AccessLogValve日志
记录功能部分内容如下：
<Host name="localhost"  appBase="webapps" unpackWARs="true" autoDeploy="true">
        <Valve className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve" directory="logs"
               prefix="localhost_access_log." suffix=".txt"
               pattern="%h %l %u %t "%r" %s %b"/>

2. 在pattern中增加“%{X-Forwarded-For}i”，修改后的server.xml为：
<Host name="localhost"  appBase="webapps" unpackWARs="true" autoDeploy="true">
        <Valve className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve" directory="logs"
               prefix="localhost_access_log." suffix=".txt"
               pattern="%{X-Forwarded-For}i %h %l %u %t "%r" %s %b" />
</Host>

3. 查看“localhost_access_log”日志文件，可获取X-Forwarded-For对应的访问者
真实IP。

Apache 如何在访问日志中获取客户端真实 IP
如果您的源站部署了Apache服务器，可通过运行命令安装Apache的第三方模块
mod_rpaf，并修改“http.conf”文件获取客户IP地址。

1. 执行以下命令安装Apache的一个第三方模块mod_rpaf。
wget https://github.com/gnif/mod_rpaf/archive/v0.6.0.tar.gz
tar xvfz mod_rpaf-0.6.tar.gz
cd mod_rpaf-0.6
/usr/local/apache/bin/apxs -i -c -n mod_rpaf-2.0.so mod_rpaf-2.0.c

2. 打开“httpd.conf”配置文件，并将文件内容修改为如下内容：
LoadModule rpaf_module   modules/mod_rpaf-2.0.so ##加载mod_rpaf模块
<IfModule mod_rpaf.c>
RPAFenable On
RPAFsethostname On
RPAFproxy_ips 127.0.0.1 <反向代理IPs>
RPAFheader X-Forwarded-For 
</IfModule>

3. 定义日志格式。
LogFormat "%{X-Forwarded-For}i %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" 
common

4. 启用自定义格式日志。
CustomLog "/[apache目录]/logs/$access.log" common

5. 重启Apache，使配置生效。
/[apached目录]/httpd/bin/apachectl restart

6. 查看“access.log”日志文件，可获取X-Forwarded-For对应的客户端真实IP。

IIS 6 如何在访问日志中获取客户端真实 IP
如果您的源站部署了IIS 6服务器，您可以通过安装“F5XForwardedFor.dll”插件，从
IIS 6服务器记录的访问日志中获取客户端真实的IP地址。
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1. 下载F5XForwardedFor模块。

2. 根据您服务器的操作系统版本将“x86\Release”或者“x64\Release”目录中的
“F5XForwardedFor.dll”文件复制至指定目录（例如，“C:\ISAPIFilters”），同
时确保IIS进程对该目录有读取权限。

3. 打开IIS管理器，找到当前开启的网站，在该网站上右键选择“属性”，打开“属
性”页面。

4. 在“属性”页面，切换至“ISAPI筛选器”，单击“添加”，在弹出的窗口中，配
置如下信息：

– “筛选器名称”：“F5XForwardedFor”；

– “可执行文件”：“F5XForwardedFor.dll”的完整路径，例如：
“C:\ISAPIFilters\F5XForwardedFor.dll”

5. 单击“确定”，重启IIS 6服务器。

6. 查看IIS 6服务器记录的访问日志（默认的日志路径为：“C:\WINDOWS
\system32\LogFiles\ ”，IIS日志的文件名称以“.log”为后缀），可获取X-
Forwarded-For对应的客户端真实IP。

IIS 7 如何在访问日志中获取客户端真实 IP
如果您的源站部署了IIS 7服务器，您可以通过安装“F5XForwardedFor”模块，从IIS
7服务器记录的访问日志中获取客户端真实的IP地址。

1. 下载F5XForwardedFor模块。

2. 根据服务器的操作系统版本将“x86\Release”或者“x64\Release”目录中的
“F5XFFHttpModule.dll”和“F5XFFHttpModule.ini”文件复制到指定目录（例
如，“C:\x_forwarded_for\x86”或“C:\x_forwarded_for\x64”），并确保IIS进
程对该目录有读取权限。

3. 在IIS服务器的选择项中，双击“模块”，进入“模块”界面。

4. 单击“配置本机模块”，在弹出的对话框中，单击“注册”。

5. 在弹出的对话框中，按操作系统注册已下载的DLL文件后，单击“确定”。

– x86操作系统：注册模块“x_forwarded_for_x86”

▪ 名称：x_forwarded_for_x86

▪ 路径：“C:\x_forwarded_for\x86\F5XFFHttpModule.dll”
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– x64操作系统：注册模块“x_forwarded_for_x64”

▪ 名称：x_forwarded_for_x64

▪ 路径：“C:\x_forwarded_for\x64\F5XFFHttpModule.dll”

6. 注册完成后，勾选新注册的模块（“x_forwarded_for_x86”或
“x_forwarded_for_x64”）并单击“确定”。

7. 在“ISAPI和CGI限制”中，按操作系统添加已注册的DLL文件，并将其“限制”改
为“允许”。

– x86操作系统：

▪ ISAPI或CGI路径：“C:\x_forwarded_for\x86\F5XFFHttpModule.dll”

▪ 描述：x86
– x64操作系统：

▪ ISAPI或CGI路径：“C:\x_forwarded_for\x64\F5XFFHttpModule.dll”

▪ 描述：x64
8. 重启IIS 7服务器，等待配置生效。

9. 查看IIS 7服务器记录的访问日志（默认的日志路径为：“C:\WINDOWS
\system32\LogFiles\ ”，IIS日志的文件名称以“.log”为后缀），可获取X-
Forwarded-For对应的客户端真实IP。

4.19 开启 HTTPS 强制跳转后，为什么在浏览器内访问正
常，但是通过 api 请求 HTTP 会导致 post 请求丢失参数？

开启HTTPS强制跳转后，302/301跳转只是将HTTP转换为HTTPS，如果客户端不继续
推送请求那么就会丢失参数，导致没有响应，在浏览器内访问正常是因为浏览器会在
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收到302/301响应之后重新提交一次参数然后响应成功。这是客户端请求的行为，客户
端收到301/302响应后，再次请求需要带上相应的参数才会有响应。

如果您需要在加速域名开放API接口，且开启强制跳转HTTPS，建议将API接口硬编码
为https://endpoint/{url}，防止出现通过API请求时301/302跳转丢失参数问题。

4.20 配置 HTTPS 后还可以使用 HTTP 访问吗？
开启HTTPS配置后，可以同时支持HTTP访问和HTTPS访问加速域名。

4.21 已接入 CDN 的加速域名备案过期怎么办？
您需要到工信部重新备案。

● 在备案过期前，重新备案成功，不影响CDN使用。

● 如果备案已过期，CDN会禁用加速域名。重新备案成功后，可以通过CDN管理控
制台解禁加速域名，具体方法请参见重新审核加速域名。
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5 缓存配置

5.1 CDN 节点的缓存多久会更新，会自动更新吗？
CDN节点的缓存内容不是实时更新的，只有当缓存内容到期后才能回源请求最新的内
容并更新节点缓存。您可以通过设置缓存过期时间规则或者提交刷新请求来实现缓存
内容的更新。缓存规则的详细信息请参考缓存规则。

5.2 CDN 是否支持正则表达式设置缓存策略？
目前针对特定文件可以支持*匹配，不支持其他字符匹配。

目录不支持任何正则，后续会逐步支持。

5.3 CDN 是否支持批量配置加速域名的缓存策略？
CDN控制台不支持批量更改缓存配置，您可根据业务需要选择以下方式调整域名缓存
规则：

1. 通过复制配置功能将其他域名的缓存规则复制到当前域名，详见复制配置。

2. 通过API下发更改，详见API参考。

5.4 CDN 会缓存 404、403 状态码吗？
CDN默认缓存404、500、502、504状态码3s，其他4XX、5XX状态码不缓存，您可以
前往CDN控制台配置状态码缓存时间。

5.5 CDN 有哪些默认的缓存配置？是否有效？
在您使用CDN加速添加域名时，CDN会默认配置相应的缓存规则，详情如下：

● 业务类型选择的是网站加速、文件下载加速或点播加速，且源站类型为源站IP或
源站域名的加速域名，会有两条默认缓存规则。

– 常规动态文件（如： .php .jsp .asp .aspx）默认缓存过期时间为0，对此类动
态文件请求会直接回源，此默认规则允许修改和删除。
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– 所有文件默认30天缓存过期时间，此默认规则允许修改，不允许删除。

● 如果您在添加域名里源站类型选择的是“OBS桶域名”，默认只有“所有文件”
这一条缓存规则，允许修改，不允许删除。

● 业务类型为全站加速时，默认有“所有文件”、缓存过期时间为“0”的缓存规
则，允许修改，不允许删除。

以上缓存规则均有效，如果您要改变缓存过期时间，请前往CDN控制台>域名管理>缓
存配置页面修改。

5.6 为什么全站加速域名的缓存命中率大于 0？
问题现象：某加速域名的业务类型为全站加速，所有文件的缓存过期时间设置均为0，
但是缓存命中大于0。

原因解释：当同一时间有多个请求到CDN节点，且访问的是相同文件时，CDN有聚合
机制，即此时只有一个请求回源，其他请求不会回源，因此，会产生请求命中率和流
量命中率大于0的情况。

5.7 CDN 缓存配置下目录路径指浏览器地址中的路径，还是
服务器中文件的路径？

缓存配置中的目录路径就是浏览器中的访问路径。

5.8 为什么 CDN 的缓存命中率较低？
CDN缓存命中率低的可能原因如下：

● HTTP Header设置不当导致无法缓存，请检查源站Cache-Control是否设置为不缓
存。当源站上设置了cache-control：no-cache/no-store/max-age=0/private，同
时，CDN侧开启了“缓存遵循源站”，CDN将无法缓存资源，从而导致命中率
低。

● 您设置的CDN缓存过期时间不合适。如果设置的CDN缓存过期时间过短，CDN节
点上的数据会经常失效，导致频繁回源，因此降低CDN缓存命中率。

● 您的源站动态内容居多，CDN主要加速对象为静态资源（如：css、js、html、图
片、txt、视频等），对于动态资源（如：asp、jsp、php、API接口和动态交互请
求等）CDN会回源请求资源。

● 缓存刷新操作频繁，提交缓存刷新请求后，CDN节点的缓存内容将会被强制过
期。下次访问同样的URL时，CDN会回源请求资源，从而导致命中率下降。

● 如果您的源站资源较大且没开启Range回源，CDN节点回源时会拉取完整的资
源，会拉高回源流量，从而影响流量命中率。

● 网站的访问量低，节点缓存的资源，可能会由于热度较低而被提前从CDN节点删
除，导致频繁回源，因此降低CDN缓存命中率。

● 您的源站出现异常，导致缓存命中率下降，请检查您的源站能否正常访问。

● cdn默认head请求是不缓存的，即使预热，请求方式是head请求也是不缓存的。
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5.9 为什么 OBS 桶删除了文件之后，用户还能通过 CDN 地
址访问下载该文件？

请查看您缓存刷新和缓存预热设置的时间间隔，如果您源站内容更新，但是系统里设
置的缓存刷新和缓存预热的执行时间还未到，那么CDN节点的内容也没有更新，用户
可以访问到之前的文件。建议您源站资源更新后到CDN侧执行刷新操作，详见缓存刷
新。

5.10 如何设置缓存首页（根目录）？
CDN支持设置根目录缓存规则。请前往CDN控制台>域名管理>缓存配置页面，在“缓
存规则”页签的类型选项选择“首页”，设置根目录的缓存规则。

5.11 如何判断 CDN 是否缓存命中？
1. 在浏览器Chrome上，按F12。
2. 选择“Network”。

3. 查看指定URL的响应头，查看头部信息，进行如下判断：

– 如果有“x-hcs-proxy-type”头部，值为“1”即命中缓存，值为“0”即未命
中缓存，不再查看其它头部；

– 如果无“x-hcs-proxy-type”头部，而有“X-Cache-Lookup”头部，值为
“Hit From MemCache”、“Hit From Disktank”或“Hit From
Upstream”即为命中缓存，其它值表示未命中缓存，不再查看其它头部；

– 如果同时无“x-hcs-proxy-type”、“X-Cache-Lookup”头部，有“age”头
部，则值大于“0”即命中缓存，值为“0”即未命中缓存。

5.12 在 CDN 控制台资源缓存过期时间设置为 0，为何访问
到的仍然不是最新内容？

在CDN控制台缓存过期时间设置为0，用户访问会直接回源请求资源。源站缓存过期时
间重新设置后生效会稍有延迟，请耐心等待几分钟后再试。您也可以手动执行缓存刷
新功能，强制缓存过期。

5.13 华为云 CDN 是否支持 octet-stream 流文件的缓存？
华为云CDN支持octet-stream文件的缓存。

5.14 缓存配置中配置缓存过期时间为 365 天，未过期，为什
么有些文件能下载有些不能？

虽然缓存过期时间为365天，但是如果客户请求量不大，CDN节点就会定期清除缓存。

您可以手动对资源进行缓存预热，这样用户在首次访问时即可从CDN节点中获取最新
资源，具体缓存预热内容请参见刷新预热。
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5.15 网站资源不需要缓存，需要直接从源站获取，该如何设
置？

不希望CDN缓存的资源，可以将缓存规则中缓存过期时间设置为0。

5.16 缓存可以指定目录，以及指定文件后缀吗？
可以的，具体操作请参见缓存配置。

5.17 域名被盗链，更换域名会影响之前的缓存吗？
添加新的域名不会影响之前域名的缓存，两个域名缓存是分开的。

5.18 资源全部预热，缓存过期时间为 1 年，为什么最近统计
到回源流量？

如果您的缓存预热间隔设置为365天，并且用户请求量较小，CDN节点就会定期清除缓
存，以保证为用户提供最快的加速效果。

您也可以手动再次对资源进行缓存预热，这样用户在首次访问时即可从CDN节点中获
取最新资源，具体缓存预热内容请参见刷新预热。

5.19 如何保证 CDN 的内容和源站同步？
● 设置缓存规则，针对不同的内容设置不同的缓存刷新规则，对更新频繁的内容，

可以设置较短的缓存时间； 对于不经常更新的内容，可以设置较长的缓存时间，
从而减小源站压力。

● 如果设置的缓存刷新周期未到，但是有新内容发布或者删除部分内容，可以通过
以下方式进行手动刷新。

a. 登录华为云控制台，在服务列表中选择“CDN”，左侧菜单栏选择“预热刷
新”，在缓存刷新页签完成刷新操作。

b. 通过CDN服务提供的缓存刷新、缓存预热API接口，主动调用CDN API接口来
更新CDN缓存，详见API参考。

说明

如果只更新某个文件，建议使用URL刷新对更新的文件进行刷新。目录刷新会针对目
录下所有文件进行刷新，生效时间比较慢。

5.20 缓存配置为什么没有生效？
如果您配置了缓存规则，在使用过程中发现此缓存规则未生效，可能是以下原因：

1. 缓存规则配置生效大约需要5分钟时间，请您在规则生效后再验证。

2. 您修改了缓存规则：
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– 新的规则仅对后面缓存的资源生效，已经缓存的资源需要等缓存过期后，再
次缓存才会遵循新的缓存规则。

– 如果您想要立即生效，请在修改缓存规则后执行缓存刷新操作。

3. 缓存规则有优先级（数值越大优先级越高），优先级较高的会优先匹配，请检查
您的缓存规则优先级。

配置示例：某客户为域名www.example.com配置了文件名后缀为.jpg的规则，希
望缓存过期时间为1天，优先级为2。

配置结果：当用户访问www.example.com/test/cdn.jpg文件时，有两条规则包含
了此文件：文件名后缀、全路径，但是由于全路径的优先级为8，优先级较高，所
以系统最终匹配全路径/test/*.jpg这条规则，缓存时间为3天。

调整方法：如果想要.jpg这条文件名后缀的规则优先生效，需要将优先级调整为大
于8的数值。
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6 故障相关

6.1 域名未在华为云上接入过 CDN，系统提示该域名已添加
如果您拥有该域名的解析权，请提交工单处理。

6.2 配置 HTTPS 安全加速后，为什么访问加速域名不成功？
可能原因：加速域名的回源方式选择的是“HTTP”，这种情况下如果您的源站设置了
HTTP强制跳转HTTPS，会导致使用HTTP和HTTPS都无法正常访问加速域名。

因为使用HTTP回源后，源站会301重定向一个HTTPS的url，但是由于CDN设置了
HTTP回源，不会按照HTTPS方式访问源站，继续以HTTP方式访问，直到最大重传次
数超出，导致访问失败。

处理方法：请前往CDN控制台>域名管理>回源配置页签，将回源方式修改为“协议跟
随”。

6.3 从 CDN 获取到的数据是旧的，没有更新缓存
CDN节点的缓存内容不实时更新，只有当缓存内容到期后才能回源请求最新的内容。

● 当您的源站内容更新后，希望用户可以获取到最新内容，可以通过提交刷新请求
完成主动刷新，使CDN节点缓存内容强制过期，保证用户访问网站时，获取到最
新的数据。

● 缓存刷新流程及要求请参见刷新预热

6.4 访问 CDN 加速后的资源，返回状态码 304
返回304状态码代表CDN已缓存这个资源，且缓存期间该资源没有被修改，是正常的。

客户端第一次访问CDN加速的资源时，CDN将资源返回给用户，状态码为200，同时
会标记该资源的修改时间，用ETag来记录。当同一客户端再次请求该资源时，会根据
ETag来判断内容是否修改，如果没有修改，就会返回304状态码，客户端直接加载缓
存内容，如果资源已经被修改，就会重新标记修改时间，CDN将最新资源返回给客户
端。详细过程如下：
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1. 客户端首次访问1.jpg，CDN将该图片返回给客户端，此时状态码为200，且
Response Header响应包里会包含Last-Modified（最近修改时间）和ETag。

2. 客户端再次访问1.jpg时，请求头会携带Last-Modified和ETag值，服务器根据这两
个值来判断图片是否修改，如果图片已被修改，CDN将最新图片返回给客户端，
返回200。如果图片未修改，客户端直接加载缓存内容，如下图。

3. 可以使用“Ctrl+F5”清除客户端缓存，再次访问时状态码会是200。

6.5 使用 OBS 私有桶做源站，创建授权委托失败
创建委托授权失败有可能是以下两种原因：

1. IAM的授权委托配额已用完：您可以在配额管理页面确认是否还有IAM的授权委托
配额，如果已使用完，请在IAM控制台将不需要的授权委托删除或者提交工单调
整配额。
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2. IAM子账户权限不足：请查看IAM子账号是否有Security Administrator权限，如
果无此权限则无法创建授权委托，开通Security Administrator权限请参考给给
IAM用户授权。

6.6 修改源站 IP 地址后，访问网页无法正常显示
修改源站IP地址后需要手动对源站资源进行缓存刷新，不刷新资源访问还是CDN节点
缓存的旧资源。缓存刷新流程请参见 刷新预热。

6.7 访问失败，报 Access-Control-Allow-Origin 错误
原因是跨域问题。

解决办法：

1. 打开控制台，单击需要配置的域名。

2. 进入“高级配置”页签，在HTTP header配置栏中单击“编辑”。

3. 选择“Access-Control-Allow-Origin”参数，取值为“*”或者指定域名。

6.8 添加 CDN 加速后，百度蜘蛛为什么抓取失败？
CDN的节点IP是变化的，抓取的IP可能已下线。

6.9 为什么 OBS 桶接入 CDN 后，访问域名会列出所有文件
列表？

如果用户对OBS桶有读权限，就可以读取桶内对象列表。当用户请求的是CDN加速域
名的时候，OBS就默认返回桶内对象列表。您可以选择以下几种方式解决：

1. 如果您使用的是OBS公有桶，请参考以下操作步骤解决该问题：

a. 在OBS处开启静态网站托管，操作步骤请参考配置静态网站托管。

b. 同时在CDN域名的源站配置页面勾选“静态网站托管”。

i. 在CDN控制台域名管理页面，单击需要配置的域名。

ii. 在“基本配置”页签下“源站配置”模块，找到对应的OBS桶源站。

iii. 单击源站“操作”列的“编辑”按钮，勾选“静态网站托管”。

iv. 单击“确定”，完成配置。

说明

配置“静态网站托管”后，可能会因为节点缓存导致请求依然会列出桶内对象
列表，此时需要刷新首页URL，请注意：

● 建议采用“URL刷新”刷新首页URL。

● 谨慎使用“目录刷新”，“目录刷新”会刷新目录下所有资源，造成所有请
求回源，增加源站负担。

2. 如果您的源站是OBS私有桶且使用旧版的OBS委托授权，可使用新版的委托授权
替换掉旧版，详情请参考如何用新版OBS委托授权的权限替换旧版。

3. 如果您使用的是OBS私有桶，您还可以通过给“CDNAccessPrivateOBS”委托创
建一条拒绝列举桶内对象的策略，达到不会列出桶文件列表的目的，步骤如下：
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a. 前往IAM控制台，在左侧菜单栏选择“委托”，在
“CDNAccessPrivateOBS”的“操作”列，单击“授权”。

b. 在授权页面单击“新建策略”，配置如下参数：

表 6-1 参数说明

参数 说明

策略名称 输入自定义的桶策略名称，例如：deny
ListBucket。

策略配置方式 可视化视图。

策略内容 效力 拒绝。

云服务 对象存储服务（OBS）。

操作项 在列表一栏勾选“obs:bucket:ListBucket”。

资源 所有资源

请求条件 -

 
c. 单击“下一步”，进入选择策略页面。

d. 勾选刚创建的策略，此处示例为“deny ListBucket”，单击“下一步”，进
入设置最小授权范围界面。

e. 单击“确定”，完成授权，授权后15~20分钟生效。

f. 授权生效后，请刷新CDN缓存后重试。

6.10 为什么 CDN 配置好以后，视频播放卡顿？
CDN配置好之后，出现视频卡顿情况，可能原因是视频文件没有缓存到加速节点，导
致请求速度慢。

● 建议先对视频文件进行缓存预热后再进行访问。提交缓存预热请求后，源站将会
主动将对应的资源缓存到CDN节点。当用户首次请求时，就能直接从CDN节点缓
存中获取到最新的资源，无需再回源。

● 操作步骤请参考缓存刷新和缓存预热。

6.11 为什么 CDN 被禁用了？
您可以从以下几点排查为什么被禁用：

1. 可能是该域名涉嫌违规内容（涉黄/涉赌/涉毒/涉政）已被禁用。

2. 可能是该域名因备案过期已被禁用，请在备案恢复后尝试重新审核。

3. 可能是该域名遭受攻击，已被禁用。

如何解禁：

1. 因备案过期而被禁用，重新备案后可以通过重新审核加速域名来解禁。

2. 因涉嫌违规被禁后，永久不能解禁。
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3. 因遭受攻击而被禁用，待攻击停止后可联系客服申请解除封禁。

6.12 为什么域名配置 HTTPS 后页面一直提示 301？
原因：请检查您的HTTPS配置，如果您在CDN控制台配置的回源方式为HTTP，而您的
源站同时开启了强制跳转HTTPS，将引起循环重定向。

解决方案：您需要进入CDN控制台，将回源配置中的“回源方式”修改为“协议跟
随”，请前往“CDN控制台>域名管理>回源配置”页签完成配置。

6.13 为什么配置 CDN 加速后，ping 加速域名出现超时？
CDN服务器出于安全考虑，目前不允许进行ping操作，所以返回的是超时，您可以使
用nslookup验证CDN是否生效。

6.14 配置 CDN 加速后，回源获取的资源不正确
可能是由于您的回源HOST配置不对导致回源获取资源失败，回源HOST是CDN节点在
回源过程中，在源站访问的站点域名，即HTTP请求头中的HOST信息。配置回源HOST
后，CDN在回源过程中会根据HOST信息去对应站点获取资源。具体回源HOST配置信
息请参见回源HOST配置。

说明

● 域名添加后，CDN默认回源HOST为您的加速域名。如果加速域名不是您期望CDN在回源时
访问的站点域名时，您需要自定义回源HOST来指明站点域名。

● 如果使用华为云OBS桶作为源站时，默认使用OBS域名作为回源HOST，不可修改。

● 如果您以源站域名形式将华为云OBS桶或其他云厂商的对象存储桶接入CDN作为源站，请将
回源HOST自定义为您的对象存储桶域名，否则会造成回源失败。

6.15 配置 CDN 后，为什么首次访问很慢？
这种情况是正常的，首次访问时，CDN未对源站的相关资源进行缓存，需要回源请求
资源。

● 您可以在首次访问前，进行缓存预热，将访问频率高的资源预热到CDN。

6.16 配置了 CDN 加速，为什么中国大陆境外无法访问？
可能您只开通了中国大陆加速。

● 如果域名的服务范围为中国大陆，此时所有客户端请求均会调度到中国大陆的节
点，此时中国大陆境外用户访问域名时，受跨境网络影响，加速效果不太明显，
甚至无法访问。

● 您可以在控制台中添加服务范围为“中国大陆境外”或“全球”的加速域名，以
保证客户端可正常访问域名。
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6.17 使用 CDN 加速 OBS 桶文件后访问变成强制下载
如果您需要支持在线预览功能，请前往CDN控制台>域名管理>高级设置>HTTP header
配置，将“Content-Disposition”的值设为“inline”，详见下图：

6.18 域名添加失败怎么办？
添加域名失败的原因及解决方案见下表：

原因 解决方案

加速域名与源站
域名相同

加速域名和源站域名不能是同一个，否则会进入死循环，CDN
节点无法回源，请更换加速域名或者源站域名后重试。

加速域名已存在 加速域名已经在华为云CDN添加，不允许重复添加同一个加速
域名，请使用其他域名作为加速域名。

账号未实名认证 国际站用户在没有实名认证的情况下，无法添加服务范围包含
中国大陆的加速域名，请实名认证后重试。

加速域名受限 ● 因加速域名违规导致账号被冻结，请提交工单解决。

● 欠费导致帐号被冻结，请缴清欠款后重新添加。

源站是加速域名
的子域名

域名的源站不能是已经添加到华为云CDN加速的泛域名的子域
名，这样会造成回源失败，请更换源站域名后重试。

 

6.19 CDN 节点运维下线说明
华为云CDN在全球拥有2800+加速节点，覆盖全球130多个国家及地区，为了确保这些
节点正常运行，华为云CDN的运维团队需要不定期对部分CDN节点进行运维保障，比
如会进行软/硬件升级、网络割接、节点改造等，操作期间运维通常会将节点下线。华
为云CDN会采取相应措施来降低节点运维操作对用户的影响，但是由于本地运营商和
客户端DNS缓存，部分用户可能依然会访问到下线的节点，导致访问失败。

华为云 CDN 采取的优化措施

华为云CDN日常节点运维是一种正常的维护升级行为（符合CDN 服务等级协议中的服
务可用性承诺）。为了尽可能减少对客户端访问的影响，华为云CDN服务在节点运维
时做了相应的优化措施，包括但不限于以下措施：

● 节点运维并发数量：同一时间进行运维操作的节点数量会控制在一个非常小的量
级，尽可能缩小对客户端访问的影响面。

● 节点运维时间：节点运维操作通常会避开业务高峰时间段（业务高峰时间段通常
在夜间19:00~23:00），大多数的运维操作是在凌晨业务低谷时间段进行。

● 节点流量调度：华为云CDN节点的运维操作有一套规范的处理流程，对于需要运
维的节点，CDN的调度系统会在下线节点之前把流量调度到周边正常运行的节点
上。
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● 异常情况监测：华为云CDN节点也可能会因为一些少量的异常情况（例如：运营
商线路故障、数据中心机房故障等）而出现计划外的下线。对于这一类问题，
CDN产品的调度系统提供了对所有节点的探测监控，一旦发现节点异常下线，会
实时把对应节点上的流量调度到周边正常运行的节点上。

用户侧优化措施

尽管华为云CDN已经采取了相应措施来降低运维操作时对客户端的影响，但是由于本
地运营商及客户端均存在DNS缓存，依然会有部分客户端请求到下线的节点，导致访
问失败。我们建议用户侧可以采取以下措施来降低影响：

● 清理本地运营商DNS缓存：清理运营商缓存信息，后续客户端请求将获取最新的
解析结果，避免解析到已下线的节点。

● 清理客户端缓存：及时清理客户端缓存，再次访问CDN节点时CDN调度系统会为
客户端分配最近且可用的节点。

● 使用HTTPDNS技术：华为云CDN支持HTTPDNS调度（提交工单申请开通），您
需要在客户端上集成HTTPDNS技术，采用HTTPDNS这项技术可以使客户端绕开
运营商的本地DNS，直接采用HTTP协议去访问华为云CDN的调度系统，请求待访
问域名的最优接入节点，这样可以规避运营商本地DNS缓存所带来的节点切换时
延问题。
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7 刷新预热

7.1 缓存刷新和缓存预热有什么区别？
缓存刷新和缓存预热的区别如下所示：

缓存刷新：提交缓存刷新请求后，CDN节点的缓存内容将会被强制过期。当用户向
CDN节点请求资源时，CDN会直接回源站请求对应的资源返回给用户，并将其缓存。

缓存预热：提交缓存预热请求后，源站将会主动将对应的资源缓存到CDN节点。当用
户首次请求时，就能直接从CDN节点缓存中获取到最新的资源，无需再回源站请求。

7.2 缓存刷新和缓存预热提示用户权限不足
如果您在进行缓存刷新和缓存预热操作时提示权限不足，可参照以下方法排查：

1. 如果您使用的是IAM子账号登录，请先确认您的IAM子账号是否具有刷新预热的操
作权限：CDN RefreshAndPreheatAccess。子账号的操作权限可向主账号管理员
申请开通。

2. 如果您的账号具有刷新预热的操作权限但仍提示用户权限不足，请查看您的域名
是否已停用，账户欠费会导致您的域名停用，请检查账户余额。

7.3 缓存预热失败怎么办？
您可以前往刷新预热历史记录查看失败原因，缓存预热失败的可能原因是：

1. 执行大批量文件的集中预热时，可能会导致您的源站带宽资源被占满。预热时请
尽量分批次执行，您也可以通过扩充源站带宽来提升预热效率。

2. 检查资源对应的缓存过期时间是否为0，如果为0，不允许缓存会导致预热失败；

3. 排查源站的cache-control配置，源站配置private、no-cache、no-store而CDN侧
同时开启了“缓存遵循源站”功能，将导致CDN不能缓存引起预热失败。

4. 目前不支持预热目录、动态文件。

5. 请检查您的源站资源是否能正常访问（例如网络问题或源站有防火墙、黑/白名单
等安全限制），如不能正常访问也将造成预热失败。

6. 可能存在跨境预热：如果源站位置与预热节点不在同一个区域，例如：源站在中
国大陆境外，预热中国大陆节点，此时预热受跨境网络影响，可能会失败。
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7.4 缓存刷新会刷新所有节点吗？
CDN刷新时，为了保证终端用户能访问到最新资源，会刷新所有节点。

7.5 刷新预热时，输入源站 URL 还是 CDN 加速域名 URL？
刷新预热是对加速域名对应的URL内容进行预热，所以，刷新预热时输入CDN加速域
名的URL。

7.6 为什么缓存预热的任务一直在处理中？
预热的任务一直在处理中的可能原因有如下几种：

● 可能当前CDN处于预热高峰期，您的预热任务正在排队中。

● 缓存预热的时候CDN要回源请求资源，会占用源站带宽。当您要执行大批量文件
预热时，可能会导致您的源站带宽资源被占满，建议：

a. 预热时请尽量分批次执行。

b. 您可以在访问量低的时间（如夜间）进行预热。

c. 升级您的源站带宽。

● 预热的任务已完成，在控制台界面没有刷新状态导致，请您刷新控制台界面后再
查看。

7.7 如何刷新泛域名的 CDN 缓存？
泛域名缓存刷新时需要在控制台的URL或目录输入框中输入具体的需要刷新的二级域
名下的URL或目录路径，不能直接输入https://*.example.com/file01.html或https://
*.example.com/file02/。

示例：

● 您已接入CDN加速的泛域名为*.example.com。

● 需要刷新CDN缓存内容的具体二级域名为abc.example.com。

a. 需要刷新的URL为:https://abc.example.com/file01.html，刷新URL时在URL
输入框输入https://abc.example.com/file01.html进行刷新。

b. 需要刷新的目录为：https://abc.example.com/file02/，刷新目录时在目录输
入框输入https://abc.example.com/file02/进行刷新。

7.8 源站资源更新后在 CDN 侧执行了刷新操作，访问的还是
旧资源

有以下几种可能的原因：

1. 预热刷新时间间隔太近：可能是您缓存刷新和预热的时间间隔太近，导致刷新失
败，建议您刷新和预热的间隔时间为五分钟以上。
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2. 源站资源未更新完毕就执行了刷新操作：请等源站资源更新完成后再执行刷新操
作，避免源站资源在更新过程中刷新，导致CDN无法刷新到新变更的资源。

3. 刷新URL有误：刷新的URL或目录不包含当前资源，例如域名为example.com，
需要刷新图片/test/test1/1.jpg:

a. 刷新时“类型”选择“url”，需要刷新具体的资源 http://example.com/
test/test1/1.jpg。

b. 刷新时“类型”选择“目录”，需要刷新的正确路径应为http://
example.com/test/或http://example.com/test/test1/。

4. 刷新时未携带参数：请检查需刷新的资源是否携带参数，如果网站资源是带参数
的url，且缓存规则设置的“URL参数”为“不忽略参数”或“保留指定参数”
时，刷新时也需要携带该参数。

7.9 CDN 是否支持目录预热？
预热仅支持完整URL预热，不支持目录预热。

7.10 CDN 刷新和预热是必须的吗？
以下几种情况需要您执行刷新或者预热操作：

1. 源站更新文件后，需要刷新CDN节点缓存。如果不刷新CDN节点缓存，客户端请
求可能遇到访问到旧资源、访问失败、访问反复跳转、页面白屏或者页面样式错
乱等问题。

2. 针对大文件，建议预热，提升用户体验，特别是视频文件。

3. 小文件不建议预热。

7.11 是否需要分别对 HTTP 和 HTTPS 刷新和预热？
不需要，只需要刷新或预热HTTP或HTTPS其中一种即可。

7.12 同时开通了中国大陆和中国大陆境外加速，刷新预热时
是否需要区分？

对加速域名的缓存刷新和缓存预热不区分中国大陆和中国大陆境外，直接刷新预热对
应的URL就可以。

7.13 是否可以预热 m3u8 文件？
支持对m3u8文件进行预热，m3u8文件下的TS文件也会被预热。

7.14 源站静态文件更新后，能否自动刷新 CDN 缓存？
当站点资源更新时，CDN无法自动刷新缓存，您可以通过以下两种方式手动刷新CDN
缓存：
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1. 登录华为云控制台，在服务列表中选择“CDN”，左侧菜单栏选择“预热刷
新”，在缓存刷新页签完成刷新操作。

2. 通过CDN服务所提供的缓存刷新、缓存预热API接口，主动调用CDN API接口来更
新CDN缓存，详见API参考。

7.15 刷新和预热有先后顺序吗？
当您的源站资源更新，需要更新CDN节点缓存时，请注意：

1、您需要先执行缓存刷新操作，待缓存刷新任务生效后（大约需要5分钟），再执行
缓存预热任务。

2、如果您跳过缓存刷新直接执行缓存预热操作，则已经缓存到CDN节点的资源不会更
新。

3、如果您首次接入CDN，节点无缓存，可以直接执行缓存预热操作，将资源缓存到
CDN节点。
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8 安全相关

8.1 CDN 有什么安全防护能力？
● 通过域名接入华为云CDN可以隐藏源站服务器IP地址，避免源站直接暴露给攻击

者。

● 当恶意攻击流量太大造成CDN加速节点不能正常服务时，会暂时封禁域名，最终
域名状态调整为“停用”，停止CDN加速服务。域名停用后将无法正常访问，但
域名配置信息仍会保留（仅限保留期内）。

● CDN支持referer防盗链，IP黑白名单和URL鉴权等功能，具体请参考： 访问控
制。

● 如果您需要防护恶意攻击，可以开通安全防护功能，开通后即可使用边缘安全服
务的能力防护加速域名。

8.2 CDN 是否支持屏蔽 IP？
支持，为了避免异常IP地址恶意攻击等问题，CDN支持通过控制台配置IP黑名单的方
式对用户请求源IP地址设置过滤策略。请前往CDN控制台>域名管理>访问控制>IP黑白
名单完成配置。

8.3 CDN 如果被 CC/DDoS 攻击是怎么处理的？
CC攻击是攻击者借助代理服务器生成指向受害主机的合法请求，实现DDoS和伪装攻
击。攻击者通过控制某些主机不停地发送大量数据包给对方服务器，造成服务器资源
耗尽，直至宕机崩溃。当域名受攻击，CDN节点会承受攻击流量，不会造成源站被攻
击瘫痪。

CDN服务主要专注于域名加速，默认不具备抵抗攻击的能力：

● CDN预设了防护CC攻击的策略，如果您有相关业务场景需要关闭该策略，请提交
工单申请。

● 如果攻击流量太大造成节点不能正常服务，CDN会封禁加速域名，最终域名状态
调整为“停用”，停止CDN加速服务。域名停用后将无法正常访问，但域名配置
信息仍会保留（仅限保留期内）。
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● 由于攻击时CDN节点产生流量，此部分流量CDN会收取费用。

● 当您的加速域名突发大流量时（新功能发布），可能会被认为是攻击，请提前联
系技术人员，以免业务受损。

● 如果您需要防护恶意攻击，可以开通安全防护功能，开通后即可使用边缘安全服
务的能力防护加速域名。

8.4 CDN 防劫持吗？
您可以通过HTTPS安全加速防止内容被劫持，具体HTTPS配置方法请参见HTTPS配
置。如果域名劫持行为发生在CDN服务之前，CDN是无法感知的。

8.5 CDN、WAF 和 DDoS 高防这三款产品，是否可以同时解
析使用？

三款产品不能同时解析使用。

● CDN可以跟WAF一起用，典型流向是浏览器 -> CDN-> WAF ->源站服务器。具体
配置方法请参考CDN加速WAF防护资源。

● CDN不能接在DDoS高防前面或后面。

8.6 CDN 是否可以在不中断业务的情况下更新证书？
CDN可以在不中断业务的情况下平滑更新SSL证书，您可以前往CDN控制台>域名管理
>HTTPS配置页签完成证书更新。

8.7 如果在 OBS 桶里面配置了 Referer 的黑白名单防盗链，
CDN 的访问会按照 OBS 桶的 Referer 规则生效吗？

这种配置是不生效的，CDN无法预知OBS桶的配置，请前往防盗链配置了解如何配置
CDN的Referer防盗链。

8.8 如果加速文件中存在病毒 CDN 会如何应对？
CDN不会检测您的文件内容是否含有病毒。如果您的文件内容存在病毒，运营商、工
信部会同步通知您，让您确认和处理，严重则会先封禁url再通知您。

8.9 一个 CDN 加速域名是否支持配置多个证书？
CDN目前是不支持证书并存，一个域名只能配置一个证书。

8.10 同时配置 CDN 和 WAF 后，流量还会通过 WAF 吗？
流量方向分以下两种情况讨论：
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1. 如果访问的资源命中CDN缓存，流量不会经过WAF，没有回源的过程，CDN直接
响应终端请求。

2. 如果访问的资源未命中CDN缓存，流量先经过WAF，然后到达源站。如下图所
示。

如何同时配置CDN和WAF请参考同时部署CDN和WAF的配置指导。

8.11 怀疑 CDN 被恶意消耗流量，如何解决？
当您的域名被恶意攻击、流量被恶意盗刷时，会产生突发高带宽或者大流量，进而产
生高于日常消费金额的账单，下文为您介绍潜在风险和应对办法。

● 潜在风险

在攻击或恶意盗刷行为发生的时候，实际消耗了CDN的带宽资源，因此您需要自
行承担攻击产生的流量带宽费用。

● 应对办法

a. 建议您给域名配置访问控制功能（包括Referer防盗链、IP黑白名单和URL鉴
权），以避免产生不必要的流量带宽消耗。详细设置请参见访问控制。
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9 统计日志

9.1 CDN 访客区域统计中“其他”指代什么意思？
“其他”是指一些未识别访客区域的IP地址，在IP库中未收录或者无法确定的IP地址。

9.2 CDN 热点统计中 Top100 URL 的 api 接口时延是多少？
Top100 URL的api接口有一定时延（6个小时左右），次日中午12点达到稳定状态。

9.3 CDN 日志中的 HEAD、HIT、MISS 代表什么？
HEAD：HEAD方法跟GET方法相同，只是服务器响应时不会返回消息体。一个HEAD
请求的响应中，HTTP头中包含的元信息应该和一个GET请求的响应消息相同。这种方
法可以用来获取请求中隐含的元信息，而不用传输实体本身。也经常用来测试超链接
的有效性、可用性和最近的修改。

HIT：CDN日志中显示的hit表示命中缓存节点，在缓存节点即可请求数据，无需回
源。

MISS：CDN日志中的miss代表未命中缓存节点，需要回源请求数据。

9.4 CDN 日志中 ua 信息里面的 OkHttp 代表什么？
OkHttp是一种请求协议，是android网络框架处理网络请求的协议。

9.5 CDN 最多能查询多长时间的数据？
1. 统计分析：CDN只能查到最近90天的历史数据，可查询的时间跨度最长为31天。

2. 日志：CDN支持查询和下载最近30天的日志内容。
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9.6 为什么通过 API 接口方式下载 CDN 日志时，返回“细粒
度鉴权不通过”错误码？

可能原因是没有查询到当前项目，可以在请求路径中传参数enterprise_project_id=ALL

例如：

GET https://cdn.myhuaweicloud.com/v1.0/cdn/logs?
query_date=1502380500000&domain_name=www.example.com&page_size=10&page_number=1&enterpris
e_project_id=ALL

9.7 统计分析中统计不到数据。
1. 请检查您的加速域名是否已正确配置CNAME记录。

2. CDN统计分析数据会存在一个小时左右的延迟，请耐心等待。
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10 回源相关

10.1 CDN 回源请求资源的场景有哪些？
1. 当CDN节点没有缓存用户请求的内容时，会回源请求资源。

2. 当CDN节点上缓存的内容已过期时，会回源请求资源。

10.2 CDN 回源失败
回源失败是指CDN的节点访问客户的源站服务器，出现访问不到，或者源站返回错误
的情况。CDN初次回源失败后会有重试机制，详见当源站有多个IP时，回源机制是怎
样的？。

建议检查源站是否正常，请参考排查访问异常是CDN节点问题还是源站问题。

10.3 CDN 是否支持第三方私有桶的回源配置
暂不支持第三方私有对象存储桶作为CDN的源站。

10.4 CDN 开启 Range 回源后怎么测试是否生效？
开启Range回源后，查看源站服务器的响应报文，响应报文中带有Content-Range字
段，表示响应的片段内容范围，以及总数据大小。

例如“Content-Range：bytes 0-100/2600”，表示返回[0-100]这101个字节的数
据。

另外，Range请求的正常的返回码是206，不是200。

10.5 CDN 加速域名受到攻击时会回源吗？
如果加速域名遭受攻击，影响到CDN其他用户或CDN自身安全时，CDN会禁用您的加
速域名，最终域名状态调整为“停用”，停止CDN加速服务。
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10.6 CDN 配置备源站的优势有哪些？
配置备源站后可以有效降低回源失败率。

10.7 CDN 节点是否支持通过爬虫访问直接回源？
不支持。

CDN不能区分正常用户访问还是爬虫的访问。爬虫如果记录了节点的IP，下次再访问
会直接访问该IP，如果该节点出现维护或者异常情况时，爬虫结果会失败。

10.8 回源 HOST 与源站有什么区别？
二者区别如下：

源站：源站决定了用户回源时访问的地址，即源站服务器IP。

回源HOST：回源HOST决定了回源时访问到该IP地址上的具体站点。

10.9 当源站有多个 IP 时，回源机制是怎样的？
当源站存在多个IP地址时，CDN回源时采用负载均衡机制，详情如下：

● 一次回源请求最多访问两个高优先级源站IP，如果两个IP均回源失败，切换到低优
先级源站，最多访问两个低优先级源站IP。一次用户请求CDN会进行四次回源尝
试，如果四次均失败，此次用户请求失败。

● 回源失败指：连接超时、连接失败或者收到源站的5xx错误码。

10.10 配置 CDN 加速后，回源获取的资源不正确
可能是因为您的回源host配置错误，默认的回源host为您的加速域名。如果您的加速
域名并不是服务器上的站点，建议将回源host修改为源站域名，具体详情请参见回源
HOST配置。

10.11 如何查看 CDN 的回源记录？
CDN无回源日志，您可以通过以下方法查看回源记录。

● 您可以查看自己源站的请求日志是否有请求记录。

● 查看CDN日志是否有MISS字段，有就代表回源。

建议您先进行缓存预热操作，之后再观察回源流量。

10.12 如果发送 206 请求 100 字节的内容，CDN 回源时会下
载全部文件吗？

不会，206状态码代表分片回源，如果有指定分片大小，则只回源请求当前分片内容。
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但是如果持续请求所有的分片，会回源请求全部文件。
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11 配额相关

11.1 什么是配额？
为防止资源滥用，平台限定了各服务资源的配额，对用户的资源数量和容量做了限
制。CDN对用户添加的加速域名数量、URL刷新条数、目录刷新条数、URL预热条数
做了如表11-1所示的限制。

表 11-1 配额一览表

类别 描述 总配额

域名数 每个账号最多支持添加的
加速域名数量。

100

URL刷新条数/天 每个账号每天最多支持的
URL缓存刷新条数。

2000

目录刷新条数/天 每个账号每天最多支持的
目录缓存刷新条数。

100

URL预热条数/天 每个账号每天最多支持的
URL缓存预热条数。

1000

 

如果当前资源配额限制无法满足使用需要，您可以提交工单申请扩大配额。

11.2 怎样查看我的配额？
1. 登录华为云控制台，在控制台首页中选择“CDN与智能边缘 > 内容分发网络

CDN”，进入CDN控制台。

2. 在页面右上角，选择“资源 > 我的配额”。

系统进入“服务配额”页面。

3. 您可以在“服务配额”页面，查看CDN的总配额及使用情况。

如果当前配额不能满足业务要求，请单击“申请扩大配额”。
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