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1 入门引导

图1-1入门引导

步骤 操作 描述

1 开通服务 您可以快速开通ISDP+视频服务。

2 创建应用 通过在应用管理创建应用，可以获取您的应用ID。

3 集成客户端
SDK

ISDP+视频服务为您提供了Android、Web端的SDK，帮助您快
速集成SDK。

4 实现基本功
能

ISDP+视频服务为您提供了初始化SDK、加入频道、发布和订
阅、离开频道等基本功能的实现方法

 

表1-1入门引导
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2 技术原理

下图展示在 app 中集成视频通话的基本工作流程：

图2-1技术原理
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3 产品介绍

3.1 什么是实时音频？

3.2 关键特性

3.3 使用限制

3.1 什么是实时音频？
iRTC实时音视频服务提供高并发、低延迟、高清流畅、安全可靠的全场景、全互动、
全实时的音视频服务，适用于行业远程质检，巡检，视频协同等场景。

图3.1-1技术原理

● 实时音视频 客户端SDK：提供Android、Web等平台的SDK，方便用户快速集成开
发音视频通话等功能。

● 实时音视频 服务端：接受用户请求、接受用户推流到实时音视频流的房间中，同
时转发实时音视频流到相同房间其他订阅过此流的用户，支持将用户发布的流进
行截帧、录制等实时音视频处理。

ISDP+
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3.2 关键特性

功能 说明 常见场景

视频通话 即1对1或多人视频通话，
支持720P及以上高清画
质。

1对1视频通话、视频会
商、在线问诊、远程延
时、视频客服、在线理赔
等。

语音通话 即1对1或多人语音通话。 适用于1对1语音通话、多
人语音通话、语音聊天、
语音会议、语音客服等。

高音质 支持48kHz采样的高音
质。

语音通话、视频通话。

高画质 支持720P、1080P的高清
画质视频。

视频通话、远程验收等。

单用户加入多房间 支持用户加入多个房间巡
视。

远程巡检。

屏幕分享 支持将本地电脑桌面、窗
口、画面区域分享给他
人。

远程协助等。

3A处理 行业领先的3A算法，在降
噪等场景下提供更好的声
音质量。3A即AEC（回声
消除）、ANS（自动噪声
抑制）、AGC（自动增益
控制）。

所有语音场景。

云端录制 提供云端录制功能，支持
单流/混流的模式。

存储、录制审核等。

云端截帧 提供云端截帧功能，支持
AI接入

人脸识别、工服识别等。

网络检测 实时显示当前视频通话网
络状态。

显示当前通话网络时延和
丢包率等

弱网传输 精准带宽侦测和智能拥塞
控制，抗丢包，抗抖动

网络情况不好时动态调整
帧率，码率

平台兼容 支持Android、Web 等 -

 

表3.2-1 关键特性
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3.3 使用限制

限制项 说明

单房间建议最大推流
用户数

一个房间最多支持8人同时推流。

相同房间内不允许userId重复

上行带宽要求 蜂窝网络至少4g
有线 wifi等上行带宽至少2M

单API每秒最大请求数 不高于60（有特殊需要可申请增加）

Android SDK 系统版本：支持Android 7.0及以上版本。

终端架构：armeabi-v7和arm64-v8a。

Web SDK chrome 73+版本。建议最新版本的操作系统中使用浏览器
的最新版本

不支持用于小程序集成开发。

 

表3.3-1使用限制
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4 开通服务

4.1 申请成为ISDP+租户

4.1 申请成为 ISDP+租户
云商店（https://marketplace.huaweicloud.com/contents/7e186323-678e-40d5-
a9c7-354334c6ee62）订购工单宝，自助线上申请ISDP+租户，订阅视频服务。
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5 创建应用

5.1 新建应用获取应用Id和令牌

5.2 北向接口集成

5.1 新建应用获取应用 Id 和令牌
登录ISDP+（https://isdpcloud.huawei.com/） 进入“集成中心”-“服务集成”点
击“应用管理”，新建应用后获取应用id，令牌，同时生成accessKey。

图5.1-1 新建应用

图5.1-2 生成accessKey

ISDP+
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序号 字段 描述 应用场景

1 应用id 北向接口集成获取token的
username

需要集成北向接口时需要，您服务
端保存，详情点击查看

2 令牌 北向接口集成获取token的
password

需要集成北向接口时需要，您服务
端加密保存，详情点击查看

3 access
Key

集成iRTC入会签名秘钥 使用iRTC入会鉴权，详情点击查看

 

5.2 北向接口集成
订阅北向接口集成，详情点击查看

图5.2-1 北向接口集成

图5.2-1 选择已创建的应用

Token使用

1、 使用步骤2获取到的应用Id和令牌调用获取token接口获取token（同一个应用有效
期内获取到的token是一样的）

2、 携带步骤2中token调用视频服务相关rest api

ISDP+
iRTC 接入 5 创建应用

文档版本 01 (2022-07-29) 版权所有 © 华为技术有限公司 8



6 集成客户端 SDK

6.1 Android SDK

6.2 Web SDK

6.1 Android SDK
点击跳转查看Android SDK

6.2 Web SDK
点击跳转查看Web SDK

ISDP+
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7 客户端 SDK 参考

7.1 SDK概述

7.2 Android SDK

7.3 Web SDK

7.4 接入鉴权

7.1 SDK 概述
iRTC视频服务软件开发工具包是对iRTC视频服务提供的REST API进行的封装，以简化
用户的开发工作。用户直接调用iRTC视频服务提供的接口函数即可实现使用iRTC视频
服务业务能力的目的。

相关开发包请参见SDK下载获取。

同时，针对不同平台的SDK提供了集成和接口参考。详细介绍了SDK的集成操作、接口
参数定义和代码示例。iRTC视频服务提供了以下主流平台SDK供开发者使用：

客户端 集成SDK 接口参考

Android Android SDK集成 Android SDK接口参考

Web Web SDK集成 Web SDK接口参考

 

表7.1-1 SDK一览

7.2 Android SDK

7.2.1 开发前准备

环境要求：

Android SDK需要集成到APP工程中，建议您在如下推荐环境中进行集成开发。

ISDP+
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● 准备Android Studio或者Eclipse集成开发环境，推荐使用Android Studio 3.3.2及
以上。

● 准备Android运行环境：API 21、Android 7.0以上设备。

● 支持的终端ABI：armeabi-v7a、arm64-v8a、x86、x64。

手机的ABI可通过以下方式查询。

手机开启USB调试，连接上电脑，然后打开Windows操作系统中的cmd程序，输入如
下命令：

adb shell getprop ro.product.cpu.abi

SDK 集成

1. 下载Android SDK包。

2. 将Android SDK包中的“iRTCSDK.aar”文件导入Android Studio工程的libs文件夹
下。

3. 在“/app/build.gradle”文件中设置aar存放路径，并设置依赖本地aar。

// aar存放路径 
android{
   repositories {
      flatDir {
         dirs 'libs'    }
   }
}
 
// 依赖本地aar
dependencies {
    implementation fileTree(include: ['*.jar'], dir: 'libs')
    implementation(name: 'iRTCSDK', ext: 'aar')
}

4.将如下图所示的包含so库的两个文件夹导入到libs文件夹中。

图7.2.1-1 libs文件夹

5.在“/app/build.gradle”文件中设置so库的存放路径。

sourceSets {
    main {
        jniLibs.srcDirs = ['src/main/jniLibs']
    }
}

6.在“/app/src/main/AndroidManifest.xml”文件中配置App权限。

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO" />
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />
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7.单击“Sync Project With Gradle Files”，同步项目文件，完成SDK集成。
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7.2.2 SDK 使用
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图7.2.2-1 SDK流程

1. 创建新的项目工程，导入SDK后，需要创建客户端并获取本地音视频设备信息。

2. 创建本地流并初始化。

3. 当用户加入房间后，将通过回调的方式通知房间内的其他用户，收到用户加入的
回调后，可以对音视频流进行订阅、取消订阅等其它操作。

4. 在会中，也可以对本地录音或播放设备等进行配置。

5. 用户离开房间后，房间内其他用户会收到该用户离开的回调信息，离开房间后，
需销毁对应资源。

说明

在时序图中，单击相应接口名称可快速跳转到相应接口位置查看其使用方法。

1. 创建引擎并初始化样例。

  private void ensureEngineCreated() {
        try {
            mRtcEngine = new CreateVideoEngine().create(mContext, EngineType.ISDP);   //创建引擎
            mRtcEngine.createVideo(mContext, appId,
                    videoEngineListener);    //初始化引擎对象
        } catch (Exception e) {
             
        }
  }

2.回调监听器样例。

private ISDPVideoEngineListener videoEngineListener = new ISDPVideoEngineListener () {
        @Override    //远端视频流状态变化回调
        public void onRemoteVideoStateChanged(String s, int i, int i1, int i2) {
        }
        @Override   //远端音频流状态变化回调
        public void onRemoteAudioStateChanged(String s, int i, int i1, int i2) {
        }
        @Override   //加入房间成功回调
        public void onJoinMainChannelSuccess(String s, String s1, int i) {
        }
        @Override   //远端用户加入房间回调
        public void onMainUserJoined(String s, String s1, int i) {
        }
        @Override   //加入房间失败回调
        public void onMainError(int i) {
        }
        @Override   //远端用户离开房间回调
        public void onMainUserOffline(String s, int i) {
        }
 
        @Override   //离开房间回调
        public void onMainLeaveChannel(RtcStats rtcStats) {
        }
        @Override   //远端用户第一帧解码成功回调
        public void onMainFirstRemoteVideoFrame(String s, int i, int i1, int i2) {
        }
        @Override   //用户第一帧解码成功回调
        public void onMainFirstLocalVideoFrame(int i, int i1, int i2) {
        }
        @Override   //客户端角色改变回调
        public void onClientRoleChanged(int i, int i1) {
        }
        @Override   //音频流状态改变回调
        public void onLocalAudioStateChanged(int i, int i1) {
        }
        @Override   //远端视频流状态回调
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        public void onRemoteVideoStats(RemoteVideoStats remoteVideoStats) {
        }
        @Override   //刷新入会凭证
        public void renewToken() {
        }
        @Override   //第一帧音频解码成功回调
        public void onFirstLocalAudioFrame(int i) {
        }
        @Override   //远端用户第一帧视频解码回调
        public void onFirstRemoteVideoDecoded(String s, int i, int i1, int i2) {
        }
        @Override  //推流发布回调
        public void onStreamPublished(String s, int i) {
        }
        @Override   //Token即将失效回调
        public void onTokenPrivilegeWillExpire(String s) {
        }
        @Override   //远端用户音频状态回调
        public void onRemoteAudioStats(RemoteAudioStats remoteAudioStats) {
        }
        @Override   //远端用户第一帧音频回调
        public void onFirstRemoteAudioFrame(String s, int i) {
        }
 
        /**
         * 当前音频播放方式改变
         *
         * @param mode 0-默认是扬声器 1-耳机
         */
        @Override
        public void onAudioPlayModelChanged(int mode) {
        }
        @Override   //音量调整回调
        public void onAudioVolumeIndication(AudioVolumeInfo[] audioVolumeInfos, int i) {
        }
        @Override   //媒体服务状态回调
        public void onRtcStats(RtcStats rtcStats) {
        }
        @Override   //网络质量回调
        public void onNetworkQuality(String s, int i, int i1) {
        }
        @Override   //监控数据上报回调
        public void onMonitorReady(MonitorInfo monitorInfo) {
        }
        @Override   //媒体服务连接状态改变回调
        public void onConnectionStateChanged(int i, int i1) {
        }
        @Override   //媒体服务连接失败回调
        public void onConnectionLost() {
        }
 };

3.加入房间。

public void joinChannel(String channelId, final String token, String userId) {
        if (TextUtils.isEmpty(channelId)) {
            return; 
        }
        if (mRtcEngine == null) {
            VideoSDKLogger.info(tag, "joinChannelWithRtcChannel  rtcEngine is null:");
            return;
        }
        mRtcEngine.joinChannel(channelId,token,"",userId, appId, null);
    }

4.创建预览视图，在 （onJoinChannelSuccess回调成功后）。

public final void preview(SurfaceView view, String channelId, String userId) {
        ensureEngineCreated();
        if (mRtcEngine != null) {
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                mRtcEngine.setupLocalVideo(view, VideoCanvas.RENDER_MODE_HIDDEN, userId);
                mRtcEngine.startPreview(channelId);
           }

5.离开房间。

RtcEngine.leaveChannel();
finish();

6.销毁引擎

RTCEngine.onDestroy();

7.2.3 基本使用逻辑

7.2.4 接口参考

7.2.4.1 RtcEngine 接口

RtcEngine

本章节介绍了Android SDK的RtcEngine接口详情。

序
号

接口方法 接口描述

1 createVideo 创建ISDPRTC引擎实例

2 onDestroy 销毁ISDPRTC引擎

3 joinChannel 加入房间

4 leaveChannel 离开房间

5 leaveSubChannel 离开某个指定的房间

6 renewToken 更新鉴权签名

7 createRendererView 创建渲染视图

8 createSubRendererView 创建子渲染视图

9 setupLocalVideo 设置本地视频View

10 setupRemoteVideo 设置远程视频View

11 resetResolution 设置视频编码参数

12 setPlayCoding 设置播放编码

13 setTransCoding 设置传输编码

14 setResolutionMode 设置视频分辨率模式

15 enableVideo 本地视频可用

16 enableLocalVideo 本地视频可用(true表示可用，
false反之)

ISDP+
iRTC 接入 7 客户端 SDK 参考

文档版本 01 (2022-07-29) 版权所有 © 华为技术有限公司 17



17 disableVideo 本地视频不可用

18 muteRemoteVideoStream 禁止远程视频流

19 muteAllRemoteVideoStreams 禁止所有的远程视频流

20 enableAudio 本地音频可用

21 enableLocalAudio 本地音频可用(true表示可用，
false反之)

22 disableAudio 本地音频不可用

23 muteLocalAudioStream 禁止本地音频流

24 muteAllRemoteAudioStreams 静音所有远端的外音

25 adjustPlaybackVolume 调整单个用户播放音量

 

表7.2.4.1-1 接口详情

createVideo
void createVideo(Context mContext, String id, ISDPVideoEngineListener listener)

【功能说明】

创建ISDPRTC引擎实例。

【请求参数】

 mContext    上下文
  id          appId
  listener    ISDPVideoEngineListener
   

【返回参数】

无

onDestroy
void onDestroy();

【功能说明】

销毁ISDPRTC引擎实例。

【请求参数】

无

【返回参数】

无
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joinChannel
int joinChannel(String channelId, String token, String info, String userId,
            ChannelMediaOptions mediaOptions, ISDPVideoEngineListener listener);

【功能说明】

加入房间

【请求参数】

 channelId   频道ID
 token       使用accessKey签名token
 info        扩展参数，可为空
 userId       用户ID
 appId       应用ID
 listener    ISDPVideoEngineListener

【返回参数】

RtcEngine对象

leaveChannel
 int leaveChannel();

【功能说明】

离开房间

【请求参数】

无

【返回参数】

int 0表示成功

leaveSubChannel
int leaveChannel();

【功能说明】

离开某个指定房间

【请求参数】

    channelId  频道ID

【返回参数】

无

renewToken
int renewToken(String token);

【功能说明】

更新鉴权签名
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【请求参数】

    token 鉴权令牌

【返回参数】

int 0表示成功

createRendererView
 SurfaceView createRendererView(Context context);

【功能说明】

创建渲染视图

【请求参数】

context  上下文环境

【返回参数】

SurfaceView对象

createSubRendererView
SurfaceView createSubRendererView(Context context, String userId);

【功能说明】

创建子渲染视图，只对某个用户的渲染视图

【请求参数】

 context  上下文环境
 userId   用户唯一标识

【返回参数】

SurfaceView对象

setupLocalVideo
   int setupLocalVideo(SurfaceView view, int renderMode, String userId);

【功能说明】

设置本地视频视图，可指定某个用户

【请求参数】

  view surfaceView对象
  userId  用户唯一标识  

【返回参数】

int 0表示成功

setupRemoteVideo
int setupRemoteVideo(SurfaceView view, int renderMode, String channel, String userId);

【功能说明】
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设置远端视频视图，可指定某个用户

【请求参数】

 view        SurfaceView对象
     renderMode  渲染模式，可为空
     channel     频道ID
     userId      用户ID

【返回参数】

int 0表示成功

resetResolution
void resetResolution(int width, int height, int framerate);

【功能说明】

设置视频编码属性，每个属性对应一套视频参数，如分辨率、帧率、码率、视频方向
等

【请求参数】

Height 高  Width 宽 Framerate 帧率

【返回参数】

int 0表示成功

enableVideo
 int enableVideo();

【功能说明】

本地视频可用(true表示可用，false反之)

【请求参数】

【返回参数】

true表示可用，false反之

enableLocalVideo
 int enableLocalVideo(boolean enabled);

【功能说明】

本地视频可用(true表示可用，false反之)

【请求参数】

enabled true表示可用，false表示不可用

【返回参数】

int 0表示成功
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disableVideo
  int disableVideo();

【功能说明】

关闭本地视频

【请求参数】

无

【返回参数】

无

muteRemoteVideoStream
 int muteRemoteVideoStream(String userId, boolean muted);
 

【功能说明】

禁用远程视频流

【请求参数】

  * @param userId  用户ID
  * @param muted   true 表示禁用视频流，false表示开启视频流

【返回参数】

int 0表示成功

muteAllRemoteVideoStreams
int muteAllRemoteVideoStreams(boolean muted);

【功能说明】

禁用房间内所有远程用户视频流

【请求参数】

  * @param muted true表示禁止，false表示取消禁止

【返回参数】

  * @return int 0表示成功

enableAudio
 int enableAudio();

【功能说明】

启用本地音频

【请求参数】

无

【返回参数】
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无

enableLocalAudio
 int enableLocalAudio(boolean enabled);

【功能说明】

开启本地音频功能

【请求参数】

     * @param enabled true表示可用，false反之

【返回参数】

int 0表示成功

disableAudio
   int disableAudio();

【功能说明】

本地音频不可用

【请求参数】

无

【返回参数】

int 0表示成功

muteLocalAudioStream
 int muteLocalAudioStream(boolean muted);

【功能说明】

禁止远程所有音频流 ---取消或恢复订阅所有远端用户的音频流

【请求参数】

   * @param muted true 取消订阅音频流，false-（默认）订阅音频流

【返回参数】

int 0表示成功

7.2.4.2 ISDPVideoEngineListenerr 接口

本章节介绍了Android SDK的回调接口ISDPVideoEngineListener的详情。

序
号

接口方法 接口描述

1 onMainError(int err) 错误回调

2 onJoinMainChannelSuccess(String
channel, String uid, int elapsed);

加入房间成功回调
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3 onMainError(int err) 加入房间失败回调

4 onMainLeaveChannel 离开房间回调

5 onMainUserJoined(String channelId,
String uid, int elapsed)

远端用户加入房间回调

6 onMainUserOffline(String uid, int
reason)

远端用户离开房间回调

7 onRemoteAudioStateChanged 远端音频流状态变化回调

8 onRemoteVideoStateChanged 远端视频流状态变化回调

9 onRejoinChannelSuccess 重新加入房间回调

10 onFirstRemoteVideoDecoded 远端用户第一帧解码成功回调

11 onNetworkQualityNotify 加入房间后的网络质量状态回调

12 onJoinChannelSuccess 加入房间成功回调

13 onJoinChannelFailure 加入房间失败回调

14 onLeaveChannel 离开房间回调

15 onConnectionLost() 连接失败

16 onConnectionStateChanged(int state,
int reason)

网络状态变化回调

 

表7.2.4.2-1 接口详情

onMainError
【功能说明】

错误回调

【请求参数】

【返回参数】

onJoinMainChannelSuccess
【功能说明】

远端用户加入房间成功回调

【请求参数】

【返回参数】

onMainError
【功能说明】

远端用户加入房间失败回调
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【请求参数】

【返回参数】

onMainLeaveChannel
【功能说明】

远端用户离开房间回调

【请求参数】

【返回参数】

onMainUserJoined
【功能说明】

远端用户加入房间回调

【请求参数】

【返回参数】

onMainUserOffline
【功能说明】

远端用户离开房间回调

【请求参数】

【返回参数】

onRemoteAudioStateChanged
【功能说明】

远端音频流状态变化回调

【请求参数】

【返回参数】

onRemoteVideoStateChanged
【功能说明】

远端视频流状态变化回调

【请求参数】

【返回参数】

onRejoinChannelSuccess
【功能说明】

重新加入房间回调
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【请求参数】

【返回参数】

onFirstRemoteVideoDecoded
【功能说明】

远端用户第一帧解码成功回调

【请求参数】

【返回参数】

onNetworkQualityNotify
【功能说明】

加入房间后的网络质量状态回调

【请求参数】

【返回参数】

onJoinChannelSuccess
【功能说明】

加入房间成功回调

【请求参数】

【返回参数】

onJoinChannelFailure
【功能说明】

加入房间失败回调

【请求参数】

【返回参数】

onLeaveChannel
【功能说明】

离开房间回调

【请求参数】

【返回参数】

onConnectionLost
【功能说明】

媒体服务连接失败
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【请求参数】

【返回参数】

onConnectionStateChanged
【功能说明】

网络状态变化回调

【请求参数】

【返回参数】

7.2.4.3 客户端错误码

本章节介绍了Android SDK的客户端错误码ISDPRtcErrorCode的详细信息。

序
号

类成员 错误码 描述 错误原因

1 ERR_SDK_INTERNAL_E
RROR

200001 SDK内部系统错误 SDK内部异常。

2 ERR_SDK_NOT_SUPP
ORTED

200002 SDK当前状态不支
持此操作

SDK当前状态不
支持此操作

3 ERR_CREATE_MEDIA_
ENGINE

200003 创建媒体引擎失败 创建媒体引擎失
败

4 ERR_NOT_INITIALIZED 200004 SDK初始化失败，
初始化尚未完成

SDK初始化失
败，初始化尚未
完成

5 ERR_SOCKET_URL_NO
T_CORRECT

200005 输入的url不合法 加入房间失败，
输入的url不合法

6 ERR_INVALID_CONNE
CT_PARAMETER

200006 无效的连接参数 接口入参无效

7 ERR_CONNECT_PARA
METER_NOT_EMPTY

200007 视频连接参数不能
为空

加入房间失败，
视频入会参数为
空

8 ERR_VIDEOINFO_NOT
_EMPTY

200008 视频信息不能为空 加入房间失败，
视频设置参数为
空

9 ERR_INVALID_TOKEN 200009 Token不合法 加入房间失败，
Token校验不合
法

10 ERR_TOKEN_EXPIRED 200010 Token已过期 校验Token已失
效
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序
号

类成员 错误码 描述 错误原因

11 ERR_USER_ALREADY_J
OINED

200011 该UserID已经加入
房间

一个UserID不能
重复加入相同的
频道

12 ERR_USER_ALREADY_
LEAVED

200012 该用户已离开房间 该用户已离开房
间

13 ERR_SOCKET_CONNE
CT_FAIL

200013 Socket连接失败 Socket媒体服务
连接失败

14 ERR_SOCKET_CONNE
CT_TIMEOUT

200014 Socket连接超时 Socket连接超时

15 ERR_SOCKET_RECON
NECT_FAIL

200015 Socket重连失败 尝试重连媒体服
务失败

16 ERR_SOCKET_DISCON
NECT

200016 Socket断开连接 与服务器断开连
接

17 ERR_SERVER_NO_RES
PONSE

200017 服务器没有响应 加入房间，在
2-4s内没有收到
服务器的响应

18 ERR_JOIN_CHANNEL_
FAIL

200018 加入频道失败 加入频道失败

19 ERR_JOIN_CHANNEL_
REJECTED

200019 加入频道被拒绝 加入频道被拒绝

20 ERR_MEM_NOT_ENO
UGH

200020 内存不足 内存申请不到。

21 ERR_GET_MEDIA_POR
T_FAIL

200021 媒体接入点获取失
败

获取媒体接入点
失败。

22 ERR_SCREEN_CAPTUR
E_FAIL

200022 屏幕共享失败 屏幕共享失败。

23 ERR_SET_REMOTE_AU
DIO_MUTE_FAIL

200023 设置远端音频静音
失败

当前的模式不支
持设置远端静
音，或者设置的
远端静音状态不
正确

24 ERR_SETUP_REMOTE_
VIEW_FAIL

200024 设置远端View失败 设置远端View失
败

25 ERR_PUBLISH_AUDIO
_STREAM_FAIL

200025 当前设备推音频流
失败

当前设备推音频
流失败

26 ERR_PUBLISH_VIDEO_
STREAM_FAIL

200026 当前设备推视频流
失败

当前设备推视频
流失败
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表7.2.4.3-1 类成员说明

7.3 Web SDK

7.3.1 开发前准备

环境要求
● 编译工具推荐安装Microsoft Visual Studio Code 1.43.2或以上版本。

● 如果客户端用Node.js开发， 推荐安装12.16.1或以上版本。

● 支持Chrome 73或以上版本的浏览器。

● 如果客户端用TypeScript开发，TypeScript的版本不低于3.8.3。

● 由于浏览器安全策略限制，仅支持通过https://域名的方式访问，或者直接在本地
搭建服务器，通过localhost:端口访问，否则无法获取摄像头及麦克风的权限。

SDK 集成

1. 将SDK下载到本地，建议将SDK压缩包放置在自己项目的“sdk”目录下。

2. 在项目代码中引入“isdprtc.js”。

● 如果您通过<script>方式引入ISDP WebRTC SDK，则通过访问ISDPRTC获取导出
的模块：

<script src='./sdk/isdprtc.js'>
    console.log(ISDPRTC.VERSION)
</script>

● 如果您直接引用ISDP WebRTC SDK静态JS文件，则通过以下方式访问：
import ISDPRTC from '../../sdk/isdprtc'
console.log(ISDPRTC.VERSION)

7.3.2 SDK 使用
1. 检测浏览器是否兼容SDK。

try { 
  let isMatch = await ISDPRTC.checkSystemRequirements()
  if(isMatch) {
    console.log(‘兼容’)
  }
 }  ecatch(error) {
  console.log(‘不兼容’)
}

2.创建客户端。

let config = {appId, domain}
let client = ISDPRTC.createClient(config)

domain：域名。

appId：应用ID，只有App ID相同的应用程序才能进入同一个房间进行互通。

说明：

domain和appId请提交工单申请。
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3.加入房间。

JoinConfig option = {userId:userId, signature:signature, ctime:ctime, host:host, port:port, role:role, 驼峰结构: 
userName }
async joinRoom() {
   try{
     await client.join(channel, option)
     console.log(‘加入成功’)
   } catch(e){
     console.log(‘加入失败’)
   }
}

● userId：本端用户唯一标识。

● signature：鉴权签名字串，应用开发者需要向远端服务器获取鉴权签名。

说明：远端服务器需要您自行部署，具体请参见接入鉴权。

● host: 媒体服务器接入IP
● port: 媒体服务器接入端口

● userRole: 角色，可以标识媒体方向，取值如下:
1：joiner。
0：publisher。

● channel：房间ID，房间唯一标识。

加入房间成功后，对端会收到“peer-join”事件。

4.创建本地流并发布。

Stream stream = ISDPRTC.createStream({audio:true,microphoneId:xxx,video:true,cameraId:yyy})
stream.initialize().then(() => {
  client.publish(stream)
  stream.play(elementId,{muted:true})   //播放本地流
}) 

5.当收到服务器发送的“stream-added”事件通知时，可以订阅远端媒体。

client.on('stream-added’, (event) => {
  const stream = event.stream
  client.subscribe(stream,{video:true, audio:true})
}

订阅完成之后，本端会收到“stream-subscribed”事件通知，可设置对端窗口，播放
对端音视频。

client.on('stream-subscribed', (event) => {
   const stream = event.stream
   stream.play(elementId, { objectFit: contain, muted: true})
}

● elementId：HTML <div>标签 ID。

● 播放选项参数：

objectFit：必选，string类型，取值包括contain、cover和fill。

muted：可选，boolean类型，true表示静音，false表示不静音，默认值为false。

若是不想观看对端，则可取消订阅对端音视频：

client.unsubscribe(stream)

6.当远端离开房间，本端会收到“peer-leave”事件通知，清理远端用户的资源。
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client.on('peer-leave', (event) => {
   // just do something…
}

event.userId：对端用户标识，通过监听“peer-leave”事件获得。

远端用户退出，本端同时会收到“stream-removed”事件通知，可在事件处理函数
中，关掉视频窗口。

client.on('stream-removed', (event) => {
   event.stream.close()
}

通过stream对象调用close()方法，该方法会移除之前用“play”创建的video标签元素
并关闭摄像头、麦克风。

7.本端离开房间。

client.leave()

当音视频通话结束时，调用此接口离开房间。

至此，音视频通话基本流程可以成功运行。

7.3.3 基本使用逻辑

7.3.4 接口参数

7.3.4.1 主入口（ISDPRTC）

本章节介绍了Web SDK的ISDPRTC接口详情。

序
号

接口 描述

1 checkSystemRequirements 检测浏览器是否兼容ISDPRTC Web
SDK。

2 VERSION 获取ISDPRTC Web SDK版本。

3 getDevices 获取媒体输入输出设备列表。

4 createClient 创建一个实时音视频通话的客户端对
象。一个client对应于一个房间。

5 createStream 创建一个本地流对象。

 

表7.3.4.1-1主入口接口

checkSystemRequirements
(static) checkSystemRequirements(): Promise<boolean>

【功能说明】
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检测浏览器是否兼容ISDPRTC Web SDK。

【请求参数】

无

【返回参数】

true：浏览器兼容ISDPRTC Web SDK。

如果不兼容，则返回Error异常。

VERSION

VERSION

【功能说明】

获取ISDPRTC Web SDK版本。

【请求参数】

无

【返回参数】

字符串，SDK当前版本号。

getDevices

(static) getDevices(): Promise.<Array.<MediaDeviceInfo>>

【功能说明】

获取媒体输入输出设备列表。在用户未授权摄像头或麦克风访问权限之前，“label”
及“deviceId”可能为空。因此建议在用户授权访问后，再调用此接口获取设备列表。

授权浏览器的摄像头/麦克风访问权限的方法，请参见授权浏览器摄像头/麦克风访问
权限的方法。

【请求参数】

无

【返回参数】

Promise.<Array.<MediaDeviceInfo>>：媒体输入输出设备列表。MediaDeviceInfo为
Web API基本接口。

createClient

(static)createClient(config: ClientConfig): Client

【功能说明】
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创建一个实时音视频通话的客户端对象。一个客户端对象只能同时加入一个房间。可
以创建多个客户端对象同时加入多个房间。

【请求参数】

config：必选，ClientConfig类型, 客户端对象配置信息。

ClientConfig定义为：{

appId：必选，string[128]类型，应用的APP ID。

domain：必选，string[128]类型，服务器的域名，只有App ID相同的应用程序才能进
入同一个房间进行互通。

}

说明

domain和appId请向ISDP+申请。

【返回参数】

Client：客户端对象。

createStream
(static) createStream(config: StreamConfig): Stream

【功能说明】

创建本地流对象。

【请求参数】

config: 必选，StreamConfig类型，指定创建流的参数。

StreamConfig定义为： {

video：可选，boolean类型，指定是否采集主流的视频，主流即摄像头的流。默认值
为false。screen为false的时候该参数有效。

audio：可选， boolean类型，指定是否采集主流的音频。默认值为false。screen为
false的时候该参数有效。

microphoneId：可选， string类型，在audio为true的时候有效，表示采集音频的源麦
克风设备Id。如果不传，系统自动设置默认值。

cameraId：可选，string类型，在video为true的时候有效，表示采集视频的摄像头设
备Id。如果不传系统自动设置默认值。

userId：可选，string类型，表示该流归属的userId。

}

【返回参数】

Stream：流对象。
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7.3.4.2 客户端对象（Client）
本章节介绍了Web SDK的Client接口详情。

序
号

接口 描述

1 join 加入房间。调用该接口让用户加入指定房间，进行
音频/视频通话。

2 leave 离开房间。用户结束通话后须调用该接口离开房
间。

3 publish 加入房间后，发布本地流。

4 unpublish 取消发布本地流。

5 subscribe 订阅远端音视频媒体流。

6 unsubscribe 取消订阅远端音视频媒体。

7 switchRole 切换用户角色。

8 on 注册客户端对象事件回调接口。

9 off 取消注册客户端对象事件回调接口。

 

表7.3.4.2-1 Client接口

join
async join(chanelId: string, options: JoinConfig): Promise<void>

【功能说明】

加入房间。该接口让用户加入一个房间，进行音频/视频通话。

【请求参数】

chanelId：必选，string[64]类型，房间ID，房间唯一标识符。

options：必选，JoinConfig类型，加入房间配置。

JoinConfig定义为：{

userId：必选，string[64]类型，用户标识，userId 需要保证应用内唯一。

signature：必选，string[512]类型，鉴权签名字串，具体生成方法请参见接入鉴权。

ctime：必选，鉴权签名时间戳。string类型，UTC时间戳，单位秒。

host: 必选，string类型，媒体服务器接入IP

port: 必选，int类型，媒体服务器接入端口

userRole：非必选，number类型，用户角色，可以标识媒体方向。role的枚举值包
括：
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1：表示joiner，能够发送音视频和接受音视频。

0：表示publisher, 只发送自己的音视频媒体，不接收别人的音视频。

}

注意

chanelId支持的字符包括：a-z、A-Z、0-9、连接符 '-'、下划线 '_'
userId支持的字符包括：a-z、A-Z、0-9、连接符 '-'、下划线 '_'

【返回参数】

Promise<void>：返回一个Promise对象。

leave
async leave(): Promise<void>

【功能说明】

离开房间，用户结束通话后须调用该接口离开房间。

【请求参数】

无

【返回参数】

Promise<void>：返回一个Promise对象。

publish
publish(stream: Stream): Promise<void>

【功能说明】

加入房间后，可以调用该接口发布本地流。只有角色为“joiner”和“publisher”才能
发布本地流。

【请求参数】

stream：必选，Stream类型。

【返回参数】

Promise<void>：返回一个Promise对象。

unpublish
unpublish(stream: Stream): Promise<void>

【功能说明】
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取消发布本地流。

【请求参数】

stream：必选，Stream类型。

【返回参数】

Promise<void>：返回一个Promise对象。

subscribe
async subscribe(stream: Stream, option?:SubscribeOption): Promise<void>

【功能说明】

订阅远端音视频媒体流。订阅远端媒体流成功后，会收到 Client.on('stream-
subscribed') 事件通知。然后可以对流进行播放。

【请求参数】

stream：必选，Stream类型。

option：可选，SubscribeOption类型，表示订阅视频或音频的选项，如果不传则订阅
音频和分辨率最高的视频。

SubscribeOption类型定义如下：

{

video：可选，boolean类型，表示是否订阅视频，默认为false。

audio: 可选，boolean类型，表示是否订阅音频，默认为false。

}

【返回参数】

Promise<void>：返回一个Promise对象。

注意

subscribeOption中“video”和“audio”不能同时为“false”。

unsubscribe
async unsubscribe(stream: Stream,option?:UnsubscriptionOption): Promise<void>

【功能说明】

取消订阅远端音视频媒体流。

【请求参数】
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stream：必选，Stream类型，远端流对象，通过stream-added事件获得。

option：可选。表示取消订阅的选项，如果不传，则取消订阅音频和所有分辨率的视
频，为UnsubscriptionOption类型。

UnsubscriptionOption定义如下：

{

video：可选，boolean类型，表示是否取消订阅视频，默认为false。

audio：可选，boolean类型，表示是否取消订阅音频，可选，默认为false

}

【返回参数】

Promise<void>：返回一个Promise对象。

on
on(event: string, handler: function): void

【功能说明】

注册客户端对象事件回调接口。

【请求参数】

event：必选，string类型，事件名称。详细事件列表请参见ClientEvent。

handler：必选，function类型，事件处理方法。

【返回参数】

无

off
off(event: string, handler: function): void

【功能说明】

取消事件绑定。

【请求参数】

event：必选，string类型，事件名称。详细事件列表请参见ClientEvent。

handler：必选，function类型，事件处理方法。

【返回参数】

无

7.3.4.3 客户端事件通知（ClientEvent）
本章节介绍了Web SDK的ClientEvent事件。
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序
号

接口 描述

1 peer-join 远端用户进入房间事件。

2 peer-leave 远端用户退出房间事件。

3 stream-added 远端流添加事件。

4 stream-removed 远端流删除事件。

5 stream-updated 远端流更新事件。

6 stream-
subscribed

远端流订阅成功事件。

7 client-banned 用户被踢，离开房间事件。

8 error 客户端出现错误事件。

9 mute-audio 远端流禁用音频通知事件。

10 unmute-audio 远端流启用音频通知事件。

11 mute-video 远端流禁用视频通知事件。

12 unmute-video 远端流启用视频通知事件。

13 signature-expired 签名过期事件。

14 camera-changed 摄像头设备变更事件。

 

表7.3.4.3-1 ClientEvent事件

peer-join

【事件说明】

远端用户加入房间事件，远端用户加入房间后会收到该事件通知。

【事件参数】

peerJoinEvent：必选，PeerJoin类型，用户信息。

PeerJoin定义为：{

userId：必选，string[128]类型，用户标识。

}

peer-leave

【事件说明】

远端用户离开房间事件，远端用户离开房间后会收到该事件通知。
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【事件参数】

peerLeaveEvent：必选，PeerLeaveInfo类型，用户离开信息。

PeerLeaveInfo定义为：{

userId：必选，string[128]类型，用户标识。

reason：可选，ByeReason类型。

}

ByeReason定义为：{

code：number类型, 离开原因枚举，取值如表2所示。

msg: string类型，原因描述。

}

枚举值 描述

0 用户主动离开

1 服务器异常

2 sfu服务故障

3 服务不可达503

4 内部错误

5 被踢出房间

6 签名过期

7 重连超时

8 网络检测，UI不需要关注该错误码，不
对外体现

9 用户移除

10 房间解散

 

表7.3.4.3-2 离开房间原因

stream-added

【事件说明】

远端流添加事件，当选看远端用户成功后会收到该事件通知。

【事件参数】

stream：必选，Stream类型，远端流对象。
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stream-removed
【事件说明】

远端流删除事件，当取消选看远端用户或者原来已经选看的远端用户退出房间后会收
到该事件通知。

【事件参数】

stream：必选，Stream类型，远端流对象。

stream-updated
【事件说明】

远端流更新事件，当远端用户的流发生变化，例如添加或者移除音视频轨，视频轨规
格变化时会收到该事件通知。

【事件参数】

stream：必选，Stream类型，远端流对象。

stream-subscribed
【事件说明】

远端流订阅成功事件，当订阅远端流成功后会收到该事件通知。

【事件参数】

stream：必选，Stream类型，远端流对象。

stream-published
【事件说明】

本地流推送服务器成功

【事件参数】

stream：必选，Stream类型，本地流对象

error
【事件说明】

客户端错误事件，当出现不可恢复的错误后，Client会上报该事件通知。

【事件参数】

errorInfo：必选，ErrorInfo类型，错误信息。

ErrorInfo定义为：{

errorCode：必选，string类型，错误码。

errorMsg：必选，string类型，错误描述。
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}

mute-audio

【事件说明】

远端用户禁用音频通知事件，当远端用户禁用音频后，流的接收端会收到该事件通
知。

【事件参数】

mediaStatus：必选，MediaStatusNotifyInfo类型。

MediaStatusNotifyInfo包含如下属性：

roomId：必选，类型string。

userId：必选，类型string。

unmute-audio

【事件说明】

远端用户启用音频通知事件，当远端用户启用音频后，流接收端会收到该事件通知。

【事件参数】

mediaStatus：必选，MediaStatusNotifyInfo类型。

mute-video

【事件说明】

远端用户禁用视频通知事件，当远端用户禁用视频后，流接收端会收到该事件通知。

【事件参数】

mediaStatus：必选，MediaStatusNotifyInfo类型。

unmute-video

【事件说明】

远端用户启用视频通知事件，当远端用户启用视频后，流接收端会收到该事件通知。

【事件参数】

mediaStatus：必选，MediaStatusNotifyInfo类型。

7.3.4.4 流对象（Stream）

本章节介绍了Web SDK的Stream接口详情。
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序
号

接口 描述

1 initialize 本地流初始化。

2 play 播放该音视频流。

3 stop 停止播放视频流。

4 resume 恢复播放音视频。

5 close 关闭音视频。

6 muteAudio 禁用音频轨道。

7 muteVideo 禁用视频轨道。

8 unmuteAudio 启用音频轨道。

9 unmuteVideo 启用视频轨道。

10 getId 获取Stream唯一标识ID。

11 getUserId 获取Stream所属的用户ID。

12 hasAudio 流是否包含音频轨道。

13 hasVideo 流是否包含视频轨道。

14 getAudioTrack 获取流的音频轨道。

15 getVideoTrack 获取流的视频轨道。

16 getType 获取流类型。

17 getStreamInfo 获取流信息。

 

表7.3.4.4-1 Stream接口

initialize

initialize(): Promise<StreamInitializeResult >

【功能说明】

根据createStream入参StreamConfig，初始化本地音视频流对象。流只有初始化完成
后才可以播放。

【请求参数】

无

【返回参数】

StreamInitializeResult 。如果所有的媒体类型都初始化成功的时候返回。
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如果任意一个媒体类型初始化失败，则返回错误，错误对象定义同样为
StreamInitializeResult 。

注意

StreamInitializeResult 表示流初始化的结果。对象继承自RtcError。提供如下方法：

getMediaCaptureResult()：MediaCaptureResult[]
该方法获取所有媒体类型的初始化结果。

getMediaCaptureResultByType(type: MediaType): MediaCaptureResult
该方法获取指定媒体类型的初始化结果。

MediaCaptureResult类型定义如下：

{

type：必选，表示媒体类型，类型为MediaType，MediaType枚举值包括'audio'或者
'video'。

track：可选，表示对应媒体类型如果初始化成功后的track，类型为
MediaStreamTrack。

error：可选，表示对应媒体类型如果初始化失败的错误，类型为RtcError。

}

媒体类型如果初始化失败返回错误信息请参考"初始化错误信息列表"。

错误原因 描述 处理措施

NotFoundError 找不到满足请求参数的媒体类
型（包括：音频、视频、屏幕
分享）。例如：PC没有摄像
头，但是请求浏览器获取视频
流，则会触发该错误。

建议在通话开始前引导用户检
查通话所需的摄像头或麦克风
等设备，若无摄像头设备且需
要进行语音通话，可在创建本
地流对象
ISDPRTC.createStream({ audi
o: true, video: false }) 指明仅
采集麦克风。

NotAllowedErro
r

未获得用户设备列表（摄像
头、麦克风、屏幕共享）的授
权。

提示用户不授权摄像头/麦克风
访问无法进行音视频通话。

NotReadableErr
or

尽管用户已经授权使用相应的
设备，但是由于操作系统上某
个硬件、浏览器或者网页层面
发生的错误导致设备无法被访
问。

根据浏览器的报错信息处理，
并提示用户“暂时无法访问摄
像头/麦克风，请确保当前没有
其他应用请求访问摄像头/麦克
风，并重试”。

OverConstraine
dError

cameraId/microphoneId参数
的值无效。

确保cameraId/microphoneId
传值正确且有效。

AbortError 由于某些未知原因导致设备无
法被使用。

-
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表7.3.4.4-2 初始化错误信息列表

play
async play(elementId: string, options?:Options): Promise<void>

【功能说明】

播放音视频流。该方法会自动创建<video> 标签，并在指定的标签上播放音频和视
频，同时该标签会被添加到页面中名为“elementId ”的div容器下。

【请求参数】

elementId：必选，string类型，HTML <div> 标签ID。

options：可选，Options类型，播放选项。

Options类型定义为：

{

objectFit：可选，string类型，支持的枚举值如下：

'contain' ：优先保证视频内容全部显示。视频尺寸等比缩放，直至视频窗口的一边与
视窗边框对齐。如果视频尺寸与显示视窗尺寸不一致，在保持长宽比的前提下，将视
频进行缩放后填满视窗，缩放后的视频四周会有一圈黑边。

'cover' ：优先保证视窗被填满。视频尺寸等比缩放，直至整个视窗被视频填满。如果
视频长宽与显示窗口不同，则视频流会按照显示视窗的比例进行周边裁剪或图像拉伸
后填满视窗。

'fill' ：视频内容完全填充视窗。如果视频的宽高比与视窗不相匹配，那么视频将被拉
伸以适应视窗。

muted：可选，boolean类型，true表示静音，false表示不静音。默认值为false。

}

【返回参数】

Promise<void>：返回一个Promise对象。

注意

由于浏览器自动播放策略的限制，在play() 返回错误后需要引导用户通过手动触发页
面控件后，调用resume接口恢复播放。

本地流通常需要mute声音以防播放从麦克风采集的声音。

stop
stop(option?:StopOption): void
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【功能说明】

停止播放音视频流（移除视频流播放的dom对象）

【请求参数】

option：可选，表示停止播放的选项。如果不传，则停止该流的音频和所有分辨率的
视频。

类型为StopOption，定义如下：

{

audio：可选，boolean类型。表示是否停止音频。默认为false。

video：可选，boolean类型。表示是否停止视频。默认为false。

}

【返回参数】

无

resume
async resume(option?:ResumeOption): Promise<void>

【功能说明】

恢复播放音视频。场景说明如下：

在某些版本浏览器上，移动传入play() 的div容器可能会导致音视频播放器进入
‘PAUSED’状态，此时需要调用该接口恢复播放。

由于浏览器自动播放策略的限制，在play() 返回错误后需要引导用户通过手动方式调
用该接口恢复播放。

【请求参数】

option：可选，表示恢复播放的选项，类型为ResumeOption，如果不传则恢复播放该
流的音频和所有分辨率的视频。

ResumeOption类型定义为：

{

audio：可选，boolean类型。是否resume音频。默认为false。

video：可选，boolean类型。是否resume视频。默认为false。

}

【返回参数】

Promise<void>：返回一个Promise对象。

muteAudio
muteAudio(): boolean
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【功能说明】

禁用音频轨道。

【请求参数】

无

【返回参数】

boolean类型，true表示禁用音频轨道成功，false表示禁用音频轨道失败。

muteVideo
muteVideo(): boolean

【功能说明】

禁用视频轨道。

【请求参数】

无

【返回参数】

boolean类型，true表示禁用视频轨道成功，false表示禁用视频轨道失败。

unmuteAudio
unmuteAudio(): boolean

【功能说明】

启用音频轨道。

【请求参数】

无

【返回参数】

boolean类型，true表示启用音频轨道成功，false表示启用音频轨道失败。

unmuteVideo
unmuteVideo(): boolean

【功能说明】

启用视频轨道。

【请求参数】
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无

【返回参数】

boolean类型，true表示启用视频轨道成功，false表示启用视频轨道失败。

getUserId
getUserId(): string

【功能说明】

获取Stream所属的用户ID。对于本地流，如果在createStream的时候入参
StreamConfig中没有设置该参数，则返回undefined

【请求参数】

无

【返回参数】

string类型，Stream所属的用户ID。

setAudioVolume
setAudioVolume(volume: number): void

【功能说明】

设置音频音量大小。

【请求参数】

volume：必选，number类型，音量大小，取值范围为[0,100]。

【返回参数】

无

getAudioLevel
getAudioLevel(): number

【功能说明】

获取实时音量级别。

【请求参数】

无

【返回参数】

number类型，返回值在(0, 1)之间，通常该值大于0.1认为用户正在说话。
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hasAudio
hasAudio(): boolean

【功能说明】

该stream是否包含音频轨道。

【请求参数】

无

【返回参数】

boolean类型，true表示包含音频轨道，false表示不包含音频轨道。

hasVideo
hasVideo(): boolean

【功能说明】

该stream是否包含视频轨道

【请求参数】

无

【返回参数】

boolean类型，true表示包含视频轨道，false表示不包含视频轨道

getAudioTrack
getAudioTrack(): MediaStreamTrack

【功能说明】

获取音频轨道

【请求参数】

无

【返回参数】

MediaStreamTrack类型。

getVideoTrack
getVideoTrack(): MediaStreamTrack

【功能说明】

获取视频轨道。
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【请求参数】

无，默认选择分辨率最高的视频。

【返回参数】

MediaStreamTrack类型。

getType

getType(): string

【功能说明】

获取流类型。用于判断一个流是主流还是辅流，辅流通常是一个屏幕辅流。

【请求参数】

无

【返回参数】

string类型，本地流：'local'，远端主流：'main' ，远端辅流：'auxiliary'。

7.3.4.5 错误码（RtcError）

序
号

接口 描述

1 getCode 获取错误码

2 getMsg 获取错误描述

 

表7.3.4.5-1错误码接口

getCode

getCode():number

【功能说明】

获取错误码。

【请求参数】

无

【返回参数】

错误码值。

ISDP+
iRTC 接入 7 客户端 SDK 参考

文档版本 01 (2022-07-29) 版权所有 © 华为技术有限公司 49



getMsg

getMsg():string

【功能说明】

获取错误描述。

【请求参数】

无

【返回参数】

错误码描述。

7.3.4.6 授权浏览器摄像头/麦克风访问权限的方法

谷歌浏览器

1. 打开谷歌浏览器，单击右上角设置图标

图7.3.4.6-1 设置

2.单击“设置”，打开设置页面。选择“隐私设置和安全性”，再单击“网站设置”。

图7.3.4.6-2 网站设置

3.进入网站设置页面，分别单击“摄像头”和“麦克风”。

ISDP+
iRTC 接入 7 客户端 SDK 参考

文档版本 01 (2022-07-29) 版权所有 © 华为技术有限公司 50



图7.3.4.6-3 摄像头与麦克风

4.进入摄像头、麦克风授权页面，选择网站可以请求使用您的摄像头、麦克风权限即
可。

图7.3.4.6-4 权限设置

5.完成以上设置后，浏览器在需要使用摄像头、麦克风时，就会在页面弹出设备询问
框，选择“允许”即可。

图7.3.4.6-5 选择允许
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7.4 接入鉴权
为保证ISDPRTC的通信安全，当用户加入频道时，ISDPRTC服务需要对其进行接入鉴
权。本章节主要介绍ISDPRTC接入鉴权的实现原理及鉴权签名的生成方法。

7.4.1 鉴权原理

iRTC系统使用HmacSHA256加密生成签名作为接入鉴权方式，需要在SDK加入房间时
设置“signature”和“timeStamp”。“signature”为标识签名，由租户使用
ISDPRTC提供的 “accessKey”、“appId”以及当前的“channelId”，“userId”，
“timeStamp”，按照ISDPRTC的签名生成样例自行生成。

accessKey获取方式：

应用管理页面查看accessKey

图7.4.1-1 查看accessKey

Token由两部分组成（payload+signature）：

1.PAYLOAD部分，包含以下字段。

{
  "userId": "1234567890",
  "timeStamp": 123456789,  
"channelId": "",
"appId": "",  
"host": "",
"port": "",
"role": "",
"tenantId": ""
}

字段解析：

● userId：String类型，

● timeStamp：Long类型，签名UTC时间戳，单位：毫秒

● channelId：String类型，频道ID
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● appId：String类型，应用ID，创建应用获取

● host: String类型，媒体服务器接入IP

● port: String类型，媒体服务器接入端口

● tenantId: String类型，租户ID

● userRole：String类型， 用户角色，可以标识媒体方向，取值如下:

1：joiner（发布并观看）。

0：publisher（只发布不观看）。

2.SIGNATURE部分，由PAYLOAD进行HmacSHA256加密，对PAYLOAD+SIGNATURE
进行Base64转码，得到入会token。

Token原理:
base64Encode(payload + "@#@" + HMACSHA256(signature))

最终的signature值为：

示例：

eyJ0aW1lU3RhbXAiOjE2NDg2NDE0NzQxNzEsInJvbGUiOiIxIiwicG9ydCI6IjQ0MyIsImFwcElkIjoic2RjcGZXcU1jT
UdKSDVsa2lFakNmcEd0TXpsWlBNMFQiLCJob3N0I
joiMTEuMjIuMzMuNDQiLCJ0ZW5hbnRJZCI6IjIwMTIiLCJ1c2VySWQiOiIxMjEyMzEyMzEyMzEyMyIsImNoYW5u
ZWxJZCI6IjIyMjUwNzMwMjUzMTE0MSJ9QCNAbT
J1UGJDdFBtSzdJQ2J1bHp6ZnptVFQ3RXZTbG9WY0lhcldyMWlWOUkzMD0=

7.4.2 签名生成方法
Jwt测试工具：https://jwt.io/

Java代码参考样例：

import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.security.InvalidKeyException;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.util.Base64;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Set;
import java.util.TreeMap;
public class TokenSignature {
    private static String ACCESS_KEY = "*********************************WmXW2UKSU0=";
 
    /***
     * 生成入会token
     *
     * @param accessKey accessKey
     * @param paramsMap paramsMap
     * @return token
     */
    public static String getToken(String accessKey, Map<String, ?> paramsMap) throws Exception {
        String signature = generateResponseBodySignature(accessKey, paramsMap);
        String bodyStr = getBody(paramsMap);
        String token = bodyStr + "@#@" + signature;
        return Base64.getEncoder().encodeToString(token.getBytes());
    }
    private static String getBody(Map<String, ?> paramsMap) {
        String result = "{\"timeStamp\":" + paramsMap.get("timeStamp") + ",\"role\":\"" + 
paramsMap.get("role")
                + "\",\"port\":\"" + paramsMap.get("port") + "\",\"appId\":\"" + paramsMap.get("appId")
                + "\",\"host\":\"" + paramsMap.get("host") + "\",\"tenantId\":\"" + paramsMap.get("tenantId")
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                + "\",\"userId\":\"" + paramsMap.get("userId") + "\",\"channelId\":\"" + 
paramsMap.get("channelId")
                + "\"}";
        return result;
    }
    /**
     * 参数验签
     *
     * @param accessKey accessKey
     * @param paramsMap paramsMap
     * @return String
     * @throws NoSuchAlgorithmException NoSuchAlgorithmException
     * @throws InvalidKeyException      InvalidKeyException
     */
    public static String generateResponseBodySignature(String accessKey, Map<String, ?> paramsMap)
            throws NoSuchAlgorithmException, InvalidKeyException {
        Map<String, Object> sortedMap = new TreeMap<>(paramsMap);
        sortedMap.remove("authToken");
        String timeStamp = getMapValue(paramsMap, "timeStamp");
        StringBuilder strBuffer = new StringBuilder();
        Set<String> keySet = sortedMap.keySet();
        for (String key : keySet) {
            String value = getMapValue(sortedMap, key);
            strBuffer.append("&").append(key).append("=").append(value);
        }
        // 修正消息体,去除第一个参数前面的&
        String reqParams = strBuffer.toString().substring(1);
        String key = accessKey + timeStamp;
        return generateResponseBodySignature(key, reqParams);
    }
    private static String generateResponseBodySignature(String key, String body)
            throws InvalidKeyException, NoSuchAlgorithmException, IllegalStateException {
        return Base64.getEncoder().encodeToString(hmacSHA256(key, body));
    }
    private static byte[] hmacSHA256(String macKey, String macData)
            throws NoSuchAlgorithmException, InvalidKeyException, IllegalStateException {
        SecretKeySpec secret = new SecretKeySpec(macKey.getBytes(StandardCharsets.UTF_8), 
"HmacSHA256");
        Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
        mac.init(secret);
        return mac.doFinal(macData.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
    }
    private static String getMapValue(Map<String, ?> paramsMap, String key) {
        Object value = paramsMap.get(key);
        if (value instanceof List) {
            if (((List) value).size() > 0) {
                return ((List) value).get(0).toString();
            }
        }
        return value != null ? value.toString() : null;
    }
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        String userId = "12123123123123";
        String channelId = "222507302531141";
        String host = "11.22.33.44";
        String port = "443";
        String role = "1";
        String tenantId = "2012";
        String appId = "****************iEjCfpGtMzlZPM0T";
        Long timeStamp = System.currentTimeMillis();
        Map<String, Object> paramsMap = new HashMap<>();
        paramsMap.put("userId", userId);
        paramsMap.put("channelId", channelId);
        paramsMap.put("host", host);
        paramsMap.put("port", port);
        paramsMap.put("role", role);
        paramsMap.put("tenantId", tenantId);
        paramsMap.put("appId", appId);
        paramsMap.put("timeStamp", timeStamp);
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        String token = getToken(ACCESS_KEY, paramsMap);
        System.out.println("token:\n" + token);
    }
}
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8 服务端 API 参考

8.1 使用前必读

8.2 API概览

8.3 如何调用API

8.4 认证管理

8.5 手动录制

8.6 自动录制

8.7 录制规则

8.8 房间和用户管理

8.9 监控

8.10 附录

8.1 使用前必读

8.1.1 概述
ISDP实时音视频服务（ISDPRTC）快速为行业提供高并发、低延迟、高清流畅、安全
可靠的全场景、全互动、全实时的音视频服务，适用于远程监控、远程验收等场景。

您可以使用本文档提供的API对ISDP云实时音视频服务进行相关操作，如应用管理、录
制任务管理等。支持的全部操作请参见API概览。

8.1.2 调用说明
实时音视频提供了REST（Representational State Transfer）风格API，支持您通过
HTTPS请求调用，调用方法请参见如何调用API。

8.1.3 约束与限制
ISDP实时音视频服务设置了API流量控制，避免因短时间内重复调用API导致服务中断
的情况出现。API流控限制说明如下表所示。
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序
号

接口分类 接口名称 接口流控

1 接入管理 ● 用户Token
● 媒体接入点

60次/分钟

2 手动录制 ● 录制视频

● 视频截图

● 停止录制

● 视频回调

● 截图回调

60次/分钟

3 自动录制 ● 启动自动录制

● 停止自动录制

60次/分钟

4 录制规则 ● 添加录制规则

● 修改录制规则

● 删除录制规则

● 查询录制规则

60次/分钟

5 房间和用户管理 ● 释放房间

● 释放房间用户

60次/分钟

6 监控 ● 媒体/录制服务状态
监测

60次/分钟

 

表8.1.3-1 API流控限制

8.2 API 概览
ISDP实时音视频服务对应的接口列表如下所示，在调用媒体处理API前，您需要先获取
用户Token，Token可以用于调用其他API时鉴权，具体如何调用媒体处理API请参考应
用示例。

序
号

接口 说明

1 POST /oauth2/oauth/rest_token 用户Token

2 POST /openapi/v1/rtcLive/
getMediaEndpoint

媒体接入点

 

表8.2-1认证管理接口

ISDP+
iRTC 接入 8 服务端 API 参考

文档版本 01 (2022-07-29) 版权所有 © 华为技术有限公司 57



序
号

接口 说明

1 POST /openapi/v1/rtcLive/
captureVideo

录制视频

2 POST /openapi/v1/rtcLive/
captureImage

视频截图

3 POST /openapi/v1/rtcLive/
stopCapture

停止录制

4 POST /xx/xx/xx（用户调用录制时，
callbackUrl提供）

视频回调

5 POST /xx/xx/xx（用户调用截图时，
callbackUrl提供）

截图回调

 

表8.2-2 手动录制管理接口

序
号

接口 说明

1 POST /openapi/v1/rtcLive/
startAutoRecord

启动自动录制

2 POST /openapi/v1/rtcLive/
stopAutoRecord

停止自动录制

 

表8.2-3 自动录制

序
号

接口 说明

1 POST /openapi/v1/rtcLive/addRule 添加录制规则

2 POST /openapi/v1/rtcLive/updateRule 修改录制规则

3 POST /openapi/v1/rtcLive/deleteRule 删除录制规则

4 POST /openapi/v1/rtcLive/
queryRuleList

查询录制规则

 

表8.2-4 录制规则

序
号

接口 说明
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1 POST /openapi/v1/rtcLive/
releaseRoom

释放房间

2 POST /openapi/v1/rtcLive/releaseUser 释放房间用户

 

表8.2-5 房间和用户管理

序
号

接口 说明

1 POST /openapi/v1/rtcLive/
checkRtcHeath

媒体/录制服务状态监测

 

表8.2-6 监控

8.3 如何调用 API

8.3.1 构造请求

本节介绍REST API请求的组成，并以调用rest_token服务的获取用户Token说明如何调
用API，该API获取用户的Token，Token可以用于调用其他API时鉴权。

请求 URI

请求URI由如下部分组成：

{URI-scheme}://{Endpoint}/{resource-path}?{query-string}

尽管请求URI包含在请求消息头中，但大多数语言或框架都要求您从请求消息中单独传
递它，所以在此单独强调。

参数 描述

URI-scheme 表示用于传输请求的协议，当前所有API均采用HTTPS协议。

Endpoint 指定承载REST服务端点的服务器域名或IP。

resource-
path

资源路径，也即API访问路径。从具体API的URI模块获取，例如
“获取用户Token”API的resource-path为“/oauth2/oauth/
rest_token”。

query-string 查询参数，是可选部分，并不是每个API都有查询参数。查询参数前
面需要带一个“?”，形式为“参数名=参数取值”，例如“?
limit=10”，表示查询不超过10条数据。
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表8.3.1-1 URI中的参数说明

例如您需要获取在“global”区域的用户Token，则需使用“global”区域的Endpoint
（isdpcloud.huawei.com），并在获取用户Token的URI部分找到resource-path（/
oauth2/oauth/rest_token），拼接起来如下所示。

https://isdpcloud.huawei.com/oauth2/oauth/rest_token

图8.3.1-1 URI示意图

说明

为查看方便，在每个具体API的URI部分，只给出resource-path部分，并将请求方法写在一起。
这是因为URI-scheme都是HTTPS，而Endpoint在同一个区域也相同，所以简洁起见将这两部分
省略。

请求方法

HTTP请求方法（也称为操作或动词），它告诉服务你正在请求什么类型的操作。

方法 说明

GET 请求服务器返回指定资源。

POST 请求服务器新增资源或执行特殊操作。

 

表8.3.1-2 HTTP方法

在获取用户Token的URI部分，您可以看到其请求方法为“POST”，则其请求为：

POST https://isdpcloud.huawei.com/oauth2/oauth/rest_token

请求消息头

附加请求头字段，如指定的URI和HTTP方法所要求的字段。例如定义消息体类型的请
求头“Content-Type”，请求鉴权信息等。

详细的公共请求消息头字段请参见下表。
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名称 描述 是否必选 示例

Content-
Type

消息体的类型
（格式）。推荐
用户使用默认值
application/
json，有其他取
值时会在具体接
口中专门说明。

是 application/json

Authorizatio
n

用户Token。

用户Token也就
是调用获取用户
Token接口的响
应值，该接口是
唯一不需要认证
的接口。

请求响应成功后
在响应体
（Body）中，
token =
token_type +
" "+
access_token，
中间为英文输入
法下的一个空格

否

使用Token
认证时该字
段必选。

注：示例token口令为：

bearer
1367d1b0-4716-475d-8b27-
c80c5f7bd3ce
,beaer后加一个英文输入法下的空
格

 

表8.3.1-3 公共请求消息头

说明

对于获取用户Token接口，由于不需要认证，所以只添加“Content-Type”即可，添加消息头后
的请求如下所示。

POST https://isdpcloud.huawei.com/oauth2/oauth/rest_token
Content-Type: application/json

请求消息体（可选）

该部分可选。请求消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）发出，与请求消息头中
Content-Type对应，传递除请求消息头之外的内容。若请求消息体中的参数支持中
文，则中文字符必须为UTF-8编码。

每个接口的请求消息体内容不同，也并不是每个接口都需要有请求消息体（或者说消
息体为空），GET、DELETE操作类型的接口就不需要消息体，消息体具体内容需要根
据具体接口而定。

8.3.2 认证鉴权

Token认证：通过Token认证调用请求。
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说明

Token的有效期为20分钟，需要使用一个Token鉴权时，可以先缓存起来，避免频繁调用。

Token在计算机系统中代表令牌（临时）的意思，拥有Token就代表拥有某种权限。Token认证
就是在调用API的时候将Token加到请求消息头，从而通过身份认证，获得操作API的权限。

Token可通过调用获取用户Token接口获取，

请求示例：

POST https://isdpcloud.huawei.com/oauth2/oauth/rest_token
HEADERS:
Content-Type : application/json
请求返回-Body:
{
    "access_token": "********-****-****-****-************weE+************************ztxUMZ0lKp8yECU=",
    "token_type": "****er",
    "refresh_token": "********-****-****-****-************************uHnL+************wzpFG6vHcHZ2n0=",
    "expires_in": 359,
    "scope": "all",
    "plat_user": {
        "userId": 97232,
        "userNo": "sdcph4f1A4HvfVEVk7SZWhTzlu10pdSh",
        "userName": "TestRTC",
        "userType": "API",
        "phone": null,
        "tenantId": 50222,
        "status": "0",
        "deleteFlag": 0,
        "pwdUpdateDate": "2021-12-02T02:51:59.000+00:00",
        "userExtendMap": {
            "clientId": "isdp-saas-openapi",
            "userPrivacyAgreement": {
                "privacyAgreementAction": "0",
                "privacyPolicyAction": "0",
                "privacyAgreementVX": null,
                "privacyAgreementVXAction": "1",
                "serviceAgreement": "V5",
                "privacyPolicy": "V2",
                "privacyAgreement": "V4",
                "serviceAgreementAction": "0"
            },
            "versionMap": {
                "privacyAgreement": "V4"
            }
        },
        "password": null,
        "salt": null,
        "currentLoginType": "password"
    }
}

以上示例token口令为：

************0c-****-****-****-****c8061d18weE
+znJSEciloPJWkWlCvZNbpFLaztxUMZ0lKp8yECU=

, beaer后加一个英文输入法下的空格

获取Token后，再调用其他接口时，您需要在请求消息头中添加“Authorization”，
其值即为Token。例如Token值为“bearer 716....”，则调用接口时将
“Authorization: bearer 716....”加到请求消息头即可，如下所示。
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POST https://isdpcloud.huawei.com/openapi/v1/rtcLive/captureVideo
Content-Type: application/json
Authorization: bearer 716....

8.3.3 返回结果
状态码

请求发送以后，您会收到响应，包含状态码、响应消息头和消息体。

状态码是一组从1xx到5xx的数字代码，状态码表示了请求响应的状态，完整的状态码
列表请参见状态码。

对于获取用户Token接口，如果调用后返回状态码为“200”，则表示请求成功。

响应消息头

对应请求消息头，响应同样也有消息头，如“Content-type”。

响应消息体

该部分可选。响应消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）返回，与响应消息头中
Content-Type对应，传递除响应消息头之外的内容。

对于获取用户Token接口，返回如下消息体。为篇幅起见，这里只展示部分内容。

当接口调用成功时：

Response code = 200

{
  "errorCode": "0",
  "errorMessage":null,
"data": {
"signalingProxy": "https://172.**.**.***/"
},
"timestamp": "2021-12-06T15:55:26.552+0800"
}

当接口调用出错时

会返回错误码及错误信息说明，错误响应的Body体格式如下所示。

网关错误：Response code != 200

{
"error": "invalid_token",
"error_description": "check_token error"
}

其中，error表示错误关键词，error_description表示错误描述信息。

接口错误：Response code = 200

{
"errorCode": "1001001",
"errorMessage ": "PARAM_IS_INVALID",
"data":null,
"timestamp": "2021-12-06T15:55:26.552+0800"
}

8.4 认证管理
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8.4.1 获取北向接口鉴权 Token

功能介绍

获取OpenAPI的接入Token

接口约束

URI
POST /oauth2/oauth/rest_token

请求参数

接口字段 字段类
型

是否必
填

说明 备注

client_id String ● 固定值 "client_id":"isdp-saas-openapi"

client_secret String ● 固定值 "client_secret":"isdp-saas-
openapi"

grant_type String ● 固定值 "grant_type":"password"

username String ● 应用ID 创建应用会自动生成应用ID

password String ● 应用令牌 创建应用会自动生成应用令牌

 

表8.4.1-1请求参数

响应参数

接口字段 字段类
型

是否必
填

说明 备注

access_toke
n

String ● Token值

token_type String ● Toke类型
标识

expires_in INT ● 过期时
间，单
位：秒

 

表8.4.1-2响应参数

请求示例

入参：
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{
  "client_id":"isdp-saas-openapi",
  "client_secret":"isdp-saas-openapi",
  "grant_type":"password",
  "username": "sdcpoPIW3c**********wbzGASZvPg8",
  "password":"JvdSkBajLsBP*********************LqArtgqf+edw="
}

响应示例

状态码： 200

{
    "access_token": "********-****-****-****-****5b1308c7PkYea****ATlBPsx****C6HWOsBoC****/****9tMxI=",
    "token_type": "bearer",
    "expires_in": 1199,
    "scope": "all",
    "plat_user": {
        "userId": 640778,
        "userNo": "sdcpoPIW3cegmKU3SIaffwbzGASZvPg8",
        "userName": "TestRTC1",
        "userType": "API",
        "phone": null,
        "tenantId": 886,
        "status": "0",
        "deleteFlag": 0,
        "pwdUpdateDate": "2021-12-06T02:47:00.000+00:00",
        "userExtendMap": {
            "clientId": "isdp-saas-openapi",
            "userPrivacyAgreement": {
                "privacyAgreementAction": "0",
                "privacyPolicyAction": "0",
                "privacyAgreementVX": null,
                "privacyAgreementVXAction": "1",
                "serviceAgreement": "V5",
                "privacyPolicy": "V2",
                "privacyAgreement": "V4",
                "serviceAgreementAction": "0"
            },
            "versionMap": {}
        },
        "password": null,
        "salt": null,
        "currentLoginType": "password"
    }
}

状态码： 401

{
" error": "invalid_token",
"error_description": "check_token error"
}

8.4.2 媒体接入点

功能介绍

获取媒体服务器接入点

接口约束
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URI
POST /openapi/v1/rtcLive/getMediaEndpoint

请求参数

接口字
段

字段类
型

是否必
填

长度 说明 备注

channel
Ids

Array Y 每个channelId
长度20

接入
的频
道ID

示例：

{"channelIds":
["222090805923909"]}

 

表8.4.2-1请求参数

响应参数

接口字段 字段类型 说明 备注

errorCode Integer 错误编码 成功：0；失败：错误编码

ip String 媒体服务器接入点IP
地址

port String 媒体服务器接入点
端口

 

表8.4.2-2响应参数

请求示例
{
         "channelIds": ["231914379845701"]
}

响应示例

成功返回示例：

{
         "errorCode": 0,
         "errorMessage": null,
         "data": {
                   "list": [{
                            "ip": "172.**.**.***",
                            "port": "8086",
                            "channelId": "222507302531141"
                   }]
         },
         "timestamp": "2022-01-19T14:34:56.663+0800"
}

错误示例：

{
 "errorCode":1001001,
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"errorMessage":"PARAM_IS_INVALID",
"timestamp":"2021-12-15T18:41:14.369+0800",
"data":null
}

8.5 手动录制

8.5.1 录制视频

功能介绍

视频录制启动接口

接口约束

URI

POST /openapi/v1/rtcLive/captureVideo

请求参数

接口字段 字段类
型

是否必
填

说明 备注

channelId String ● 频道
ID

三方自行生成，字符串类型，1~64位，
由大小写字母、数字、下划线（_）、短
划线（-）组成，需要租户下唯一，相同
channelId入会会进入同一频道

appId String ● 应用
ID

appId申请见3.1新建应用获取应用Id和令
牌

userId String ● 用户
ID

表示录制当前用户ID的单路视频流和其他
用户音频

当modeType=0时，表示录制当前用户ID
的单路视频流；

当modeType=1时，表示要混流录制的主
屏幕

recordRuleI
d

String ● 录制
规则
ID

录制规则由ISDP系统提供，暂不对外提供
配置，规则id包含的配置请参考
recordRule对象

recordRuleId: 生成appid后，提供给ISDP
平台，通过appId生成。

recordPath String ● 存储
路径

录制文件存储路径，完整路径为basePath
+recordPath
如果传入此参数，文件路径参考规则
recordRule配置项里的recordPath字段，
且支持可变参数
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callbackUrl String ● 回调
URL

第三方提供的回调地址

extraData String ● 回调
透传
参数

支持最大1000位字节

fileName String ● 文件
名称

支持可变参数{date_time},{channel_id}
区分大小写

举例：

1、fileName =
AICC_{date_time}_{channel_id}。
2、如果不传入：由系统自动生成。

文件后缀由系统自动补充。

 

表8.5.1-1 请求参数

recordRule对象的配置参数如下：

接口字段 字段
类型

是否
必填

说明 备注

storageType Stri
ng

N 存储类
型

可选值NAS、ISDP，默认为ISDP
NAS:适用于私有云部署场景，录制文件存储
至NAS文件网络共享盘

ISDP：默认值，适用于公有云场景，使用
ISDP提供的文件存储服务

当配置 storageType=NAS时，部署架构需增
加NAS网络共享存储组件，适用于OP部署场
景

当配置 storageType=NAS时，录制系统只负
责将文件存储到NAS盘，文件播放、下载接
口不再提供服务

modeType int Y 录制类
型

0 单流， 1合流

callbackUrl Stri
ng

Y 回调地
址

录制成功后调用此地址返回录制结果信息。

用户提供的以http、https开头的完整的url,
例如：https://isdp-saas-
sit.test.huawei.com/rest/live.video/
SaaSLive/XXXXX
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recordPath Stri
ng

N 存储路
径

当storageType=NAS时，可用

录制文件存储路径举例：/saas/application/
{app_id}/{date_time}
表示：录制的文件会存储在该路径下/saas/
application/8239839232/20211119
其中：

{app_id}=8239839232 表示当前APPID
{date_time}=20211119 表示当前日期

存储路径可使用变量：

{app_id}：应用id
{date_time}：当前日期（20211119)
{channel_id}：频道ID
{file_start_time}：文件生成当前时间戳

 

表8.5.1-2 recordRule对象配置参数

响应参数

接口字段 字段类型 是否必填 说明 备注

errorCode int ● 状态码 请参考错误码
为空说明成功

errorMessage String ● 消息内容 SUCCESS,FAI
L

timestamp String ● 时间

data Object ● 响应内容 见data参数

 

表8.5.1-3 响应参数

data参数

接口字段 字段类型 是否必填 说明 备注

recordingId String ● 录制id

 

表8.5.1-4 data参数

请求示例
{
  "channelId":"23198805",
  "appId":"****************Wz1iCIl1JjLAzFN5",
  "recordRuleId":"1001",

ISDP+
iRTC 接入 8 服务端 API 参考

文档版本 01 (2022-07-29) 版权所有 © 华为技术有限公司 69



  "recordPath":"/saas/application/test/",
  "fileName":"AICC_test
  "userId":"444444",
"callBackUrl":"http://localhost:8900/receive/recipeVideo"
}

响应示例

成功返回示例：

{
         "errorCode":"0",
         "errorMessage": null,
    "timestamp":"2021-12-15T18:41:14.369+0800",
         "data": {
                   "recordingId": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
         }
}

错误示例：

{
    "errorCode":1001001,
"errorMessage":"PARAM_IS_INVALID",
"timestamp":"2021-12-15T18:41:14.369+0800",
"data":null
}

8.5.2 视频截图

功能介绍

视频截图

接口约束

URI

/openapi/v1/rtcLive/captureImage

请求参数

接口字段 字段类
型

是否
必填

说明 备注

channelId String ● 频道ID 三方自行生成，字符串类型，1~64
位，由大小写字母、数字、下划线
（_）、短划线（-）组成，需要租户下
唯一，相同channelId入会会进入同一
频道

appId String ● 应用ID appId申请见3.1新建应用获取应用Id和
令牌

userId String ● 用户ID 要截图的用户id
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recordRuleI
d

String ● 录制规
则ID

录制规则由ISDP系统提供，暂不对外提
供配置，规则id包含的配置请参考
recordRule对象

recordRuleId: 生成appid后，提供给
ISDP平台，通过appId生成

recordPath String ● 存储路
径

录制文件存储路径，完整路径为
basePath+recordPath
如果传入此参数，文件路径参考规则
recordRule配置项里的recordPath字
段，且支持可变参数

callbackUrl String ● 回调
URL

第三方提供的回调地址

extraData String ● 回调透
传参数

支持最大1000位字节

fileName String ● 文件名
称

支持可变参数{date_time},{channel_id}
区分大小写

举例：

1、fileName =
AICC_{date_time}_{channel_id}。
2、如果不传入：由系统自动生成。

文件后缀由系统自动补充。

 

表8.5.2-1请求参数

recordRule对象的配置参数如下：

接口字段 字段
类型

是否
必填

说明 备注

callbackUrl Strin
g

Y 回调地
址

录制成功后调用此地址返回录制结果信息。

用户提供的以http、https开头的完整的url,
例如：https://xx/pushCallBack

storage_type Strin
g

Y 存储类
型

1、当存储类型为NAS时图片按recordPath
路径存储在NAS共享盘中。

2、当存储类型为ISDP则以base64图片格式
返回。

默认：ISDP

capture_inter
val

Int N 截帧间
隔

截帧间隔默认1s

capture_num
s

Int N 截帧数
量

截帧数量默认1张
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表8.5.2-2recordRule对象配置参数

响应参数

接口字段 字段类型 是否必填 说明 备注

errorCode int ● 状态码 请参考错误码
为空说明成功

errorMessage String ● 消息内容 SUCCESS,FAI
L

timestamp String ● 时间

data Object ● 响应内容 见data参数

 

表8.5.2-3响应参数

data参数

接口字段 字段类型 是否必填 说明 备注

recordingId String ● 录制id

 

表8.5.2-3 data参数

请求示例

请求示例：

{
   "channelId":"23198805",
   "appId":"*************************jLAzFN5"，
"userId":"444445",
"recordRuleId":"1002"，
         "recordPath":"/saas/application/{channel_id}/{app_id}/",
"fileName":"AICC_{channel_id}",
"extraData":"",
"callBackUrl":" http://localhost:8900/receive/recipeImage"
}

响应示例

成功返回示例：

{
         "errorCode":"0",
         "errorMessage": null,
    "timestamp":"2021-12-15T18:41:14.369+0800",
         "data": {
                   "recordingId": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
         }
}

错误示例：

{
    "errorCode":1001001,
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"errorMessage":"PARAM_IS_INVALID",
"timestamp":"2021-12-15T18:41:14.369+0800",
"data":null
}

8.5.3 停止录制

功能介绍

停止录制

接口约束

URI
POST /openapi/v1/rtcLive/stopCapture

请求参数

接口字段 字段类型 是否必填 说明 备注

recordingId String ● 录制ID recordingId为视频录
制后返回的值

1、 当recordingId不
为空，只会停止对应
的recordingId录制任
务

2、 为空时，会停止
channelId下的所有
录制任务

channelId String ● 房间ID

appId String ● 应用ID

 

表8.5.3-1 请求参数

响应参数

接口字段 字段类型 是否必填 说明 备注

errorCode int ● 状态码 请参考错误码
为空说明成功

errorMessage String ● 消息内容 SUCCESS,FAI
L

timestamp String ● 时间

data Object ● 响应内容 见data参数
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表8.5.3-2 响应参数

请求示例

请求示例：

{
     "recordingId":202212311431169569,
         "channelId":"",
"appId":"******************1iCIl1JjLAzFN5"
}

响应示例

成功返回示例：

{
         "errorCode":"0",
         "errorMessage": null,
    "timestamp":"2021-12-15T18:41:14.369+0800",
         "data": null
 
}

错误示例：

{
    "errorCode":1001001,
"errorMessage":"PARAM_IS_INVALID",
"timestamp":"2021-12-15T18:41:14.369+0800",
"data":null
}

8.5.4 视频回调

功能介绍

录制视频成功后通知第三方

接口约束

URI
POST 方式请求（接口地址见录制视频接口入参callbackUrl）

请求参数

接口字段 字段类型 是否必
填

说明 备注

channelId String ● 频道ID 1.

appId String ● 应用ID ISDP+申请的appId

recordingId String ● 录制id ISDP+生成

userId String ● 用户ID 可选，当modeType=0时可
用，表示录制当前用户ID
的单路视频流
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extraData String ● 回调透传
参数

支持最大1000位字节

authTimestamp String ● 事件通知
签名过期
UNIX时间
戳

格式为十进制的UNIX时间
戳，即从1970年1月1日
（UTC/GMT的午夜）以来
的当前时间秒数。

示例：1592639100（即
2020-06-20 15:45）

fileId String ● 录制文件
ID

当storageType=ISDP时返
回

filePath String ● 录制文件
存储路径

当storageType=NAS时返
回

fileName String ● 录制文件
名

文件命名例如：
“XXXXXX.mp4”

当storageType=NAS时返
回

 

表8.5.4-1请求参数

请求头

字段 字段类型 是否必填 说明 备注

X-HW-SIGN String ● 请求头参数 请求头值（请求参数值拼接的
hash256密文）：
HmacSHA256（appId +
appKey + channelId + userId
+ extraData +
authTimestamp）

 

表8.5.4-2请求头

响应参数

接口字段 字段类型 是否必填 说明 备注

errorCode int ● 状态码 请参考错误码
为空说明成功

errorMessage String ● 消息内容 SUCCESS,FAI
L

timestamp String ● 时间

data Object ● 响应内容 见data参数
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表8.5.4-3响应参数

请求示例

请求示例：

{
                   "channelId": "23198805",
                   "appId": "************************JjLAzFN5",
                   "recordingId": "202212311431169569",
                   "userId": "444444",
                   "extraData": "",
                   "authTimestamp": "2022-02-06T15:47:45.692+0800",
                   "fileId": "",
                   "filePath": "/saas/application/ys.mp4",
                   "fileName": ""
}

响应示例:

成功返回示例：

{
         "errorCode":"0",
         "errorMessage": null,
    "timestamp":"2021-12-15T18:41:14.369+0800",
         "data": null
}
错误示例：
{
    "errorCode":1001001,
"errorMessage":"PARAM_IS_INVALID",
"timestamp":"2021-12-15T18:41:14.369+0800",
"data":null
}

8.5.5 截图回调

功能介绍

截图成功后通知第三方

接口约束

URI

POST 方式请求（接口地址见录制视频接口入参callbackUrl）

请求参数

接口字段 字段类型 是否必
填

说明 备注

channelId String ● 频道ID 1.

appId String ● 应用ID ISDP+申请的appId

recordingId String ● 录制id ISDP+生成
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userId String ● 用户ID 可选，当modeType=0时可
用，表示录制当前用户ID
的单路视频流

imageData String ● 图片
base64编
码

当storage_type为ISDP时
有值，表示值时base64编
码格式图片

filePath String ● 图片路径 当storage_type为NAS,有
值，表示值时存储路径

extraData String ● 回调透传
参数

支持最大1000位字节

authTimestamp String ● 事件通知
签名过期
UNIX时间
戳

格式为十进制的UNIX时间
戳，即从1970年1月1日
（UTC/GMT的午夜）以来
的当前时间秒数。

示例：1592639100（即
2020-06-20 15:45）

 

表8.5.5-1请求参数

请求头

字段 字段类型 是否必填 说明 备注

X-HW-SIGN String ● 请求头参数 请求头值（请求参数值拼接的
hash256密文）：
HmacSHA256（appId +
appKey + channelId + userId
+ extraData +
authTimestamp）

 

表8.5.5-2请求头

响应参数

接口字段 字段类型 是否必填 说明 备注

errorCode int ● 状态码 请参考错误码
为空说明成功

errorMessage String ● 消息内容 SUCCESS,FAI
L

timestamp String ● 时间

data Object ● 响应内容 见data参数
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表8.5.5-3响应参数

请求示例

请求示例：

{
                   "channelId": "23198805",
                   "appId": "************************JjLAzFN5",
                   "recordingId": "202212311431169569",
                   "userId": "444444",
                   "extraData": "",
"imageData": "",
                   "authTimestamp": "2022-02-06T15:47:45.692+0800",
                   "filePath": "/saas/application/ys.jpg"
}

响应示例

成功返回示例：

{
         "errorCode":"0",
         "errorMessage": null,
    "timestamp":"2021-12-15T18:41:14.369+0800",
         "data": null
 
}

错误示例：

{
    "errorCode":1001001,
"errorMessage":"PARAM_IS_INVALID",
"timestamp":"2021-12-15T18:41:14.369+0800",
"data":null
}

8.6 自动录制

8.6.1 启动自动录制

功能介绍

启动自动录制

接口约束

URI

POST /openapi/v1/rtcLive/startAutoRecord

请求参数

接口字段 字段类型 是否必填 说明 备注
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appId String ● 应用ID ISDP+申请
的appId

recordRuleId Object ● 录制规则

 

表8.6.1-1请求参数

响应参数

接口字段 字段类型 是否必填 说明 备注

errorCode int ● 状态码 请参考错误码
为空说明成功

errorMessage String ● 消息内容 SUCCESS,FAI
L

timestamp String ● 时间

data Object ● 响应内容 见data参数

 

表8.6.1-2响应参数

请求示例

请求示例：

{
"appId":"xxxxxxxxxx"
}

响应示例

成功返回示例：

{
         "errorCode":"0",
         "errorMessage": null,
    "timestamp":"2021-12-15T18:41:14.369+0800",
         "data": null
 
}

错误示例：

{
    "errorCode":1001001,
"errorMessage":"PARAM_IS_INVALID",
"timestamp":"2021-12-15T18:41:14.369+0800",
"data":null
}
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8.6.2 停止自动录制

功能介绍

停止自动录制

接口约束

URI
POST /openapi/v1/rtcLive/stopAutoRecord

请求参数

接口字段 字段类型 是否必填 说明 备注

appId String ● 应用ID

recordRuleId String ● 录制规则
ID

 

表8.6.2-1请求参数

响应参数

接口字段 字段类型 是否必填 说明 备注

errorCode int ● 状态码 请参考错误码
为空说明成功

errorMessage String ● 消息内容 SUCCESS,FAI
L

timestamp String ● 时间

data Object ● 响应内容 见data参数

 

表8.6.2-2响应参数

请求示例

成功返回示例：

{
         "errorCode":"0",
         "errorMessage": null,
    "timestamp":"2021-12-15T18:41:14.369+0800",
         "data": null
}

错误示例：
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{
    "errorCode":1001001,
"errorMessage":"PARAM_IS_INVALID",
"timestamp":"2021-12-15T18:41:14.369+0800",
"data":null
}

8.7 录制规则

8.7.1 添加录制规则

功能介绍

添加录制规则

接口约束

URI

POST /openapi/v1/rtcLive/addRule

请求参数

接口字段 字段类型 是否必填 说明 备注

appId String Y 应用ID

storageType String Y 存储类型

recordPath String N 存储路径

filename String Y 文件名称

captureInterval Integer N 截帧间隔

captureNums Integer N 截帧数量

recordingType Integer Y 录制类型

callbackUrl String Y 回调URL

extraData String N 透传参数

recordingMode
l

String Y 录制模式

mixingEnabled String N 录制模式

status Boolean Y 状态

 

表8.7.1-1请求参数
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响应参数

接口字段 字段类型 是否必填 说明 备注

errorCode int ● 状态码 请参考错误码
为空说明成功

errorMessage String ● 消息内容 SUCCESS,FAI
L

timestamp String ● 时间

data Object ● 响应内容 见data参数

 

表8.7.1-2响应参数

请求示例
{
  "recordingType":0,
  "appId":"test",
  "recordingModel":0,
  "recordPath":"/saas/application/",
"fileName":"AICC_{channel_id}",
  "callbackUrl":"https://www.baidu.com",
  "storageType":"NAS",
  "mixingEnabled":0,
  "status": true
}

响应示例

成功返回示例：

{
         "errorCode":"0",
         "errorMessage": null,
    "timestamp":"2021-12-15T18:41:14.369+0800",
         "data": {
"recordRuleId": 1031
}
 
}

错误示例：

{
    "errorCode":1001001,
"errorMessage":"PARAM_IS_INVALID",
"timestamp":"2021-12-15T18:41:14.369+0800",
"data":null
}

8.7.2 修改录制规则

功能介绍

修改录制规则
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接口约束

URI
POST /openapi/v1/rtcLive/updateRule

请求参数

接口字段 字段类型 是否必填 说明 备注

appId String Y 应用ID

ruleId Long Y 录制规则ID

storageType Integer Y 存储类型

recordPath String N 存储路径

filename String Y 文件名称

captureInterval Integer N 截帧间隔

captureNums Integer N 截帧数量

callbackUrl String Y 回调URL

extraData String N 透传参数

status Boolean Y 状态

 

表8.7.2-1请求参数

响应参数

接口字段 字段类型 是否必填 说明 备注

errorCode int ● 状态码 请参考错误码
为空说明成功

errorMessage String ● 消息内容 SUCCESS,FAI
L

timestamp String ● 时间

data Object ● 响应内容 见data参数

 

表8.7.2-2响应参数

请求示例
{
  "recordingType":0,
  "appId":"test",
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  "ruleId":11,
  "recordingModel":1,
  "recordPath":"/saas/application/{channel_id}/",
  "fileName":"AICC_{channel_id}",
  "callbackUrl":"https://www.iqiyi.com",
  "storageType":"NAS",
  "mixingEnabled":0,
  "status": true
}

响应示例

成功返回示例：

{
         "errorCode":"0",
         "errorMessage": null,
    "timestamp":"2021-12-15T18:41:14.369+0800",
         "data": null
 
}

错误示例：

{
    "errorCode":1001001,
"errorMessage":"PARAM_IS_INVALID",
"timestamp":"2021-12-15T18:41:14.369+0800",
"data":null
}

8.7.3 删除录制规则

功能介绍

删除录制规则

接口约束

URI

POST /openapi/v1/rtcLive/deleteRule

请求参数

接口字段 字段类型 是否必填 说明 备注

appId String N 应用ID

ruleId Long Y 录制规则
ID

 

表8.7.3-1请求参数
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响应参数

接口字段 字段类型 是否必填 说明 备注

errorCode int ● 状态码 请参考错误码
为空说明成功

errorMessage String ● 消息内容 SUCCESS,FAI
L

timestamp String ● 时间

data Object ● 响应内容 见data参数

 

表8.7.3-2响应参数

请求示例
{
  
  "appId":"test",
  "ruleId":1003
}

响应示例

成功返回示例：

{
         "errorCode":"0",
         "errorMessage": null,
    "timestamp":"2021-12-15T18:41:14.369+0800",
         "data": null
 
}

错误示例：

{
    "errorCode":1001001,
"errorMessage":"PARAM_IS_INVALID",
"timestamp":"2021-12-15T18:41:14.369+0800",
"data":null
}

8.7.4 查询录制规则

功能介绍

查询录制规则

接口约束

URI

POST /openapi/v1/rtcLive/queryRuleList

ISDP+
iRTC 接入 8 服务端 API 参考

文档版本 01 (2022-07-29) 版权所有 © 华为技术有限公司 85



请求参数

接口字段 字段类型 是否必填 说明 备注

appId String Y 应用ID

ruleId Long N 录制规则
ID

recordingType String N 录制类型

recordingModel String N 录制模式

pageSize Integer N 显示条数

pageNo Integer N 当前页数

 

表8.7.4-1请求参数

响应参数

接口字段 字段类型 是否必填 说明 备注

errorCode int ● 状态码 请参考错误码
为空说明成功

errorMessage String ● 消息内容 SUCCESS,FAIL

timestamp String ● 时间

data Object ● 响应内容 见data参数

 

表8.7.4-2响应参数

参数data

接口字段 字段类型 是否必填 说明 备注

list List<Object> Y 列表数据

pos Integer N 当前页码

totalCount Integer N 总数

 

表8.7.4-3参数data

参数List<Object>

接口字段 字段类型 是否必填 说明 备注

appId String Y 应用ID
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ruleId Long Y 录制规则ID

storageType Integer Y 存储类型

recordPath String N 存储路径

captureInterval Integer N 截帧间隔

captureNums Integer N 截帧数量

recordingType Integer Y 录制类型

callbackUrl String Y 回调URL

extraData String N 透传参数

recordingModel Integer Y 录制模式

basePath String Y 存储路径

mixingEnabled String N 录制模式

status Boolean Y true 启用
false 不启
用

 

表8.7.4-4参数List<Object>

请求示例
{
  "pageSize":10,
  "appId":"****",
  "ruleId":1001,
  "pageNo":1
}

响应示例

成功返回示例：

{
  "errorCode": 0,
  "errorMessage": null,
  "data": {
    "list": [
      {
        "ruleId": 11,
        "storageType": "NAS",
        "recordPath": "/saas/application",
        "captureInterval": null,
        "captureNums": null,
        "recordingType": 0,
        "callbackUrl": "https://www.iqiyi.com",
        "extraData": null,
        "recordingModel": 1,
        "status": true,
        "appId": "****",
        "mixingEnabled": 0,
        "basePath": "D://root"
      }
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    ],
    "pos": 1,
    "totalCount": 1
  },
  "timestamp": "2022-03-02T18:35:58.236+0800"
}

错误示例：

{
    "errorCode":1001001,
"errorMessage":"PARAM_IS_INVALID",
"timestamp":"2021-12-15T18:41:14.369+0800",
"data":null
}

8.8 房间和用户管理

8.8.1 释放房间

功能介绍

关闭房间

接口约束

URI
POST /openapi/v1/rtcLive/releaseRoom

请求参数

接口字段 字段类型 是否必填 说明 备注

appId String ● 应用ID ISDP+申请的
appId

channelId String ● 频道ID 入会时返回

 

表8.8.1-1请求参数

响应参数

接口字段 字段类型 是否必填 说明 备注

errorCode int ● 状态码 请参考错误码
为空说明成功

errorMessage String ● 消息内容 SUCCESS,FAI
L

timestamp String ● 时间
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data Object ● 响应内容 见data参数

 

表8.8.1-2响应参数

请求示例

请求示例：

{
  "appId":"****",
  "channelId":"235093110714437"
}

响应示例

成功返回示例：

{
         "errorCode":"0",
         "errorMessage": null,
    "timestamp":"2021-12-15T18:41:14.369+0800",
         "data": null
 
}

错误示例：

{
    "errorCode":1001001,
"errorMessage":"PARAM_IS_INVALID",
"timestamp":"2021-12-15T18:41:14.369+0800",
"data":null
}

8.8.2 释放房间用户

功能介绍

将某用户从房间里剔出

接口约束

URI

POST /openapi/v1/rtcLive/releaseUser

请求参数

接口字段 字段类型 是否必填 说明 备注

appId String ● 应用ID ISDP+申请的
appId

channelId String ● 频道ID 入会时返回
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userId String ● 唯一标识 入会终端唯一
标识

 

表8.8.2-1请求参数

响应参数

接口字段 字段类型 是否必填 说明 备注

errorCode int ● 状态码 请参考错误码
为空说明成功

errorMessage String ● 消息内容 SUCCESS,FAI
L

timestamp String ● 时间

data Object ● 响应内容 见data参数

 

表8.8.2-2响应参数

请求示例
{
  "appId":"****",
  "channelId":"235093110714437",
  "userId":"test"
}

.

响应示例

成功返回示例：

{
         "errorCode":"0",
         "errorMessage": null,
    "timestamp":"2021-12-15T18:41:14.369+0800",
         "data": null
 
}

错误示例：

{
    "errorCode":1001001,
"errorMessage":"PARAM_IS_INVALID",
"timestamp":"2021-12-15T18:41:14.369+0800",
"data":null
}

8.9 监控
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8.9.1 媒体/录制服务状态监测

功能介绍

监测媒体服务/录制服务的存活状态

接口约束

URI
POST /openapi/v1/rtcLive/checkRtcHeath

请求参数

接口字段 字段类型 是否必填 说明 备注

version String ● 版本 默认传V1即可

 

表8.9.1-1请求参数

响应参数

接口字段 字段类型 是否必填 说明 备注

errorCode int ● 状态码 请参考错误码
为空说明成功

errorMessage String ● 消息内容 SUCCESS,FAI
L

timestamp String ● 时间

data Object ● 响应内容 见data参数

 

表8.9.1-2响应参数

请求示例

请求示例：

{
  "version":"V1"
}

响应示例

成功返回示例：

{
         "errorCode":"0",
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         "errorMessage": null,
    "timestamp":"2022-02-15T16:17:08.573+0800",
         "data": “OK”
}

错误示例1：

{
    "errorCode":1001026,
"errorMessage":"live webrtc server is error",
"timestamp":"2022-02-15T16:17:08.573+0800",
"data":null
}

错误示例2：

{
    "errorCode":1001027,
"errorMessage":"live record server is error",
"timestamp":"2022-02-15T16:17:08.573+0800",
"data":null
}

8.10 附录

8.10.1 状态码
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