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1 实景三维建模服务简介

实景三维建模服务为用户提供即开即用的三维建模，该服务极大简化了实景三维建模
过程，帮助用户实现按需建模，最大支持60万张照片一次性建模，实现建模质量、建
模工期可控，开箱即用、随时随地建模。该服务有以下特点：

● 建模成本低，支持按需使用，按需扩容（支持按GP计费）。

● 建模流程易，无需购买软硬件，开箱即用，依赖浏览器体验专业级实景三维建模
服务，随时随地建模。

● 计算性能优，最大支持100云节点并行计算，应急场景1平方公里建模支持30分钟
出图。

● 成果质量佳，AI内容感知重建，模型色彩佳，弱纹理区域匹配稳定，“碎薄”区
域无拉花，重建即单体。

图 1-1 实景三维建模服务流程图
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表 1-1 实景三维建模服务流程说明

操作 子操作 说明 连接

建模服务开通 建模服务开
通

购买开通实景三维建模
服务以便于后续使用。

建模服务开通

数据本地上传 数据上传 用户可以将自己的数据
上传至系统默认提供的
存储空间中。为云端建
模做准备。

数据上传

云端建模 数据组织 用户将存储空间中的数
据上传到三维建模平
台。

数据导入

刺点 如果用户需要生成的三
维模型有较高的绝对精
度，进行刺点操作，绝
对定向。

刺点操作

空三计算 估算每个输入影像组属
性以及姿态。处理空三
后，能快速判断原始数
据的质量是否满足项目
交付需求。

空三计算

瓦块划分 用户可根据实际项目需
求选择瓦块划分模式。

重建设置

三维重建 对成功后的空三成果，
可用于提交模型重建处
理。

三维重建

成果数据下载 在线分享 将生成的实景三维模型
成果（OSGB）发布成
3dtiles，在线分享。

在线分享

本地下载 用户可以下载成果文件
到本地进行查看。

本地下载
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2 建模服务开通

前提准备

创建IAM用户并登录，具体操作步骤如下：

1. 注册华为帐号，进行实名认证，且帐号不能处于欠费或冻结状态。

2. 登录统一身份认证控制台，单击“创建用户”。

图 2-1 创建 IAM 用户-1

3. 根据具体提示填写信息，信息设置成功后，单击“下一步”。

图 2-2 创建 IAM 用户-2

4. 选择一个用户组，单击右下角的“创建用户”。
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图 2-3 创建 IAM 用户-3

5. 等待列表显示成功，即表示创建IAM用户成功。

图 2-4 创建 IAM 用户-4

6. 返回用户列表，显示帐号对应的租户名帐号和新创建的IAM帐号，并进行记录，
后续操作过程中经常用到。

图 2-5 用户列表显示

7. 切换新建的IAM帐号登录。如当前属于华为帐号登录状态，请退出登录后，切换
IAM用户登录。
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图 2-6 IAM 帐号登录

说明

实景三维建模服务，只支持用IAM帐号登录，更详细的IAM帐号创建方法请参考创建IAM用户。

登录到平台后，就可以按照以下步骤开通实景三维建模服务了。

操作步骤

1. 访问开通服务地址，单击“开通服务”。

图 2-7 开通服务-1

2. 选择区域、计费模式和服务类型。单击“下一步”。
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图 2-8 开通服务-2

3. 确认开通订单信息，单击“去开通”。

图 2-9 开通服务-3

4. 等待开通状态变为“已开通”，即可单击“进入服务”，访问实景三维建模服
务。

图 2-10 开通服务-4
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3 数据上传

3.1 数据上传方式
实景三维建模云平台提供数据文件上传功能，用户可以将本地的数据上传至系统默认
提供的存储空间中。

当前平台支持三种数据上传方式：

1. 桌面端程序OBS Browser+。
2. 命令行工具obsutil。
3. 数据快递。

说明

OBS Browser+对网络要求较高，上传过程中需要尽量减少网络波动，否则容易导致数据上传失
败。当上传数据量超过500GB时，建议使用obsutil。如果数据量巨大且对时效性要求较高、能
够接受额外的服务成本，建议使用数据快递进行数据上传。

具体使用哪个数据上传方式请参考表3-1。

表 3-1 数据上传场景

上传数据方
式

业务场景 优势 劣势 推荐

OBS
Browser+

主要适用于上
传数据量小
（文件大小小
于500GB），
且网络较好的
场景。

OBS Browser+的
图形化界面可以
非常方便地让用
户在本地对OBS
进行管理，例
如：创建桶、上
传下载文件、浏
览文件等。

对网络要求较
高且只针对小
数据量。

文件大小小于
500GB。

城市智能体（实景三维建模）
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上传数据方
式

业务场景 优势 劣势 推荐

obsutil 主要适用于上
传数据量较大
（文件大小超
过500GB），
或者需要执行
批量处理、自
动化任务的场
景。

1. 简单、易用；

2. 无需安装，轻
便小巧，即下
即用；

3. 同时支持
Windows/
Linux/macOS
三大平台；

4. 配置多元化，
性能卓越。

需要用户了解
命令行操作。

文件大小超过
500GB。

数据快递 主要适用于TB
到数百TB级数
据且对时效性
要求较高、能
够接受额外的
服务成本，使
用物理存储介
质（Teleport设
备、外置USB
硬盘驱动器、
SATA硬盘驱动
器、SAS硬盘驱
动器等）上传
大量数据的场
景。

1.解决海量数据
传输的难题（包
括高昂网络成
本、较长传输时
间等）。

2.DES传输数据
的速度可达到
1000Mbps，相
当于高速
Internet传输速
度的10倍，但是
成本却低至高
速。Internet费
用的五分之一。

3.使用DES不占
用用户公网带
宽，不与主营业
务争抢带宽资
源。

1.数据快递方式
需要华为数据
中心邮寄
Teleport设备给
用户使用或者
用户需自己准
备磁盘进行快
递的方式。

2.中途会耗费一
定的时间。

3.会有额外的服
务成本。

4.在快递期间可
能存在丢失损
坏的风险。

文件大小在TB
到数百TB级数
据，且能接受
额外的服务成
本，对数据时
效性要求较
高。

 

3.2 OBS Browser+上传
OBS Browser+是一款用于访问和管理对象存储服务（Object Storage Service，OBS）
的图形化工具，支持完善的桶管理和对象管理操作。OBS Browser+的图形化界面可以
非常方便地让用户在本地对OBS进行管理，例如：创建桶、上传下载文件、浏览文件
等。OBS Browser+主要适用于上传数据量小，且网络较好的场景。

操作步骤

1. 在实景三维建模云平台中，右上角单击“使用指南”，进入“OBS客户端上传指
引”窗口。

2. 单击“下载OBS客户端”。

3. 下载安装成功后，打开云存储客户端（OBS Browser），选择AK方式登录，填写
帐号信息，填写访问路径（访问路径必须是用户默认桶的路径） ，账户信息与实
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景三维建模平台右上角的“OBS客户端上传指引”获取信息一一对应进行填写，
如图：单击“登录窗口”与“OBS客户端上传指引”。

图 3-1 登录 obs Browser 客户端

4. 登录成功后，检查访问路径是否是用户默认桶的路径，必须在用户默认桶的路径
下才能进行操作。

图 3-2 检查桶路径

5. 单击“设置”，修改设置，将最大并行任务数&并发数调整为50，来提升上传效
率。
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图 3-3 修改设置

6. 检查访问路径及设置后，单击“上传”。

上传对象有“单个文件”和“文件夹”，用户根据实际需求选择。上传过程中可
以查看上传“任务管理”，查看文件上传进度。

图 3-4 上传数据

3.3 OBSUtil 上传
obsutil是一款用于访问管理华为云对象存储服务（Object Storage Service，OBS）的
命令行工具，您可以使用该工具对OBS进行常用的配置管理操作，如创建桶、上传文
件/文件夹、下载文件/文件夹、删除文件/文件夹等。对于熟悉命令行程序的用户，
obsutil是执行批量处理、自动化任务的好的选择；特别是上传数据量较大、且网络不
太稳定的场景，建议使用该工具。
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obsutil适用于Windows、Linux和macOS三大主流的操作系统，在各操作系统上推荐
使用的版本如表1所示。您可以单击这里获取到obsutil在不同操作系统上的下载地址及
下载方法。

表 3-2 obsutil 推荐使用的操作系统版本

操作系统 推荐使用版本

Windows ● Windows 7
● Windows 8
● Windows 10
● Windows Server 2016

Linux ● SUSE 11
● Euler OS 2
● CentOS 7

macOS macOS 10.13.4

 

obsutil操作详情请参考链接：obsutil操作指南。

3.4 数据快递上传
数据快递服务（Data Express Service，DES）是面向TB到数百TB级数据上云的传输服
务，它使用物理存储介质（Teleport设备、外置USB硬盘驱动器、SATA硬盘驱动器、
SAS硬盘驱动器等）向华为云传输大量数据。使用DES可解决海量数据传输的难题（包
括高昂网络成本、较长传输时间等），DES传输数据的速度可达到1000Mbps，相当于
高速Internet传输速度的10倍，但是成本却低至高速Internet费用的五分之一。使用
DES不占用用户公网带宽，不与主营业务争抢带宽资源。

DES目前支持Teleport和磁盘两种数据传输方式。500TB以上的数据量建议通过专线迁
移。请参考表3-3选择合理方式。

表 3-3 数据传输方式适用场景

传输方
式

适用场景 迁移介质 迁移介质获取方式

Telepor
t方式

● 30TB~500TB的数据量迁
移，500TB以上建议通过
专线迁移。

● 用户无法提供大容量的
存储介质。

● 用户需要快速迁移数
据，对传输速率，传输
时间要求比较紧急。

Teleport单设备支持
60TB和120TB两种规
格。

华为数据中心邮寄
Teleport设备给用
户。
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传输方
式

适用场景 迁移介质 迁移介质获取方式

磁盘方
式

30TB以下的数据量迁移。 外置USB硬盘、SATA
接口硬盘、SAS接口硬
盘。

各类磁盘支持的详细
规格、接口及文件系
统请参见磁盘兼容
性。

用户需自己准备磁
盘。

 

表 3-4 磁盘兼容性

兼容性 支持规格

磁盘规格 SATA 2.5英寸、SATA 3.5英寸、SAS 3.5英寸。

磁盘接口 USB2.0、USB3.0、SAS、SATA。

磁盘文件系统 EXT2、EXT3、EXT4、FAT32、EXFAT、NTFS。

 

借助DES，用户无需编写任何代码或购买任何硬件即可传输数据。只需在DES控制台中
创建服务单，通过Teleport设备或者磁盘两种物理存储介质，实现用户数据安全、快
速、高效传输至华为云。

3.5 校验上传数据的一致性
为了验证用户上传数据的完整性和正确性，可根据自己的业务场景选择以下任意一种
方式进行校验。详情请参考此链接。

方式一：使用 OBS Browser+校验上传数据的一致性

OBS Browser+默认关闭MD5校验，在OBS Browser+上启用MD5校验一致性并上传数
据的步骤如下：

1. 登录OBS Browser+。

2. 单击客户端右上方的 ，并选择“高级设置”。

3. 勾选“MD5校验”，如图3-5所示。
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图 3-5 配置 MD5 校验

4. 单击“确定”。

5. 选择待上传文件的桶，上传文件。

– 若MD5校验成功，则文件上传成功。

– 若MD5校验失败，则文件上传失败，且在任务管理中提示失败原因：校验文
件MD5失败。

方式二：使用 obsutil 校验上传数据的一致性

obsutil支持在上传数据时通过附加参数（vmd5）来校验数据的一致性。

以在Windows操作系统上传本地一个位于D盘的test.txt文件至mytestbucket桶为例，
开启一致性校验的命令示例如下：

obsutil cp D:\test.txt obs://mytestbucket/test.txt -vmd5

校验通过后，数据上传成功，系统显示Upload successfully的回显信息。

图 3-6 obsutil 校验
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4 云端建模

4.1 云端建模简介
云端建模是一种实现开箱即用，随时随地无工作站的建模服务。主要包括数据导入、
区块应用、空三计算、三维重建等功能，支持专业建模、快速建模多种实景三维体
验。

4.2 工程应用
工程应用主要分为新建工程、打开工程、保存工程、清理工程、关闭工程。

在实景三维操作台左上角单击菜单栏中的“工程”，弹出列表框，工程应用具体使用
场景请参见表4-1。

表 4-1 工程菜单页面说明

参数名称 说明

新建工程 建立新工程（Ctrl+N）

打开工程 打开已有工程（Ctrl+O）

最近工程 打开最近 6 次保存过的工程

保存工程 保存当前工程（Ctrl+S）

清理工程 清理当前工程缓存文件

关闭工程 关闭当前工程

 

新建工程

新建工程是用户三维重建的入口，有工程用户才能进入实操界面进行三维重建工作
流。

1. 在实景三维操作台界面，单击左上角的“工程>新建工程”。
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图 4-1 新建工程-1

2. 自定义工程名，用户可以选择修改「工程名」和「工程路径」，但是「工程路
径」会被限定在特定的目录下。工程名和工程位置都设置好后单击“确定”。

图 4-2 新建工程-2

打开工程

用户可以打开最近保存的6次工程。

1. 在实景三维操作台界面，单击左上角的“工程>打开工程”。
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图 4-3 打开过程

关闭工程

用户可以关闭工程。

1. 在实景三维操作台界面，单击左上角的“工程>关闭工程”。

2. 在“关闭工程”页签，单击关闭当前工程，出现弹窗单击确定。

图 4-4 关闭工程

后续操作

创建好工程后，就可以导入数据了。

4.3 数据导入

4.3.1 数据准备

用户需准备以下数据，并将数据上传到实景三维建模云平台，数据上传具体操作请参
见数据上传。
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● 原始相片数据（*.tiff或*.JPEG）-必选项。

● 影像POS文件（*.TXT或*.CSV）-可选项。

影像POS数据记录了影像的地理位置、姿态以及其他定位辅助信息，准确的影像
POS可提升重建速度及成果精度。POS文件格式请参见图4-5，第一至第四列分别
为照片名称、纬度（或 Y）、经度(或 X)、高度，分隔符可以是空格、制表符、逗
号等。如果需要填入角元素，后面可以加上角元素的信息。

图 4-5 pos 文件示意图

说明

pos文件针对没有将位置信息写入照片中，已写入的或者不需要位置信息的可忽略。

● 像控点文件及像控点标记文件-可选项。

像控点是在影像上能够清楚的辨别，且具有明显特征和地理坐标的地面标识点。
可以通过 GPS、RTK、全站仪等测量技术，获取像控点的地理坐标。然后通过刺
像控点的方式将像控点与拍摄到该点的照片关联起来。像控点分为控制点和检查
点，控制点用于优化空三的精度，可提升模型精度，也可实现地方坐标系或85高
程系统的转换。检查点用于检查空三的精度，可通过检查点来定量对精度做评
价。在进行三维重建时，用户可在添加影像后导入像控点，利用像控点提高空三
的精度和鲁棒性、检查空三的精度以及将空三结果转换到指定的像控点坐标系
下，提高重建结果的准确度。

– 像控点文件。像控点坐标一般为成果坐标系平面直角坐标，高程采用1985黄
海高程。像控点文件格式要求请参见图4-6，第一列至第四列分别为点号、东
坐标、北坐标、高程。
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图 4-6 像控点文件示意图

– 像控点标记文件。描述每个像控点对应到照片上的准确位置。

 

说明

如果用户需要生成的三维模型有较高的绝对精度，建议采集一定数量的像控点。如若
没有需求，可忽略。

4.3.2 图像文件导入
实景三维用户下，测试数据集存储在实景三维建模云平台"存储管理"模块公共存储
中；用户自己的上传的数据存储在实景三维建模云平台"存储管理"模块默认存储路
径，用户可上传、下载文件。
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实景三维操作台支持 JPEG 和 TIFF 格式的照片。不同架次照片放置于同级目录的不同
文件夹，同一架次不同镜头拍摄得到的照片存放于不同的子文件夹，请参考图4-7所
示。

图 4-7 照片文件组织规范

前提条件

图像文件已上传到实景三维建模云平台的存储管理模块中。数据格式要求请参考数据
准备，数据导入方式请参考数据上传。

操作步骤

1. 在实景三维操作台界面，进入上一步新建的工程页面，单击“数据管理>添加照
片”。
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图 4-8 添加照片

2. 单击“继续”。

图 4-9 导入照片

3. 选择导入默认存储中的对应路径数据，单击选择，照片组添加完成。
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图 4-10 导入照片路径

说明

照片位置路径应选择实景三维建模云平台"存储管理"模块中默认存储中的对应的路径。

4. 照片添加完成后，可以查看。

图 4-11 成功导入照片

后续操作

照片组添加完成后，根据定位信息选择定位，具体操作参见导入定位信息小节定位信
息导入。

4.3.3 定位信息导入
导入照片成功后，要选择数据定位。定位信息包括GPS、PPK、EXIF和自定义。

● GPS 和 PPK 文件以 GPS 和 PPK 开头，软件会自动读取。

● pos 信息写入照片可使用 EXIF 方式定位。
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● 自定义方式则是通过手动选择经度、纬度、高程来进行定位。

下面主要介绍常用的两种定位方式：EXIF和自定义。

定位方式一：EXIF
若定位数据写入到照片中，实景三维操作台支持的“定位方式”中选择“EXIF” 即可
自动读取。

步骤1 在上一步“成功导入照片组”界面，选择照片组，也可按住ctrl键进行多选，右键单击
选择“选择定位”。

图 4-12 导入定位信息-1

步骤2 选择“EXIF”定位方式，选择完成后，单击弹窗中的“确定”。
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图 4-13 EXIF 定位-1

步骤3 读取定位速度会根据照片数量进行计算，数据量大的读取速度会稍微缓慢，用户可耐
心等待（通常1W 张照片导入速度在3min以内）。导入数据成功后，单击“应用”。

图 4-14 读取定位信息成功界面

步骤4 照片导入速度会根据照片数量进行计算，数据量大的导入速度会稍微缓慢，用户可耐
心等待（通常1W 张照片导入速度在3min以内）。
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图 4-15 导入照片成功界面

----结束

定位方式二：自定义

若定位信息通过位置/角元素文本文件（解算后的POS文件）或者通过专用的XML 格
式，实景三维操作台支持的“定位方式”中选择“自定义” 即可自动读取图像位置路
径，然后通过手动选择经度、纬度、高程来进行定位。

步骤1 在上一步“成功导入照片组”界面，选择照片组，也可按住ctrl键进行多选，右键单击
选择“选择定位”。

图 4-16 导入定位信息-2

步骤2 选择“EXIF”定位方式，选择完成后，单击弹窗中的“自定义”。
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图 4-17 自定义定位

自定义格式定位数据如下图，第一至第四列分别为照片名称、纬度（或 Y）、经度(或
X)、高度，分隔符可以是空格、制表符、逗号等。如果需要填入角元素，后面可以加
上角元素的信息。

图 4-18 自定义文件格式
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步骤3 设置照片位置信息，实景三维操作台可自动读取照片位置路径，文件名即可选择照片
位置文件夹下的txt文件，单击打开。然后通过手动选择经度、纬度、高程来进行定
位。

图 4-19 设置照片位置信息

步骤4 选择完成后，单击弹窗中的“确定”。

图 4-20 导入定位信息-3

步骤5 读取定位速度会根据照片数量进行计算，数据量大的读取速度会稍微缓慢，用户可耐
心等待（通常1W 张照片导入速度在3min以内）。导入数据成功后，单击“应用”。
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图 4-21 读取定位信息成功界面-2

步骤6 照片导入速度会根据照片数量进行计算，数据量大的导入速度会稍微缓慢，用户可耐
心等待（通常1W 张照片导入速度在3min以内）。

图 4-22 导入照片成功界面-3

----结束

说明

没有定位信息也是可以进行空三以及重建的，定位时可选择EXIF 方式。只是空三及重建后的模
型没有地理参考，无尺度信息。

4.4 区块应用

4.4.1 区块应用简介
区块是空三单次处理的照片集合。区块划分可以降低数量大的情况下对机器内存的要
求，并能提高入网率。
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图 4-23 区块功能流程图

在实景三维操作台左上角单击菜单栏中的“区块”，弹出列表框，区块应用具体使用
场景请参见表4-2。

图 4-24 区块菜单界面

表 4-2 区块菜单页面说明

参数名称 说明

新建区块 新建区块入口

保存区块 保存当前已编辑过的区块

导入区块 导入空三结果（XML 格式，CC 或其他软件导出的空三成果文件）
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参数名称 说明

导出区块 导出空三结果（XML 格式，可导入 CC 或其他软件）

导出展点图 导出选中的 Block 的展点图

照片路径修
改

修改照片所在路径

相机模型管
理

管理已有的相机模型或新建相机模型

 

4.4.2 区块导出
实景三维操作台支持“导出区块”功能，支持三种格式导出区块属性：xml 、patb和
xbin 格式。导出区块可支持在其他航测软件作为被导入的空三成果，导出内容（如无
畸变影像等）可作为后期人工建模或修模的数据准备。

操作步骤

1. 在实景三维操作台界面，在左侧导航栏中选择“数据管理>成功后的block”，进
入“成功后的block”页面。

2. 在“成功后的block”页面，单击“导出区块”。

图 4-25 导出区块

3. 依次设置区块属性。具体区块属性内容请参见表4-3。
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图 4-26 设置区块属性

表 4-3 区块属性页面说明

参数名称 说明

导出格式 可选择xml、xbin、patb格式导出；

导出目录 选择导出路径；

坐标系 选择导出空三结果的坐标系；

角元素形式
选择

旋转矩阵或 OPK 格式；

相机方向 选择相机方向；

导出内容 选择是否导出连接点；

导出方式 勾选分块导出，可根据连接点数量自行分成多个块，提高导出效
率；

其他选项 可以导出照片POS、地物点坐标、格式为txt；连接点匀色（未开
放）。

 

4.4.3 区块复制
支持区块复制，以便用户做数据修改或保留原始数据。

操作步骤
1. 在实景三维操作台中，左侧导航栏中右键选择“数据管理>block”，进入

“block”页面。
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2. 在“block”页面，单击“复制区块”。

图 4-27 复制区块

4.4.4 区块合并
合并区块针对处理后的空三是否需要增删影像，分两种情况：1.如果补拍区域是边界，
那就直接补做补拍区域的空三，再将原先处理的空三与补拍区域的空三直接合并区块
即可；2.如果补拍区域是高楼类的，需要外业采集补拍区域的像控刺点后和原先处理的
空三合并区块。

操作步骤

1. 在实景三维操作台界面，左侧导航栏中选择“数据管理>空三都成功后的
block”，进入“空三都成功后block”页面。

2. 在“空三都成功后block”页面，选中多个需要合并的区块，单击“直接合并区
块”。

图 4-28 合并区块

说明

合并空三建议对有绝对空间参考的空三进行，比如参与合并的空三都经过了控制点绝对定向（区
块之间至少保证能有两个及以上的控制点），或PPK的高精度 POS 辅助空三。

4.4.5 区块划分
划分区块可以降低数据量大的情况下对机器内存的要求，并能提高空三照片入网率。
一个区块内可以划分多个子区块，这样的目的是平差阶段可以分布式进行提高平差效
率；一般将5000-10000张照片划分为一个子区块。
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操作步骤

1. 在实景三维操作台中，左侧导航栏中选择“数据管理>未空三的block”，进入
“未空三的block”页面。

2. 在“未空三的block”页面，右键单击“分割子区块”。

图 4-29 分割照片组

3. 进入分割子区块窗口后，有三种方式进行分割子区块。

– 方式一：按照照片组分割

i. 在分割子区块窗口按住 ctrl 键选中多个架次数据，右键分块至子区块或
新建区块。

图 4-30 分割照片组-1-4

ii. 再次按住 ctrl 键选中剩下的架次数据，右键分块至新建区块。
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图 4-31 分割照片组-1

iii. 检查每个照片组是否都有对应的子区块描述信息，不能遗漏，单击确定
完成子区块划分。

图 4-32 分割照片组-3

– 方式二：快速分割

i. 选中所有照片组，单击  进入快速分割界面；

ii. 在快速分割界面根据照片数量设置需要划分的行列数，在下图所在位置
左键单击确认；

图 4-33 快速分割-1
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iii. 拖动节点调整子区块的排列，尽量按照航线来划分；

图 4-34 快速分割-2

iv. 单击“确定”，检查每个照片组是否都有对应的子区块描述信息，不能
遗漏，单击“确定”完成子区块划分。

图 4-35 快速分割-3

– 方式三：自动分割

i. 选择全部的照片组后单击自动分割选项；

图 4-36 自动分割-1
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ii. 设置子区块最佳大小和最大航带间距，程序会根据自身的算法来进行自
动分割。子区块最佳大小：一般设置建议在5000-10000张；最大航带间
距：默认100米，较小区块小于最大航带间距时会自动合并到相邻区块
内。

图 4-37 自动分割-2

4.5 空三计算

4.5.1 空三计算简介
空中三角测量计算（“AT”），简称：空三，可估算每个输入影像组属性以及姿态。
通过影像点与所摄物体之间的对应关系计算出相机成像时刻相机位置姿态及所摄目标
的稀疏点云的过程。处理空三后，能快速判断原始数据的质量是否满足项目交付需求
以及是否需要增删影像空中三角测量计算可以充分考虑当前相机位置、姿态与控制
点。

4.5.2 空三设置
空三设置主要分为两部分设置：填写传感器与焦距参数和提交空三。

填写传感器与焦距参数

1. 在实景三维操作台中，选择需要进行空三处理的区块，单击“照片组”。

城市智能体（实景三维建模）
用户指南 4 云端建模

文档版本 02 (2023-04-28) 版权所有 © 华为云计算技术有限公司 35



图 4-38 填写传感器、焦距参数-1

2. 任意单击某一组照片，在右侧导航栏中填写相应的传感器、焦距参数。

图 4-39 填写传感器、焦距参数-2

3. 再单击应用，在弹出的弹窗单击“是”，就会自动应用同一型号的相机。

图 4-40 填写传感器、焦距参数-3

4. 填写成功后，即可在“照片组”界面看到同一型号的相机参数全部填写。
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图 4-41 成功填写传感器、焦距参数界面

说明

传感器、焦距参数会对空三结果产生影响，一般都建议用户填写。没有可忽略这步，直接
提交空三即可。

提交空三

1. 在实景三维操作台中，选择需要进行空三处理的区块，在“综合信息”界面，单
击“提交空三”按钮。

图 4-42 提交空三-1

2. 提交空三后，弹出“空三设置”界面。具体“空三设置”内容请参见表4-4。
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图 4-43 空三设置

表 4-4 空三设置说明

参数 选项 描述

场景类型 城镇 较多房屋建筑覆盖的城镇及城市场景。

农田 针对田地、水域等弱纹理区域，匹配效果增强提高
入网率。

森林 针对森林、水域等弱纹理区域，匹配效果增强提高
入网率。

近景 适用于近景测量模式。

预设 自由网 计算相片内参与位置姿态，进行相对定向的过程。

控制网 结合刺好的像控点进行绝对定向，在自由网结束后
进行。

接边调整 多个区块合并后，相邻区块边缘参与平差调整。

自定义 手动设置数据、连接点、平差、定位设置等参数。

优化 精度优先模
式

针对小数据量且对模型精度高的需求进行选择。
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参数 选项 描述

效率优先模
式

针对大场景数据空三效率低问题进行选择。

 
3. 提交空三成功后，在实景三维操作台界面可以看到作业执行进度条，用户也可到

实景三维建模云平台的作业管理模块查看作业名称为“AT-Block”作业执行进
度。

图 4-44 实景三维建模空三作业-1

4. 进入作业详情后，可详细查看整体空三作业的详细步骤。

图 4-45 实景三维建模空三作业-2

5. 等待作业执行到100%，左侧空三任务状态显示绿色勾，单击三维视图，等待几秒
后查看三维效果，支持鼠标右键选中进行视图旋转和滚轮放大缩小的功能。如需
进行控制网空三，请参见控制点导入。
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图 4-46 空三成功界面

检查空三

单区块空三处理成功，以下两条标志缺一不可：

● 区块综合信息栏中显示空三成功。

● 区块三维视图栏中的可视化空三结果：

①同一区块内部各架次间照片位置无分层、错位现象。

②地物特征点（特别是相邻架次交界处、道路、建筑等）无明显分层错位现象。

操作步骤

1. 在实景三维操作台中，左侧导航栏中选择“数据管理>空三成功后的block”，进
入“空三成功后的block”页面。

2. 在“空三成功后的block”页面，单击“三维视图”，查看可视化空三结果。

图 4-47 可视化空三结果显示

查看空三报告

空三报告是检查空三加密成果是否满足精度要求。空三报告中含有“工程概述”（工
程信息）、“相机校正”（相机内参校正详细参数）、“照片信息”、“连接点信
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息”，可重点关注入网率及平均重投影误差，建议自由网空三小于1，控制网空三小于
0.01，查看各区域照片数量及连接点观察次数。

操作步骤：

1. 在实景三维操作台中，左侧导航栏中选择“数据管理>空三成功后的block”，进
入“空三成功后的block”页面，单击“综合信息>查看空三报告”。

图 4-48 查看空三报告

2. 页面跳出空三报告，可在线查看也可导出到实景三维建模云平台存储管理路径
中。

图 4-49 导出空三报告

4.5.3 控制点导入
自由网空三结束后，可对其空三成果做绝对定向。

操作步骤

1. 在实景三维操作台中，左侧导航栏中选择“数据管理>空三成功后的block”，进
入“空三成功后的block”页面。

2. 在“空三成功后的block”页面，单击“综合信息>编辑控制点”，弹出编辑控制
点窗口。

图 4-50 编辑控制点
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3. 在弹出的编辑控制点窗口中先选择对应的坐标系（与外业采集时一致），再单击
“导入控制点”按钮，选择对应控制点文件，导入像控点。

图 4-51 导入像控点

4. 控制点文件一般为平面投影坐标，包含控制点名，东坐标，北坐标，高程信息，
默认用空格符隔开，为txt格式，如下图所示：

图 4-52 像控点文件格式

5. 导入控制点支持默认也可自定义导入。

图 4-53 导入控制点-1

a. 导入控制点-默认。
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图 4-54 导入控制点-2

b. 导入控制点-自定义，分隔符支持逗号，分号，制表符等，格式支持txt，
csv。

图 4-55 导入控制点-3

后续操作

控制点导入后，可以进行刺点操作。

4.5.4 刺点操作
导入控制点后，进行刺点操作，绝对定向。

表 4-5 刺点快捷键说明

操作 描述

Shift键+左键 在照片上刺点。

Ctrl键或鼠标滚轮 照片缩放。

Alt+鼠标滚轮 快速缩放。
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操作 描述

按住鼠标左键拖动 视野拖动。

空格键 刺完点的照片切换至下一张。

Delete 删除照片。

A/W/S/D键 切换照片。

 

操作步骤

1. 在区块视图中，双击待刺控制点，或在控制点列表中选择对应点。右侧照片预览
会显示照片缩略图，“可视照片”为包含有当前控制点的照片，“按预测位置排
序”会默认将点位于中心的照片置前。

2. 在照片预览中，显示照片为黄色边框，选中后为蓝色边框，选中照片后左边照片
视图会有大图显示，按住 Shift 键和鼠标左键进行刺点，刺过的点为绿色边框，刺
过三张照片会有一个红色预测框，后续刺点可在红色预测框附近寻找实际位置，
为保证控制点的有效性，每个点建议刺 20 张左右照片。

3. 刺点位置的确定由外业采集的点之记进行确认。

图 4-56 刺点

4. 可使用右键删除控制点或刺点。

图 4-57 右键删除

5. 刺点完成后，需检查点信息，单击像控点的点类型选择“检查点”即可。
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图 4-58 设置检查点

6. 刺点完成后，单击右上角“保存控制点”，即可单击关闭按钮。

4.5.5 控制点导出

实景三维操作台支持导出控制点功能，以便用户做数据储备。

操作步骤

1. 在实景三维操作台中，左侧导航栏中选择“数据管理>控制网空三成功后的
block”，进入“控制网空三成功后的block”页面。

2. 在“控制网空三成功后的block”页面，单击“综合信息>编辑控制点”，弹出的
编辑控制点窗口。

3. 在“编辑控制点”栏中单击“导出控制点”，导出控制点。导出路径选择实景三
维建模云平台存储管理路径，导出格式可选择 txt 、csv或者 xml 格式（包含刺点
信息），以及是否勾选生成点标识图。

图 4-59 导出控制点

4.6 三维重建

4.6.1 概况查看

对成功后的空三成果，可用于提交模型重建处理。

操作步骤

1. 在实景三维操作台中，左侧导航栏中选择“数据管理>空三成功后的block”，进
入基于当前空三成功后的block选中右键单击“新建重建”按钮。
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图 4-60 新建重建

2. 单击“新建重建”按钮，进入基于当前选中区块（Block）的重建页面。选中重建
右键菜单功能有“新建产品”、“重置重建”、“复制重建”、“导出KML”、
“保存”、“删除”、“重命名”。

图 4-61 重建右键菜单功能

3. 概况详情页面，显示模型的产品名称、格式、状态、进度、瓦片数等。具体使用
场景请参见表4-6。

图 4-62 重建概况页面
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表 4-6 重建概况功能说明

产品 显示产品名称。

格式 显示产品的格式（osgb等）。

状态 显示产品的状态，包括：无、运行、失败、成功。

进度 显示新建产品的进度条。

瓦片数 显示产品瓦片的总数量。

 

4.6.2 设置重建
可设置重建模型的坐标系、重建兴趣范围、瓦片划分规则、重建内存预估等设置。

操作步骤

1. 进入基于当前选中区块（Block）的重建页面，进行重建设置。具体重建设置请参
见表4-7。

图 4-63 重建设置

表 4-7 重建功能页面说明

参数名称 说明

坐标系 空间范围、瓦片划分坐标值对应的空间参考信息。

范围 适应连接点：连接点最大外界矩形进行兴趣区设定 适应相机：相
机点最大外界矩形进行兴趣区设定。
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参数名称 说明

瓦片划分 划分模式：平面格网划分、三维格网划分、不划分。

瓦片长度设置：设置每个瓦片的大小。

缓冲半径设置：设置相邻瓦片重叠长度。

原点 XYZ 设置：设置切片原点的坐标。

实时预览：修改参数后，实时在三维视图显示更新结果。

忽略空块：没有连接点的瓦片不进行重建。

内存预估 预估单个区块需要使用的内存资源上限。

更多设置 可进行几何精度、数据简化及点云设置。

三维视图功
能

图层显示/隐藏：对兴趣区、瓦片、相机、连接点、点云、控制点
进行显示或隐藏。

重置视图：重置三维视图。

相机增大、减小：调整相机显示的大小。

编辑感兴趣区域：在三维视图手动调整重建范围。

导入 KML：导入 KML 范围进行重建范围约束。

导出瓦块边界 KML：导出瓦块边界为 KML 文件。

 

更多设置

重建设置页面中单击更多设置，进行设置。具体设置请参见表4-8。
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图 4-64 更多设置

表 4-8 更多设置页面说明

重建模式 场景 描述

常规 大部分场景 为默认的重建参数，是模型质量与处理效率的均衡。

高质量 小场景精细
建模

模型细节更丰富，内存资源、存储资源需求大、耗时长
(时长大约为常规模式的4倍)。

高效率 大场景快速
建模

模型质量下降，内存资源、存储资源需求小、耗时短。

自定义 --- 用户根据自身需求选择合适的重建参数。

 

4.6.3 约束参考
对于水面等大面积弱纹理区域来说，由于特征点较少很难重建出来，为解决此问题，
可增加约束条件辅助重建。具体设置请参见表4-9。
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图 4-65 约束设置

表 4-9 约束设置页面说明

参数名称 说明

坐标系 默认与重建坐标系保持一致。

编号 水面约束的编号。

名称 显示约束名称，鼠标双击进行命名。

约束类型 双击选择水域和岛屿两种类型，水域类型的约束内生成水面，岛
屿类型的约束内保留原始模型。

颜色 双击或右键可以选择水面颜色。

三维视图界面 图层显示/隐藏：对兴趣区、瓦片、相机、连接点、点云、控制
点、控制点进行显示或隐藏。

手动添加约束：鼠标坐标进行绘制，按enter键完成绘制。

导入约束：导入外部生成kml/xml/shp格式的面文件。

导出约束：导出kml/xml的约束文件。

提交约束：删除约束相关的瓦块中间文件，进行重建或更新。

 

操作步骤

1. 在实景三维操作台中，对于水面等大面积弱纹理区域来说，由于特征点较少很难
重建出来，为解决此问题，可增加约束条件辅助重建，单击“约束设置”。
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图 4-66 约束设置-1

2. 进行约束设置，约束设置可分为以下两种方法：

a. 在模型重建前，单击“手动添加”，在右侧三维视图中绘制约束区域范围，
鼠标左键绘制约束区域范围，双击结束绘制，在三维视图中显示约束范围，
按Enter可以重新绘制约束区域，结束绘制后默认高程为第一点的高程，也可
按住鼠标左键上下拖动约束平面修改约束高程，也可指定高程（右侧弹框输
入高程信息）；此外可鼠标左键移动水岸线的锚点进行二次修改；重新提交
模型重建即可。

b. 先进行正常建模流程，建模完成后，查看此产品，在DasViewer软件绘制此
水域，并确定绝对高度后导出，在约束设置页面中导入范围（.shp，.kml
或.xml文件）后提交产品更新即可；

3. 约束绘制后，单击右键，选择颜色，生成水面设置需求颜色。

图 4-67 选择颜色

4. 最后单击“提交约束”按钮，提交约束。
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图 4-68 提交约束

4.6.4 三维模型产品输出
三维模型即场景模型，常见格式为 obj，osgb。实景三维操作台可设置输出格式、纹
理来源、纹理质量、纹理最大尺寸、是否应用调色风格等。

操作步骤

1. 在实景三维操作台中，重建设置成功后，单击“提交产品”。

图 4-69 提交产品

2. 进入提交产品页面，进行产品输出设置。具体输出设置请参见表4-10。
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图 4-70 产品输出设置

表 4-10 产品输出设置页面说明

参数名称 说明

产品名称 设置产品名称。

输出路径 产品需要输出的路径。

产品选项 设置输出格式、纹理来源、纹理质量、纹理最大尺寸、是否应用
调色风格。

空间参考 设置输出产品的坐标系和坐标偏移原点。

 
3. 产品输出设置结束后，单击“提交”。

提交成功后在实景三维操作台界面可以看到作业执行进度条，用户也可到实景三
维建模云平台的作业管理模块查看作业名称为“Rec-Production”作业执行进
度。

图 4-71 实景三维建模重建作业-1

4. 进入作业详情后，可详细查看整体重建作业的详细步骤。
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图 4-72 实景三维建模空三作业-2-5

5. 等待作业执行到100%，左侧重建任务状态显示绿色勾，单击三维视图，等待几秒
后查看三维效果，支持鼠标右键选中进行视图旋转和滚轮放大缩小的功能。

图 4-73 重建成功界面
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5 成果共享

5.1 在线分享
将生成的实景三维模型成果（OSGB）发布成3dtiles，支持实时渲染及在线分享，其他
平台可基于分享的数据链接进行二次集成实现成果数据多平台共享。

操作步骤

1. 登录实景三维建模云平台成功后，在左侧导航栏中选择“三维建模>成果发布”，
单击“成果发布”。

图 5-1 实景三维成果发布界面

2. 选择三维成果路径。输出三维成果数据目录，OSGB数据截止到Data目录，以确
保系统能正确读取到模型文件
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图 5-2 三维成果路径

3. 选择发布模型路径。模型的保存目录。输出的成果文件保存于该文件夹下，具体
的文件结构如图所示。

图 5-3 发布模型路径

a. 修改高级配置（可选）。
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图 5-4 高级配置

表 5-1 高级配置

配置名
称

配置说明 可选项 默认
值

纹理质
量

减少数据量，可
以降低显存占用
大小，但是模型
会有相应精度丢
失

普通；高清；精细；无损。 精细

纹理压
缩

-- JPG；WEBP；KTX（仅cesium1.84
以下版本支持）；CRN（仅
cesium1.84以下版本支持）；KTX2
（仅cesium1.93以上版本支持，
Cesium.Cesium3DTileset创建时添
加属性
enableModelExperimental：
true）。

WEBP

几何压
缩

-- 不压缩；Draco压缩；MeshOpt压
缩（仅cesium1.93以上版本支持，
Cesium.Cesium3DTileset创建时添
加属性
enableModelExperimental：
true）。

Draco
压缩
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配置名
称

配置说明 可选项 默认
值

是否节
点合并

将数据合并为更
高级的一层，减
少前端加载的节
点数据，提升访
问速度

是；否。 是

 
4. 提交成果发布作业，单击“确定”。即跳转到成果发布作业详情，等待成果发布

作业完成即可。

图 5-5 提交成果发布作业

5. 单击左侧菜单栏的“成果管理”按钮，找到发布的相应的成果作业。
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图 5-6 成果发布作业详情

6. 单击发布成功后作业名称。等待几秒后查看三维效果，支持鼠标中键视图旋转和
滚轮放大缩小的功能。

图 5-7 成果查看

表 5-2 三维视图按钮说明

功能按钮 描述

分辨率
分为普清、标清、高清、超清。

光照 可以调节模型的亮度。

放大 放大功能。

缩小 缩小功能。

重置
模型重置功能。

全屏 模型放置全屏功能。

设置封面
将当前窗口设置为封面。
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7. 基于已发布成果数据，用户可将已发布成果数据进行分享，其他平台可基于分享
的数据链接进行二次集成实现成果数据多平台共享。

图 5-8 在线分享-1

图 5-9 在线分享-2
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5.2 本地下载
用户可以下载成果文件到本地进行查看，当前平台支持两种数据下载方式：

1. 桌面端程序OBS Browser+。
2. 命令行工具obsutil。

表 5-3 数据下载场景

上传数据方
式

业务场景 优势 劣势 推荐

OBS
Browser+

主要适用于下
载数据量小
（文件大小小
于500GB），
且网络较好的
场景。

OBS Browser+的
图形化界面可以
非常方便地让用
户在本地对OBS
进行管理，例
如：创建桶、上
传下载文件、浏
览文件等。

对网络要求较
高且只针对小
数据量。

文件大小小于
500GB。

obsutil 主要适用于下
载数据量较大
（文件大小超
过500GB），
或者需要执行
批量处理、自
动化任务的场
景。

1. 简单、易用；

2. 无需安装，轻
便小巧，即下
即用；

3. 同时支持
Windows/
Linux/macOS
三大平台

4. 配置多元化，
性能卓越。

需要用户了解
命令行操作。

文件大小超过
500GB。

 

OBS Browser+下载

1. 登录obs Browser客户端，找到用户默认桶的路径下的成果文件进行下载，支持单
个文件或者文件夹形式下载。

2. 在目标文件夹上右键选择“下载”。下载过程中可以查看下载“任务管理”，查
看文件下载进度。
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图 5-10 下载数据

OBSUtil 下载

OBSUtil下载对象请参考此链接。
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6 附录

6.1 基本概念

倾斜摄影测量（Oblique Photogrammetry）
倾斜摄影测量（Oblique Photogrammetry）是指通过飞行平台搭载相机从多个不同的
视角同步采集地表影像，获取到丰富的地表信息用于测绘产品生产。

无人机（Unmanned Aerial Vehicle，UAV）
无人机（Unmanned Aerial Vehicle，UAV）是利用无线电遥控设备和自备的程序控制
装置操纵的不载人可搭载不同传感器的飞行器。

地面分辨率（Ground Resolution，GSD）
地面分辨率（Ground Resolution，GSD）是衡量遥感图像（或影像）能有差别地区分
开两个相邻地物的最小距离的能力。超过分辨率的限度，相邻两物体在图像（影像）
上即表现为一个单一的目标。通常用单位长度内所能分辨出来的黑白相间的线对数
（线对/毫米）来表示分辨率的大小。对于扫描图像，通常以像元的大小来表示其分辨
率（即能分辨的最小面积）。在数字摄影测量中，地面分辨率是以一个像素（pixel）
代表的地面尺寸（米）。

航片重叠率（Aerial photograph overlap rate）
航片重叠率（Aerial photograph overlap rate）是指同一条航线上相邻两张航片的重
叠度。
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图 6-1 航片重叠率

旁向重叠率

旁向重叠率是指相邻航线上两张航片的重叠度。
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图 6-2 旁向重叠率

像片的方位元素

像片的方位元素是确定摄影瞬间摄影物镜（摄影中心）与像片在地面设定的空间坐标
系中的位置与姿态的参数，即确定这三者之间相关位置的参数。

像片的内方位元素

像片的内方位元素是表示摄影中心与像片之间相互位置的参数：f、x0、y0。

像片的外方位元素

像片的外方位元素是表示摄影中心和像片在地面坐标系中的位置和姿态的参数。

空间后方交会

空间后方交会是指恢复摄影时的光束，即将空间的模型纳入到大地坐标系中，通过已
知的像点坐标及其对应的大地坐标系下的坐标求解出相应的外方位元素（摄站坐标：
Xs、Ys、Zs；三个转角：φ、ω、κ；）。
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空中三角测量（简称，空三）

空中三角测量（简称，空三）是指立体摄影测量中，根据少量的野外控制点，在室内
进行控制点加密，求得加密点的高程和平面位置的测量方法。

区块

区块是指空三单次处理的照片集合。

照片组

照片组是指相同文件夹下同一相机同一焦距获取的照片集合。

连接点

连接点是指两张或者多张照片中投影于同一地面点的像素；重建大师会生成大量的连
接点进行像素匹配。

像控点

像控点指是以一定精度测得该点平面位置、高程的固定点。

坐标系

坐标系是指实景三维操作台对影像姿态使用地心地固坐标系（ECEF）空间参考系统。
但对三维重建过程使用局部东北天坐标系 (ENU) 空间参考系统。ENU是一个使用局部
原点的笛卡尔坐标系，沿 WGS84 椭球定向，且轴指向东方(X)、北方(Y) 和上方 (Z)。
与 ECEF 相比，ENU 更便于操作三维模型，因为其Z轴与向上矢量重合。
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7 修订记录

表 7-1 修订记录

文档版本 发布日期 修订记录

02 2023-04-28 建模服务开通章节增加创
建IAM用户的操作步骤。

01 2023-02-28 第一次正式发布。
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